OPIS TECHNICZNY
SIECI SANITARNEJ I RUROCIAGU TLOCZNEGO

1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie inwestora.
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500 opracowana przez firme : Ustugi
Geodezyjne Piotr Dolata ul. Niepodlegtosci 49, 64-100 Leszno.
- Warunki techniczne wydane przez MPWik Sp. z 0. 0. w Lesznie - pismo INW-R/463/2019
z dnia 07.06.2019 r.
- Wizja i pomiary uzupetniajgce w terenie.
- Obowigzujgce normy i przepisy.
- Instrukcje montazu producentéw zastosowanych materiatéw.
Uzgodnienia :
a. lokalizacji robét z :
- Gming éwieciechowa - pismo ZP.7230.171.2019 z dnia 26.08.2019 r.
- Starostem Powiatowym w Lesznie - protokot z narady koordynacyjnej
nr GN.II1.6630.728.2019 z dnia 23.09.2019 r.
- INEA S.A. Wysogotowo - pismo z dnia 13.09.2019 r.
- wlascicielem dziatki 703
- wiascicielem dziatki 565/22
b. projektu budowlanego z :
- MPWIK Sp. z 0. 0. w Lesznie.

2. Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w dziatkach 453, 565/2,
565/22, 666, 681, 682,690/1, 704,703 - w m. Przybyszewo gm. éwieciechowa.

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata Scieki zdoméw mieszkalnych, jednorodzinnych
usytuowanych przy w/w. dziatkach.

Wody opadowe wiasciciele posesji zagospodarujg w wiasnym zakresie.

zakres merytoryczny opracowania obejmuje :

a) okreslenie uktadu kanalizacji sanitarnej wraz z ich uzbrojeniem oraz niezbednymi danymi

technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.



b) uzyskanie wymaganych uzgodnien formalnych i branzowych
zakres rzeczowy :
1. sie¢ grawitacyjna z rury PVC Dz 200 mm, litej o sztywnosci obwodowej SN8 — 1007,14 m
w tym :
- studnie betonowe, kontrolne Dn 1000 mm - 22 szt.
- studnia betonowa ,osadnikowa Dn 1000 mm - 1 szt.
2. rurociag ttoczny PE Dz 110 mm, PN10 - 288,78 m w tym :
- studnia rozprezna Dn 1000 mm. - 1 szt.

3. Przepompownia $ciekéw - 1 szt.

3. Warunki gruntowo-wodne :

Na podstawie dotychczas wykonanych robdt w tym rejonie w profilu glebowym wystepuie :

- piasek gliniasty (Pg)

- glina piaszczysta zwiezta (Gpz))

Odwodnienie wykopdw za pomocg igtofiltrow wptukiwanych w grunt - bez obsypki filtracyjnej :
- czesciowo przy uktadaniu sieci sanitarnej i montazu studni.

- pod zbiornik polimerobetonowy w uktadzie pierscieniowym.

4. Ochrona srodowiska :

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla stanu $rodowiska.

Podczas budowy przewodu sanitarnego minimalizacje negatywnych skutkdw zapewni przyjeta

technologia robét m.in.

- wykopy wykonywane beda jako wasko przestrzenne a to ograniczy czas trwania i
oddziatywania na Srodowisko , nie naruszajgc przy tym naturalnej struktury gruntu.

- hatas, ktdérego zrédtem sg maszyny budowlane uzywane do wykonywania i zasypania
wykopow oraz innych urzadzen ( np. zageszczarki gruntu ) napedzanych silnikami
spalinowymi osigga¢ moze natezenie dzwieku o poziomie max. 85-90 dB. Ucigzliwosci z tym
zwigzane majq jednak charakter krétkotrwaty i zwigzane sg tylko z pracami na danym terenie.

- wystepujgca, w postaci spalin oraz pytdw powstatych w wyniku przemieszczania mas
ziemnych, emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter miejscowy i okresowy - po
zakonczeniu budowy ustepuje catkowicie.

Z uwagi na zastosowanie szczelnych i trwatych przewoddéw rurowych ( PVC, PE ) i betonowych,

wodoszczelnych studni kontrolnych nie istnieje na etapie eksploatacji niebezpieczenstwo infiltracji.



Podczas wykonywania robdt powstang odpady PVC, PE, ktére nie podlegajg rozktadowi w ziemi i
dlatego wykonawca jest zobowigzany do ich zbierania i przekazywania do recyklingu.

Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji beda gromadzone w przenoénych kabinach
TOI-TOI, a nastepnie oprdzniane i wywozone do oczyszczalni - cyklicznie w razie potrzeb.

W przypadku omawianej inwestycji podstawowym, znacznym oddziatywaniem o charakterze
bezposrednim i dtugoterminowym jest uzyskanie poprawy jakosci warunkéw przyrodniczych i
standardéw zycia mieszkancoOw na obszarze objetym inwestycjg. Dlatego trwate skutki, ktére
pozostawi w Srodowisku realizacja omawianej inwestycji, nalezg do grupy oddziatywan pozytywnych
, Sprzyjajacych ochronie Srodowiska.

Stwierdza sie Ze, projektowana siec sanitarna nie wypetnia definicji inwestycji mogacych z znaczgco
oddziatywac na srodowisko i tym samym inwestycia nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspotczesnej :

W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace,
zabezpieczyc teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ oraz stuzby ochrony zabytkéw,

nastepnie przystgpi¢ do archeologicznych badan ratunkowych.
5. Materialy :

Materiaty stosowane do budowy sieci powinny mie¢ :

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta ,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez Komisje Europejskg lub :

- oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza , ze sg to wyroby nie podlegajgce
oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng , badz uznano za ,, regionalny wyréb budowlany ”.

Wyroby budowlane_dopuszczone do obrotu :

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci

6. Roboty drogowe :

Gruntowe nawierzchnie drdg ( miejscami utwardzone zuzlem ) po zasypaniu wykopdw, przywrdcic

do stanu pierwotnego.

7. Roboty ziemne :



7.1 Wykop mechaniczny :

Wykop pod sie¢ sanitarng i rurocigg ttoczny wykonac jako waskoprzestrzenny, o $cianach
pionowych umocnionych szalunkiem skrzyniowym (boksem), ktéry winien przenies¢ obcigzenie
(parcie gruntu) przy gtebokosci wykopu :

2m 11,92 kN/m?

3m 17,47 kN/m?

Zabezpieczenie $cian wykopu dla osadzenia zbiornika polimerobetonowego przepompowni wykonaé
przy pomocy szalunkéw skrzyniowych z nadstawkami

Obudowa wykopu winna wystawac ca 10 cm nad teren.

Parametry wykopu :

a. sie¢ sanitarnej PVC Dz 200 mm. - $r. gt. 2,14 m, szer. 1,10 m.

b. rurociag ttoczny PE Dz 110 mm - ér. gt. 1,61 m, szer. 1,00 m.

C. zbiornik przepompowni szer. 3,50 m x3,50 m, gt. 3,96 m.

Wykop mechaniczny zakonczy¢ na poziomie projektowanych rzednych dna a pozostatg cze$¢
wykopu dla wykonania podtoza wykonac recznie.

W przypadku przerwania ewentualnej, sieci drenarskiej nalezy jg naprawi¢ poprzez wstawienie
nowych rurek ceramicznych na korytkach z desek lub zastosowac rure drenarskg PVC w otulinie z

geowtokniny.

7.2 Wykop reczny :

wykop reczny :

- dla wykonania podtoza pod przewdd PVC, PE, studnie oraz zbiornika przepompowni.

- w sgsiedztwie istniejgcych przewoddw podziemnych.

Nie nalezy dopuszczac¢ do przegtebiania wykopow, jezeli to nastgpi wtasciwy poziom niwelety dna
uzyskac przez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub utozenie warstwy piasku
stabilizowanego cementem ( proporcje okoto 1:10)

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 .

7.3 Obsypka i zasypka :

Po utozeniu przewoddw PVC i PE wykonac recznie zasypke strefy ochronnej rury z pospotki (30 cm
ponad gbrng krawedz rury ) - z recznym zageszczeniem do Is 0,95%.

Pozostatg cze$¢ wykopu (powyzej strefy ochronnej rury) zasypa¢ mechanicznie gruntem rodzimym.
Obsypke zbiornika polimerobetonowego przepompowni wykonac z pospoétki z zageszczeniem

Is 0,95.



Zageszczenie wykonywac od Scian wykopu w kierunku rury.
Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac inwentaryzacje wykonanych robdt.

8. Roboty montazowe :

8.1. Podloza :

Dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni , korzeni i podobnych czesci statych a nastepnie wykonac
podtoze z :

- pospotki (uziarnienie: f;< 2% , 50%= fi .. f, > 10% ) dla przewodéw PVC i PE grubosci 10 cm.

- gruntu stabilizacyjnego dla studni betonowych i rozpreznej grubosci 30 cm.

- betonu B10 dla zbiornika przepompowni grubosci 30 cm.

8.2. Siec grawitacyjna i ciSnieniowa :

Potgczenie z istniejgcy siecig sanitarng :

W istniejacej studni ( Sist. ) betonowej Dn 1000 mm wywierci¢ wiertnicg diamentowg otwor dla

osadzenia przejscia szczelnego dla rury PVC Dz 200 mm oraz wyprofilowac kinete w wysokosci

3/4 Srednicy rury o kacie doptywu 93 st.

Stosowac rury :

a. dla sieci grawitacyjnej : PVC Dz 200 mm lite, o sztywnosci obwodowej SN 8 z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami zabezpieczajgcymi wysuniecie zasadniczej uszczelki z rowka
kielicha ( np. sin lock ) i nadrukiem firmowym w wewnatrz rury.

b. dla sieci ci$nieniowej : PE Dz 110 mm, PN10

Rury PVC uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekdw, wspotosiowo

wzgledem siebie i chroni¢ przed zetknieciem z rozpuszczalnikami organicznymi.

Rury PE faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe - dopuszcza sie tgczenie za pomocg muf.

Dopuszczalne odchyiki lokalizacji przewoddw :

+- 0,30 m . dla odchylenia osi kolektora od projektowanej trasy w planie

+- 0,01 m. dla rzednych dna kolektora , przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Montaz rur musi by¢ zgodny z wymogami norm :

- PN-EN 1401-1:1999

- PN-EN 1401-3:2002(U)

8.3. Studnie betonowe :

Studnie wykonac z dennicy monolitycznej i kregdw z betonu klasy C35/45.

Wszystkie zaprojektowane otwory wraz z zintegrowanymi przejsciami szczelnymi w dennicach i

kinety, pod przyszte przewody, nalezy wykona¢ warunkach fabrycznych i zakorkowac - patrz

zestawienie studni rys. nr 9.



Studnie wyposazy¢ fabrycznie w stalowe stopnie ztazowe, w otulinie PE w jasnym kolorze

( nie dopuszcza sie montazu stopni na budowie)

taczenia elementéw studni ( dennica, kregi ) uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi, gwarantujgcymi
catkowitg szczelnosS¢ studni - uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania normy EN 681-1.

Zwienczenie studni, na pokrywie betonowej nosnosci, min 400kN wtazem zeliwnym Dn 625 mm,
klasy D400 o gtebokosci siedliska min. 3 cm. z wypetnieniem betonowym - zgodnie z normg PN-B-
10729 oraz PN-EN124

Wysokos¢ studni do istniejgcej rzednej terenu regulowad pierscieniami dystansowymi.

Wiazy zabezpieczy¢ przed przesunieciem pierscieniem betonowym 900*1300*%200 mm.

W studni osadnikowej SO od strony doptywu zamontowac zasuwe Dn 200 mm.

Przestrzega¢ wymagania normy PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
8.4. Studnia rozprezna :

Wiaczenie rurociggu ttocznego do uktadu grawitacyjnej sieci sanitarnej wykonac za pomocg studni
rozpreznej (SR1) PE Dz 1000 mm.

Studnia wyposazona fabrycznie w stopnie ztazowe stalowe w jasnej, otulinie PE i zwienczona
wiazem zeliwnym Dn 625, D400 z wypetnieniem betonowym.

Wiaz studni zabezpieczy¢ przed przesunieciem pierscieniem betonowym 900*1300*%200 mm.

8.5. Wytyczne montazu rur PVC, PE :

Montaz przewoddw prowadzi¢ w temp. otoczenia od 0-30° C

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ wgniecien, pekniec, oraz rys na ich powierzchni.

Montaz przewoddw powinien odbywac sie w przygotowanym suchym wykopie , na projektowanym
Podtozu i zgodnie z spadkami podanym na profilach podtuznych.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci - kat podparcia
powinien wynosi¢ min. 90° ( ca najmniej ¥ swego obwodu).

Niedozwolone jest giecie rur na gorgco.

Przy rurach PVC w migjscach ztgczy kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci ca
5 cm . dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury

8.6. Przepompownia sciekow :

W zwigzku z brakiem mozliwosci technicznych bezposredniego, grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekdw projektuje sie pompownie lokalng na dziatce 690/1. Zagospodarowanie terenu
przepompowni — rys. nr 13

Obliczenia :

1. Srednia dobowa :
ilos¢ dziatek — 56
iloS¢ 0sob na dziatce — 4



zuzycie wody na 1 osobe — 100 |
56 x 4x 100 = 22400 | = 24,40 m’
2. Wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd :
24,40 x 2 = 48,80 m® - Q d. max
3. Srednia godzinowa :
48,80 /12 = 4,07 m’
4. Wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh :
4,07 x3=14,10m?/h
5. Wody przypadkowe — 25 % :
14,10x 1,25 =17,63m> / h
6. Rzedne wlotu rurociggu grawitacyjnego PVC Dz 200 mm
- rzedna terenu : 84,50
- rzedna dna : 82,34
7. Rzedne wylotu z przepompowni rurociggu ttocznego PE Dz 110 mm :
- rzedna terenu : 84,50
- rzedna osi : 83,46
8. Rzedne wlotu rurociggu ttocznego do studni rozpreznej PE Dn 1000 mm
- rzedna terenu : 85,63
- rzedna osi : 84,13
9. Dtugosc rurociggu ttocznego PE Dz 110 mm — 288,78 m

wynik :
1. Zbiornik polimerobetonowy Dn 1500 mm, gt. 3,66 m
2. pompy zatapiane produkgcji Flygt NP. 3085.060 MT/61, 2,0 kW — szt.2

9. Uwagi koncowe :

1. Bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien zawartych w niniejszej dokumentaciji.

2. przed przystgpieniem do robdt ziemnych dokonac geodezyjnego wytyczenia projektowanych

robdt i istniejgcych urzadzen podziemnych.

3. O przystgpieniu do robdt powiadomic :

- MPWIiK Sp. z 0. 0. w Lesznie.
- Gmine Swieciechowa
- jednostki organizacyjne wyszczegdlnione w protokole narady koordynacyjnej.

4. Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ,
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej ,Prawa Budowlanego oraz opracowanym przez
kierownika budowy planem BIOZ.

5. Teren prowadzenia robdt oznakowac tablicami i taSmami ostrzegawczymi.

6. W strefach urzadzen podziemnych wykonywac roboty ziemne sposobem recznym.

7. W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymac roboty, zabezpieczyc¢ teren, powiadomic

stuzby archeologiczne i inwestora.

8. Po wykonaniu robdt teren uporzgdkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego .

9. Wykonac powykonawczg inwentaryzacje robot.



Zat. :

1. Opis techniczny przepompowni.

2. Opis parametrow funkcjonalno - uzytkowych przepompowni.
3. Oferta sprzedazy przepompowni.



