SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KANALIZACJA SANITARNA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kanalizacji sanitarnej, ktéra zostanie wykonana w ramach zadania :
,» Budowa sieci w Przybyszewie gm. Swieciechowa dz. nr
453, 565/2, 565/22, 666, 681, 682, 690/1, 703, 704 ".

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty technologiczno-montazowe zwigzane z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej.

Dtugos$¢ sieci PVC DZ 200 — 1007,14 m.

Studnie betonowe kontrolne DN 1000 mm — 22 szt.

Studnia osadnikowa z zasuwg odcinajgcg DN 200 mm — 1 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja - sie¢ przewoddw kanalizacyjnych, wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami,
ktorymi s odprowadzane Scieki .

1.4.2. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

1.4.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.4. Przylacze - odcinek od kanatu gtéwnego w ulicy do pierwszej studzienki na dziatce.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli
i eksploatacji kanatow.

1.4.6. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.7. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co
najmniej dwdch kanatdw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.8. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw sptywajgcych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek.

- komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

- kineta studzienki - dolny element studzienki z wyprofilowanym zagtebieniem prowadzacym
Scieki, dostosowanym do $rednicy kanatu.

- pierscien odcigzajacy - pierscien umozliwiajgcy przenoszenie obcigzen na grunt wokot
studzienki.

- wiaz - ruchome przykrycie studzienki dostosowane do obcigzenia ruchem ulicznym.

2. Materialy.

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow.



Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Kanalizacja sanitarna - rurociagi.
Do budowy kanalizacji stosowac:
- rury i ksztattki lite, kielichowe PVC-U, SN8 (zgodnie z PN-EN 1401-1) :

- z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajgcym identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej
przynajmniej nastepujgcych parametréw technicznych: $rednica, sztywno$¢ obwodowa,
technologia produkcji.

- rury fabrycznie wyposazone w gumowg uszczelke wargowg pokrytg srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu.

- ksztattki kanalizacyjne tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatoSci

CO rurociagi.

- uszczelki o odpornosci chemicznej zgodnej z ISO/TR7620 i normg PN-EN 681

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki wykona¢ z dennicy monolitycznej i kregéw z betonu klasy C35/45.

Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementy potgczeniowe okre$lone w dokumentacji nalezy

przygotowac w czasie produkciji.

W otworach montowac zintegrowane przejscia szczelne odpowiednie dla Srednic rur PVC. Kinety

wykona¢ w warunkach fabrycznych z betonu C 35/45.

Kineta w dolnej czesci do wysokosci 3/4 Srednicy musi miec przekrdj poprzeczny zgodny z

przekrojem kanatu - spocznik wykonac ze spadkiem 5%eo0 w kierunku kinety

Stopnie ztazowe drabinkowe, Zeliwnei w otulinie PE w jasnym kolorze montowac w trakcie

produkcji ( nie dopuszcza sie montazu stopni na budowie ). Minimalna sita wyrywajaca stopien

nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

Do faczenia kregdw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace

wymagania normy PN- EN 681-1, oraz zaprawe .

Wszystkie elementy betonowe studzienki muszg spetniac ponizsze warunki:

- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

— szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

— wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawartos¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

— beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,

- do produkgji elementdw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-
En 197-1,

- ze wzgledu na sktad Sciekdw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgce wymagania EN 681-1,

— minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika I > 0.98,

— pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Szczegbtowe parametry studzienek podano w rys. nr 11

Zwienczenie studzienek.

Zwienczenia studzienek betonowych wykonac za pomocg ptyty studziennej 1240/625%150 mm i

wiazu zeliwnego kl. D400 wypetnieniem betonowym o gtebokosci siedliska min. 3 cm.- zgodnie z

normg PN-B-10729 oraz PN-EN124

Wiazy w studniach zabezpieczy¢ ptytg betonowg z betonu C35/45 o wymiarach 900*1300*200 mm.

Do wyréwnania pozioméw ( do projektowanej rzednej terenu ) stosowac pierscienie dystansowe o

odpowiedniej wysokosci (6, 8, 10 cm)



2.4 Materiatly sypkie
2.4.1 Podloze i obsypka przewodow kanalizacji sanitarnej :
- podtoze naturalne - nienaruszony grunt sypki z piaskdw drobnych lub Srednich, naturalnej
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy),.
- podtoze wzmocnione ( sztucznie usypane).
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych( normalnej wilgotnosci), z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze wzmocnione piaskowe stosowac przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat
podtoze naturalne lub przy nienawodnionych gruntach spoistych ( gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych.
Podtoze zwirowo- piaskowe stosowac :
- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torf, pyty.itp.) o matej
grubosci po ich usunieciu,
- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajgcych).
Warstwe podsypki o gr. 10cm pod rurociggi nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
I, > 0,95.
Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gorng krawedz rury wykonywac z materiatu
o parametrach takich jak dla podsypki.
Piaski drobne pochodzace z wykopdw nadajg sie do wykonania obsypki.
Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci 1/3 Dz rurociggu, poprzez Sciste ubijanie
nogami warstw o grubosci 10 cm lub wibratorem ptytowym (50 =100 kg) warstwy o grubosci
min. 30 cm nad rurg. Wymagane zageszczenie obsypki I > 0,95
Zageszczenie obsypki podlega odbiorom czeSciowym. Strefa obsypki ma decydujgce znaczenie
dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegdlnie
w dolnej czesci rury.
Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu o grubosci 0,3m ze
zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m® zwiru, oraz
wypoziomowac.

2.4.2. Zasypka wykopow.

Powyzej warstwy ochronnej (obsypki) zasyp wykopu wykonywac gruntem rodzimym bez kamieni.
Wymagane zageszczenie obsypki min. I > 0,95

3. Sprzet.

Sprzet do robdt ziemnych i montazowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii
oraz warunkow wykonania robot.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— Spycharko - koparka

— koparka,

— spycharka

— ubijak spalinowy

— zuraw samochodowy

— $rodek transportowy

— ciggnik kotowy

— samochdd skrzyniowy

- samochdd dostawczy

- samochdd samowytadowczy

— pita tarczowa

- agregat pradotwdrczy

— sprezarka powietrzna spalinowa

4. Transport i skltadowanie materiatow.



4.1. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Materiaty nalezy ustawic
rdwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym oraz zalecen producenta materiatow.

Przy transporcie nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania :

przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi.

przewoz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza —5°C
do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych z uwagi na zwiekszona kruchos$¢ tworzywa.

chronic¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzgcymi od skrzyni tadunkowej,
zawiesi dzwigowych.

wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach taSmowych przy
sktadowaniu na wysokos¢ 2 pakietdw, przy zabezpieczeniu przed przewrdceniem gornego
pakietu.

roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramkach,

przy roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z pasdw, nie stosowac zawiesi z lin.
dtugos¢ skrzyni fadunkowej winna byc¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat poza
skrzynie.

niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu.

dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych $rednicach w uktadzie rura w rurze dla
wykorzystania tadownosci skrzyni.

przy transporcie rur niepakietowanych nalezy uktadac je na rownym podtozu, bez podktadek
przy roztadunku recznym, z podktadkami max. co 1,5 m przy roztadunku mechanicznym.

rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty.

ksztattki i ztgczki transportowac w opakowaniach z folii, ztgczki i trdjniki ustawiac czotowo i
prostopadle do podtoza, elementdw tych nie obciera¢ innymi materiatami.

Transport i obrobka na placu budowy :

niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie.

nalezy przenosic rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do $rednicy 200 mm mozna
przenosi¢ jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 osoby, aby nie
uszkodzi¢ koncow (unika sie dodatkowej obrdbki);

obrdbke rur, tj. ciecie, wykonywac na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespotach 2
osobowych.

obciete krawedzie fazowac pilnikiem.

4.2, Sktadowanie materiatow.

Rury nalezy sktadowac tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia
sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysokosci, oraz tak,
aby ramki wigzki wyzszej spoczywaty na ramkach wiazki nizszej.

Po rozpakowaniu rury sktadowaé w stertach stosujgc boczne wsporniki drewniane w odstepach
co 1,5 m.

Spodne podparcie rur winny stanowic faty o szerokosci min. 50 mm w rozstawie co 2,0 mi o
takiej wysokosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

Rury o réznych $rednicach i dtugosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

W stercie nie powinno sie znajdowadé wiecej niz 7 warstw utozonych nie wyzej niz 1,5m.
Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby korfce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej.



Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne)

Wykonawca przed rozpoczeciem robot zawiadomi wiascicieli poszczegolnych dziatek, na ktdrych
zlokalizowana jest inwestycja oraz ustali warunki i termin korzystania z terenu.

Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ terenu do stanu poprzedniego.

5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19 marca 2003 r.).

Przed przystapieniem do robot ziemnych rozpoznac¢ istniejace przewody podziemne
oraz zapoznac sie z zalgczonymi do projektu budowlanego uzgodnieniami.

5.2.1. Wykop.

Projektuje sie wykopy o Scianach pionowych umocnionych, o szerokosci w Swietle umocnien 1,10
m. Umocnienia nalezy wykona¢ szalunkami skrzyniowymi ktore winny przeniesS¢ obcigzenie

( parcie gruntu ) przy gtebokosci wykopu.

- 2m 11,92 kN/m?

- 3m 17,47 kN/m?

- 4m 23,02 kN/m?

- 5m 28,58 kN/m?

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego. Mechanicznie wykop
nalezy wykonac do gtebokosci 0,1 m ponad projektowane dno rury. Warstwe zabezpieczajacq
naturalne podtoze o grubosci 0,2 m nalezy usungc¢ recznie bezposrednio przed utozeniem
przewodu.

Urobek nalezy sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych przez wyniesienie
obudowy wykopu 10 cm ponad przylegajacy teren oraz wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wdd od wykopu.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych, zabezpieczy¢ barierkg o
wysokosci 1,00 m, a w nocy oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.
Odwodnienie za pomocg igtofiltrow jednostronnie wptukanych w grunt - odwadnianie prowadzi¢
W sposdb ciggty.

5.2.3. Podtoze i obsypka rurociagu.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grud i kamieni nalezy wykonac zageszczone
podtoze o grubosci 10 cm o zaprojektowanym spadku. W podtozu wyprofilowac tozysko nosne
dla rury przewodowej tak, aby kat jej podparcia wynosit 90°.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupetni¢ ubitym
piaskiem lub zwirem.

Po utozeniu kanatu nalezy wykonac obsypke z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg PN-74/B-
2480 - wysokos¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami



poprzez Sciste ubijanie nogami warstw o grubosci 10 cm lub wibratorem ptytowym (50 +100 kg)
warstwy o grubosci min. 30 cm nad rurg. Wymagane zageszczenie obsypki min. I > 0,95.
Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopuscic¢ do
wystgpienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury.

5.2.4. Zasypka wykopow.

Powyzej warstwy ochronnej zasyp wykopu wykonywac gruntem rodzimym, bez kamieni, z
rownoczesnym usuwaniem obudowy wykopu i zageszczaniem warstwowym co 30 cm.
Wskaznika zageszczenia min. I > 0,95.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1 Montaz rur.
Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie
ulegty uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek.
Przewody z tworzyw mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.
Z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ rur tworzywowych w niskich temperaturach zaleca sie
wykonywanie potgczen elementdw z innymi materiatami w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od rzednych nizszych do wyzszych.
Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Rury do
wykopu nalezy opuszczac powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub w przypadku
wiekszych srednic (0.5 m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego - kragzkéw, wielokrazkdw, dzwigow
samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegac do podfoza na catej
swej dtugosci i na co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do jej osi.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie piaskiem po Srodku dtugosci i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ £10 mm, a odchytka spadku
nie moze przekracza¢ 3 mm przy pomiarze rzednych w studzienkach
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwg w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez stosowanie zaslepek.
taczenie rur nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad :
- w miejscu ztgczy kielichowych wybrac piasek na gtebokos¢ okoto 5,0 cm, w celu dokonania
pofaczenia, nalezy zwrdci¢ uwage na sposdb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu
kielicha rury, sprawdzajac czysto$¢ wgtebienia i ScistoS¢ przylegania uszczelki.
- przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne.
- nalezy przestrzegac okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w kielich i
technologii tgczenia rur.
- skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego
konca.

5.4.2. Potaczenie z kanalizacjq istniejaca.
Budowana kanalizacja sanitarng bedzie potgczona z istniejgcg za pomocy istniejgcej studni
betonowej DN 1000 mm (S ist. o rz. dna 85,37)



5.4.3. Montaz studzienek betonowych.
Montaz poszczegolnych elementow studzienki przeprowadzi¢ zgodnie z opisang
ponizej technologia.
- Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu o grubosci 0,3m
ze zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m?
Zwiru, oraz wypoziomowac.
- Naciggnac uszczelke na zamek gérny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny nastepnego
kregu posmarowac specjalnym Srodkiem poslizgowym.
- Na zewnetrzng krawedz zamka gdérnego elementu dolnego przed zamontowaniem nastepnego
kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru.
- Po zamontowaniu kregu gérnego nalezy wyspoinowac zaprawg potaczenie kregéw od
wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rdwnomierne przenoszenie naprezen i
zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan $cian, ktore mogg pojawiac sie w wyniku
nierdwnomiernego osiadania elementéw studni.
- Po wykonaniu wyzej wymienionych czynno$ci mozna montowac nastepnie elementy nadbudowy
zgodnie z pkt. 1i 2.
gotowe polqczenie

)

O e

zaprawa

Do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzieki ktérym mozliwy
jest transport poziomy oraz prawidtowe tgczenie poszczegodlnych elementdw.

6. Obmiar robot.

6.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu ze studzienkami i
wszystkimi innymi elementami uzbrojenia i robotami towarzyszgcymi i tymczasowymi
niezbednymi do petnego funkcjonowania kanalizacji.

7. Odbior robot.

7.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:



— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne i odwodnienie,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe rurociggéw,

— montaz studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie obsypki ochronnej,

— dokonanie inspekcji telewizyjnej,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— potaczenia z kanalizacjg istniejgcy,
uporzadkowanie terenu.

Odblor robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

7.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy przeprowadzic wg PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl — ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych” oraz innymi normami przywotanymi w p. 9.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoty,
szczegb6towo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

8. Podstawa ptatnosci.

Zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robédt przygotowawczych,

— wykonanie wykopu,

— przygotowanie podtoza z piasku,

— montaz studzienek kanalizacyjnych,

— ulozenie przewoddw,

— ewentualne czasowe pompowania Sciekdw,

— przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw,

— ewentualne poprawki utozenia kanalizacji w celu usuniecia btedéw stwierdzonych w inspekcji,
— obsypke strefy ochronnej rury - pospdtkg wraz z zageszczeniem

— zasypke powyzej strefy ochronnej rury - gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem.

9. Przepisy zwigzane.

Roboty i odbidr prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:

— Norma PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

— Norma PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem
stalowym.

— Norma PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach,
kanalizacji grawitacyjnej.

- Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

— Norma PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.

— Norma PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania..

— Norma PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i

- oddziatywania na Srodowisko.

— Norma PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

— Norma PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

— Norma PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Wymagania ogdlne.

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji, Dz. U. nr 169 poz. 1386.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

Wytyczne ATV — A 140P Zasady eksploatacji kanatéw sciekowych, cze$¢ 1: Kanalizacja,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Norma PN- EN 206 — 1 Beton zwykty, czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.



