nawierzchnia gruntowa

wtaz zeliwny klasy D400 z

wypetnieniem betonowym

wypetnienie kruszywem GRH

nawierzchnia gruntowa

pierscien betonowy 900*1300*200

stopnie ztazowe zeliwne

w otulinie PVC
ztgcze z uszczelka

(uszczelka z elastomeru SBR)

krag betonowy fi.1000 mm

z betonu C35/45,W8

ztgcze z uszczelka

71 (uszczelka z elastomeru SBR)

dennica studni - monolityczna
z betonu C35/45,W8

grunt stabilizacyjny 5 Mpa 10 cm
/lub podsypka piaskowa gr. 30 cm

vl
— =
SO [ e
I3 i X
N ™
\ [ —iN
N | 8
A
; =
oy 2
§ | >\<
N !
p |
S ] | —4X
= = Dn 1000 mm -
S \ %
Ln ‘
=~ N el
e S | >
e \ \ \\
K | i ¥
o
o =
™M ~ |
— o
S @ |
oS
S ! —
o N ] £
o \
w e . “
o !
o :
S I

fi.i kat wlotu wg. zestawienia - rys. nr6
przejscie szczelne (z uszczelka)

-7 - wskaznik zaggszczenia 0,98

wylot kanatu fi.200 mm
przejscie szczelne (z uszczelky)

a - H studni wg.zestawienia - rys. nr 9
b - mozliwa regulacja wtazu do proj. rzednej

za pomocy krazkéw betonowych 60, 80 100 mm

NAZWA . .

OBIEKTU SieC sanitarna

ADRES Przybyszewo dz. nr 453, 565/2, 565/22, 666, 681, 682,690/1, 704,703
INWESTOR Gmina Swieciechowa ul.Utanska 4, 64 - 115 Swieciechowa
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