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,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przybyszewo
1. Przedmiot i zakres inwestycji :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany uzbrojenia w sie¢ sanitarng dziatek

w m. Przybyszewo gm. Swieciechowa.

Zakres inwestycji :

Projektem budowlanym objete sg ulice ( drogi ) - dziatki o nr ewidencyjnych : 453, 565/2, 565/22,

666, 681, 682,690/1, 704,703

Zakres merytoryczny :

1. Okreslenie uktadu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.

2. Uzyskanie wymaganych uzgodnien formalnych i branzowych.
2. Uzgodnienia :

W trakcie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien z instytucjami

- przedmiotowe uzgodnienia zawarte sg w niniejszym opracowaniu.
3. Lokalizacja inwestycji, istniejacy stan zagospodarowania terenu :

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje dziatki potozone po zachodniej stronie wsi
Przybyszewo - w sgsiedztwie ulicy Granicznej nr : 453, 565/2, 565/22, 666, 681, 682,690/1,
704,703.

Istniejacy plan zagospodarowania :

Brak kanalizacji sanitarnej.

W/w dziatki (drogi ) o nawierzchni gruntowej , miejscami zuzlowej nie sg zabudowane zadnymi
obiektami kubaturowymi nadziemnymi, sg czeSciowo uzbrojenie w sie¢ wodociggowg i
energetyczna.

Dziatki nie s wpisane do rejestru zabytkow i nie przewiduje sie wycinki drzew.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu :



Zakres rzeczowy :
1. Kanalizacja sanitarna :
a. sie¢ grawitacyjna z rury PVC Dz 200 mm, litej o sztywnosci obwodowej SN8 - dt. 1007,14 m.
b. rurocigg ttoczny PE PN 10, Dz 110 mm - di. 288,78 m.
C. przepompownia Sciekdw - szt.1.
Przepompownia usytuowana jest na dziatce nr690/1 - granica dziatki ogrodzona panelami
kratowymi o wysokosci 1,80 m., z bramg dwuskrzydtowg szer. 4,00 m. - rys. nr 13.
Zasilanie przepompowni z istniejgcej skrzynki energetycznej usytuowanej na dziatce nr 682 —
wg. odrebnego opracowania.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie potgczona z istniejgcg siecig w ul. Granicznej (dz. 453)
5. Uktad komunikacyjny : bez zmian.

6. Uksztattowanie terenu i zieleni : bez zmian

7. Obszar oddziatywania inwestycji :

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid. : 453, 565/2, 565/22, 666, 681,
682,690/1, 704,703 — jednostka ewidencyjna Swieciechowa, obreb 0008 Przybyszewo
na podstawie :
1. Ustawy Prawa budowlanego
2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XXV/174/2005
Rady Gminy Swieciechowa z dnia 24.11.2005 r.
3. Pdciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,
4. Wytyczne ATV — A 140P Zasady eksploatacji kanatow Sciekowych, czes¢ 1: Kanalizacja.
5. Warunkdw technicznych wydanych przez MPWIK Sp. o. 0. w Lesznie.
6. Wytycznych producentéw materiatéw.

8. Ochrona specjalna dziatek.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu na

stan Srodowiska i obecny sposéb zagospodarowania terenu.



Podczas uzbrajania inzynieryjnego terenu, obowigzuje zasada, ze wszelkie przedsiewziecia
dotyczace ochrony $rodowiska sg spojne z ,,Programem zréwnowazonego rozwoju i ochrony
$rodowiska Gminy Swieciechowa
Planowana inwestycja :
- nie jest usytuowana na obszarze krajobrazu kulturowego w formie stref ochrony konserwatorskiej
- nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych z

eksploatacjg gornicza.
- nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 a takze nie oddziatuje na obszar Natura 2000.
- nie jest potozona na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozona osuwaniem sie mas

ziemnych.

9. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanego zamierzenia nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywac na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na

$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pozn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania

na $rodowisko Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano w

sposdb minimalizujgcy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej

budowy zamyka sie w granicach wiasnych dziatek. Budowa sieci sanitarnej nie spowoduje wycinki

drzew i krzewdw podlegajgcych ochronie.

Osoby trzecie.

Projektowany zakres robot :

- nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich.

- nie stanowi przeszkody w dostepie do drdg publicznych.

- nie przestania $wiatta stonecznego.

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkow tgcznosci.

- nie wptywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich

dotychczasowe uzytkowanie.



- nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

- nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Z zakresu gospodarki wodno - Sciekowej :

- na etapie realizacji inwestycji zrédtem wody na cele socjalno-bytowe bedzie woda
dostarczana w pojemnikach jako tzw. butelkowana.

- Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w przenosnych
kabinach typu TOI-TOI, a nastepnie oprdzniane i wywozone do oczyszczalni cyklicznie w

razie potrzeby.

10. Uwagi realizacyjne dla inwestycji :

- Rozpoczecie prac budowlano - montazowych moze nastgpi¢ po decyzji pozwolenia lub
zgtoszenia na budowe.

- W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwaé
prace, zabezpieczyc teren i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony
zabytkéw a nastepnie przystgpi¢ do archeologicznych badan ratunkowych.

- Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

- Wytyczenie projektowanych robét oraz istniejgcych przewoddw podziemnych winna wykonaé
obstuga geodezyjna budowy.

- W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

- Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autoréw
projektu.



