UWAGA! Rzedne rurociggéw i wymiary dopasowac do
ﬁ ﬁ istniejgcych warunkéw budowlanych.
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8 8 UWAGA! Rysunki sg kompatybilne z tekstem opracowania.
2 ‘ 2 ‘ Szczegoty zawarte w tekscie, a ktérych nie uzwgledniono na
WENTYLACJA ZBIORNIKA —l— | —l— WENTYLACIAZBIORNIKA rysunku, nalezy wykonac¢ zgodnie z wiedzg budowlang i
DA200. . . . I .
DN200 D266 instalacyjng, wzglednie skonsultowaé z autorem opracowania
na etapie budowy SUW.
Dopuszcza sie pojedyncze zmiany ksztattek czy przebiegu
orurowania, jesli zostanie uznane to za stosowne na etapie
budowy.
+|a65 32| Kotnierz zaslepiajgcy stalowy DN 250 $s316/316L
I // Z SI: 31| Kotnierz zaslepiajgcy stalowy DN 350 $s316/316L
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. ( 0 30 | Kiapa zwrotna koficowa DN 250
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§ 7 //, 29| Klapa zwrotna koncowa DN 200
/s
% /// 7, 28| Wrzeciono teleskopowe do zasuw DN 150
/s
e ///// 27 | Kolano 90° stalowe DN 250
2 0 -ZBIORNIK RETENCYJNY ZR1-
z o MAGAZYNOWANIE WODY PITNEJ 26 | Kolano 90° stalowe DN150
/ VANIE
S 2 Bw=12 0mz|til2£r:§|é'15?nz-t'v1=525m3 25 | Tréjnik redukcyjny stalowy DN 200 / DN 150 [ss316/316L
=) 7/, ) 1 f 3
3 //,’ 7 24| Zasuwa kotnierzowa krotka DN 150
7
g /// % 23| Tuleja kotnierzowa PE PE 355 PE 100, PN 10|
8 | ////, 22| Tuleja kotnierzowa PE PE 250 PE 100, PN 10|
Rt S // 07 21| Tréjnik rownoprzelotowy PE PE 355 PE 100, PN 10
\ / ///’ 20| Trojnik réwnoprzelotowy PE PE 250 PE 100, PN 10]
| ’/’// 19 | Luk 90° PE PE 355 PE 100, PN 10
\ 70 18 | Luk 90° PE PE 250 PE 100, PN 10
t ///,’ 17 | Wrzeciono teleskopowe do zasuw DN 300
7/
//,’// 16 | Wrzeciono teleskopowe do zasuw DN 200
7
: ’//// 15 | Zasuwa kotnierzowa krétka DN 300
s
_L ///,’/, 14 | Zasuwa kotnierzowa krotka DN 200
7
2\ . 2 . il% 13 | Kolnierz stalowy do tulei DN 350 5s316/316L
S 12 | Kotnierz stalowy do tulei DN 250 $5316/316L
+ =
< [0.00=11400 mnp.m. 11| Kofnierz z wywilka stalowy DN 350 $5316/316L
” - 0,20=113,80 m n.p.m. - —
R l — 10 | Kotnierz z wywijkg stalowy DN 300 s$s316/316L
. 7 | 9 | Kotnierz z wywilk 316/316L
wywijkg stalowy DN 250 Ss
PRZELEWZZRON200- | (O) PL—=b — — — ] ) : -
D(\ . ™, ) 8 | Kotnierz z wywijkg stalowy DN 200 $s316/316L
12
7, oz 7, 7 i 14 9 7 | Kotnierz z wywijka stalowy DN 150 $5316/316L
Ll S| L 1 4 - [1,25=112,75 m n.p.m. " |
DOPLYW WODY UZDATNIONEJ DO ZR ‘ N 6 edukcja symetryczna stalowa DN 350 / DN 300 |ss316/316L
DN200 1.70=112.30 5 | Redukcja symetryczna stalowa DN 300 / DN 200 |ss316/316L
: - 11,70=112,30 m n.p.m.
ODPLYW WODY UZDATNIONEJ Z ZR AR P 4 | Redukcja symetryczna stalowa DN 250 / DN 200 |ss316/316L
DN300 3 = -1+ =
o—s ) L L 1 5 \ 3 | Kolano 90° stalowe DN 300 $s316/316L
125 6.0 534.0 o 530.0 70.0—25.0b—87. o130 227 100.0%5)@‘8.04;70.0—{ > [ Kolano 90° salowe DN 200 o3 16/316L
K 1 Kolano 5° stalowe DN 200 $s316/316L
Nr | Nazwa elementu Typ Materiat
Wszystkie rurociagi i ksztattki ze stali nierdzewnej w gatunku Rurociggi ze stali prowadzi¢ na podporach mocowanych do oty oqu 2 elkopolskich 24 .
AISI 316/316L. Srednice zewnetrzne rurociggéw ze stali posadzki lub $cian. Stosowac¢ obejmy petne, zabezpieczajgce f" 691 683t 350, 691 737 853 N E N T E‘@ o)
nierdzewnej wg typoszeregu ISO i grubosciach Scianek jak przed przesunieciem. iuro@nentech.p
onizej. . . inz podpis
P J Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych budowlanych, [ OPracowat | drin2. tukasz Weber _
s . . 3 i Opracowat | mgr inz. Karol Szambelanczyk podpis
Grubosci scianek rurociggow stalowych: pod szczegolnym nadzorem BHP, w zabezpieczonych s
- dla DN200 i ponizej. 2.0mm WkapaCh. Opracowat | mgr inz. Piotr Samelak
- : . , . : 0 i inz. Michalina Jedraszak podpis
g:: Bmggg ggmm Ksztattki dopasowa¢ po dostarczeniu armatury na budowe i pracowal | morin=. Wicnalna edrasza - —
dla DN350: 4 0mm sprawdzeniu zgodnosci dtugosci ich wbudowania oraz Projektant | inz. Ryszard Szambelanczyk | 373/pw/90
o owiercen kotnierzy z projektem. Sprawdzit | mgrinz. Tomasz Przepiora | "Wikp/0158/PWOS/11 podpis
Wykonanie materiatowe rurociggow: Stacja Uzdatniania Wody w Lipnie s
dz. 112/9 obreb 0001 Lipno 1:50
- stal kwasoodporna AISI 316/316L, v -
- kotnierze, $ruby, podktadki, nakretki, wywijki - stal ZBIORNIK RETENCYJNY NR 1: PRZEKROJ A-A 06.2021
kwasoc_)dp_orna AlSI 316/316L, ys.nr MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie
- rurociagi zewnetrzne - PE. ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno T.09
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