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Dotyczy: wydania warunkow technicznych na przebudowe sieci wodociggowej w ul. Lotniczej w Strzyzewicach,
na odcinku od ul. Szybownikéw do ul. Pilotéw (przy torach PKP).

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej w ul. Lotniczej w Strzyzewicach sieci wodociggowej AC @ 100
mm, wymagana jest jej przebudowa. Ponadto w celu poprawienia hydrauliki przeplywu wody w istniejgcych
sieciach wodociggowych wymagane jest rowniez zwigkszenie $rednicy ww. sieci wodociggowej na ¢ 160 mm oraz
spiecie jej z istniejgcg przy torach kolejowych w rejonie ul. Pilotdéw siecig wodociagowag @ 280 mm.

Ze wzgledu na bardzo duze zageszczenie uzbrojenia w chodniku po wschodniej strbnie ul. Lotniczej, oraz
istniejgcy asfalt, sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac w chodniku, po zachodniej stronie omawianej ulicy. Do
nowobudowanej sieci nalezy przepig¢ wszystkie przytgcza. Prace nalezy zaprojektowaé w dwoch etapach:

1. Etap - od ul. Szybownikéw do ul Skrzydlatej,

2. Etap - od ul. Skrzydlatej do ul. Pilotéw,

Sie¢ zaprojektowaé od modernizowanej obecnie w ul. Szybownikéw sieci wodociggowej PE @ 160 mm
(opisanej na zatgczniku nr 1 jako @ 110 mm ), nastepnie sie¢ poprowadzi¢ wzdtuz omawianej ul. Lotnidzej, az do
spigcia z istniejgcg w rejonie ul. Pilotdw siecig wodociggowa PVC @ 280 mm (przy torach PKP). Informujemy
réwniez, ze z uwagi na wybudowany chodnik, nowoprojektowang sie¢ wodociggowa na calym odcinku drogi nalezy
zaprojektowac metodg bezwykopowsg - przewiertem sterowanym.

Do nowoprojektowane] sieci wodociggowej nalezy przepigé wszystkie przylacza wodociggowe
(istniejace do posesji usytuowanych wzdtuz ulicy Lotniczej) oraz podigczone do niej sieci wodociggowe:

- @110 mm PVC w ul. Jantara,

- $100 mm AC w ul. Skrzydlatej,

- ¢ 100 mm AC/110 PE w ul. Pilotéw (nalezy zaprojektowa¢ przebudowe odcinka wykonanego

z AC @ 100).

Odcinki przytgczy i sieci prowadzone pod nawierzchnig asfaltowg nalezy réwniez zaprojektowa¢ metodg

bezwykopowa — przewiertem strerowanym.
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Sie¢ wodociggowa wraz z przepieciem przylaczy nnalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z nizej
podanymi warunkami technicznymi:

e sje¢ wodociggowg wykona¢ z rur PN 10 o $rednicy @ 160 mm SDR11, ci$nieniowych min.
dwuwarstwowych z zewnetrzng warstwa ochronng z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego
i warstwg 8rodkowa z PE 100,

e w weztach potgczeniowych nowoprojektowanej sieci z sieciami w ul. Skrzydlatej i Jantara , nalezy
zamontowacé zasuwe odcinajgca,

e na wysokosci ul. Balonowej (droga o nr ewid. 278), nalezy zostawi¢ odej$cie pod przyszig budowe
sieci wodociggowej o $rednicy @ 160 mm,

e w wezle potgczeniowym na polgczeniu z siecig @ 280 mm ( w rejonie toréw PKP), nalezy
zaprojektowad zasuwe odcinajgca na nowoprojektowanej sieci,

e na trasie projektowanej sieci nalezy zamontowa¢ hydranty p.poz. z zasuwami odcinajgcymi, taczac je
z siecig za pomocg tréjnikdw,

o dokiadng lokalizacje zasuw i hydrantow p.poz. nalezy ustali¢ w MPWIK w Lesznie,

e skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw p.poz. (w przypadku hydrantébw podziemnych) nalezy
zabezpieczy¢ pierscieniami zabezpieczajgcymi prefabrykowanymi betonowymi,

e w weztach sieci zaprojektowac¢ potgczenia kotnierzowe oraz stosowaé armature kiasy Hawle, AVK,
Jafar, (schematy weztéw zamiesci¢ w projekcie),

¢ nowe odcinki przylgczy wodociggowych wykona¢ z zachowaniem érednic, z rur PN 10 o $rednicy
min. & 40 mm SDR11, cidnieniowych min. dwuwarstwowych z zewnetrzng warstwg ochronng

z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego i warstwa $rodkows z PE 100.

Projekt budowlany sieci wodociagowej nalezy uzgodnic z rzeczoznawca do spraw p.poz.

W projekcie budowlanym nalezy zamie$ci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci, dezynfekcji
i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowej, z przedstawieniem rodzaju ksztattek zastosowanych do
w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy uwzgledni¢ réwniez zapisy zawarte
w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przylgczy i urzadzen wodociaggowych i
kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiebiorstwa:

www.mpwik-leszno.pl — Strefa Klienta - zatatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 12.11.2022r.

Uszczegotowienie warunkow technicznych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWIK.
Zaznaczamy rowniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z przytgczami wodociggowymi nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia w wiw Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie.

Z powazaniem

Kierownik Dziatu Inwestycji

ke

Zatgczniki; Jugrpda Kubiak

1. Plan sytuacyjny z rzednymi modernizowane;j sieci wodociggowej w ul. Szybownikow wilLesznie.

2. Szkic geodezyjny z rzednymi posadowienia sieci wodociagowej @ 280 mm.
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Szkic geodezyjny z rzednymi posadowienia sieci wodociggowej w ul. Pilotow w Strzyzewicach.
Szkic geodezyjny przytgczy wod-kan do dziatki o nr ewid. 242/9 przy ul. Lotniczej w Strzyzewicach.
Szkic geodezyjny z rzednymi przytacza wodociggowego do dziatki o nr ewid. 41/6 przy ul. Lotniczej
w Strzyzewicach.

Szkic geodezyjny z rzednymi przytgcza wodociggowego do dziatki o nr ewid. 33/7 przy ul. Lotnicze]
w Strzyzewicach.

Szkic geodezyjny z rzednymi przytacza wodociggowego do dziatki o nr ewid. 35/1 przy ul. Lotniczej
w Strzyzewicach.

Szkic geodezyjny z rzednymi przytacza wodociggowego do dziatki o nr ewid. 37 przy ul. Lotniczej
w Strzyzewicach.

Szkic geodezyjny z rzednymi przylaczy wod-kan. do dziatki o nr ewid. 242/11 przy ul. Lotniczej

w Strzyzewicach.

Szkic sieci kanalizacji sanitarnej i rurociggu tiocznego przy torach PKP w rejonie ul. Pilotow

w Strzyzewicach.

Szkic geodezyjny sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej w ul. Lotniczej w Strzyzewicach.

Plan sytuacyjny nieczynnego uzbrojenia w rejonie ul. Lotniczej i Pilotéw w Strzyzewicach.

Plan sytuacyjny z opisem przytgczy wod-kan.

Szkic sieci wodociggowej w ul. Skrzydlatej e Strzyzewicach
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