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Zarzgd Drog Powiatowych w Lesznie opiniuje pozytywnie przebieg trase projektowanej sieci wodociggowej wraz z
przytaczami wodociggowymi zlokalizowane] w ciggu drogi powiatowej nr 4774P w m. Strzyzewice ul. Lotnicza na
nastepujgcych warunkach:

1. Trase projektowanej sieci wodociggowej i przylaczy wodociagowych nalezy lokalizowaé zgodnie z przebiegiem
pokazanym na zatgczonej mapie sytuacyjnej metoda przewiertu w rurze ochronnej na giebokoséci min. 1,0 m, liczac
od rzednej niwelety do gdrnej krawedzi rury ochronnej.

2. Przejscie poprzeczne nalezy wykona¢ metoda przewiertu w rurze ochronnej:

a) przez jezdnie,:
- na gtebokosci min. 1,0 m, liczac od rzednej niwelety do gérnej krawedzi rury ochronnej,
- zachowa¢ odstep komory roboczej min. 1,0 m liczac od krawedzi jezdni z kazdej strony.
b) przez réw na glebokosci min. 1,0 m, liczac od rzednej dna rowu do gérnej krawedzi rury ochronnej.

3. W miejscu lokalizacji projektowanej sieci wodociagowej i przytaczy w rowie (skarpy, dno) nalezy:

a}) urzadzenie umiesci¢ min. 1,0 m liczac od rz¢dnej dna odtworzonego rowu do gérnej krawedzi rury ochronnej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r. poz. 124) dla klasy drogi Z (dno rowu powinne mieé¢ szerokosé co najmniej 0,4 m, a glebokos$¢ rowu nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m, przy pochyleniu skarpy rowu nie wiekszym niz 1:1,5).

b) odtworzenie rowu fgcznie z obsianiem trawg zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej zaakceptowanej przez
ZDP w Lesznie.

4. W przypadku prowadzenia robdt w poblizu jezdni gdy nastapi naruszenie jej konstrukeji odbudowaé konstrukeje
oraz nawierzchnig bitumiczng jezdni na calej dtugosci i szerokodci wykopu w jezdni zgodnie z jednym z
wariantéw - drogi o ruchu kategorii KR 2 w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) dla kategorii drogi Z.

5. Nalezy odbudowaé konstrukcje oraz nawierzchnie chodnika na catej jego diugosci i szerokosci (dotyczy miejsca
lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej w chodniku) zgodnie z jednym z wariantéw - drogi o ruchu kategorii
KR2 w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).

6. Wszelkie urzadzenia naziemne zabezpieczajgce sie¢ i przylgczy wodociggowych lokalizowaé nalezy poza pasem
drogowym.

7. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty zwigzane z przelozeniem Jub przebudowa sieci i przylaczy

wodociggowych zobowigzany jest pokry¢ wiasciciel tej sieci.

Po zakonczeniu robét miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrocié¢ do stanu pierwotnego.

Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizacje w/w urzgdzenia w pasie drogowym.

0. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem do tut. Zarzgdu powotujac sie na numer

niniejszego pisma, przektadajac dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej.

11. Niniejsza opinia nie jest rbwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktore wykonawca lub
inwestor powinien zwroci¢ sie w trybie i na warunkach okreslonych w odrebnych przepisach.

12. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego nalezy dotgczyé jednoczesnie projekt organizacji ruchu
drogowego opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr
177 poz. 1729).
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Niniejsza opinia wazna jest na okres 3 lat i nie narusza praw oséb trzecich.
Zataczniki:

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

Sprawe prowadzi:
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