zasypka wg opisu
technicznego

strefa ochronna
obsypka

warstwa
wyréwnawcza

,min. 300 , Dzew.rury  min. 300,

h-D zew. - 400

V4
7

W4
/

00, Dzew.rury , 300

H zalezne od zagtebienia przewodu

tata drewniana 14 x 14 cm

Pas parciany szer. 10 cm

Projektowany
rurociag

Zabezpieczenie z fat
drewnianych gr. 2 cm

tata drewniana
gr. 2cm

Przewod eWN,
eNN, wod., etc.

[

TEMAT:

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Lotniczej

w Strzyzewicach.

ADRES INWESTYCJI:

Strzyzewice, Gm. Swieciechowa ul. Lotnicza.

DATA

1.2021

r.

INWESTOR: MPWIK Sp. z o.0.

ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

SKALA

vazw ®rs PRZEKROJ PRZEZ WYKOP,

ZABEZPIECZENIE KOLIDUJACYC PRZEWODOW

NR RYS.

10

PROJEKTANT mgr inz. tUKASZ KACZMAREK

upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/PO0OS/11




