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Podsypka 100% piasek dowieziony

Na projektowanej sieci kanalizacji ogólnospławnej

 przewidziano wykonanie podsypki.
Do wykonania podsypek należy 

wykorzystać grunt dowieziony

min. 30 cm

W specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych
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W specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych,wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

Posadowienie kanałów kanalizacyjnych i wodociągowych
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Obsypka 100% piasek dowieziony

Obsypkę rur wykonać ręcznie, do wysokości 0,30m 

ponad górną krawędź przewodów w

przypadku sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Do tego celu należy wykorzystać grunt rodzimy. 

Obsypkę zagęszczać warstwami o 

grubości max. 0,20m.

 Nie dopuszcza się możliwości wykonania

 obsypki kanałów mechanicznie.
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Zasypka 100% dowieziony

Zasypanie wykopów ponad strefą kanałową 

wykonać można mechanicznie, warstwami o 

grubości max. 0,20m. h
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Szalunek zamontować

w sposób zabezpieczający
krawędzie nawierzchni

utwardzonej przed uszkodzeniem
wysuwając ponad poziom drogi

o min 0,1 m

Posadowienie sieci Technologia wykonania wykopów

dz.113/1, 61/31, 61/32, 113/2, 62/2, 55/2, 114, 53/3, 54/2, 115/2, 21/2, 20/2, 19/2, 
ul. Dożynkowa, 64-100 Leszno

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

1
0

 c
m

Podsypka:
- wprzypadku przyłączy 0,10m

- w przypadku sieci 0,15m


