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WLAZ ZELIWNY D 400

Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

Studzienka kanalizacyjna betonowa
typ 1000 z C35/40

Zelbetowa ptyta pokrywowa z
osadzonym centralnie wtazem
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UWAGA:

Zabezpieczenie wiazéw zeliwnych stosowac wytgcznie

w terenie nieutwardzonym

Dla studni betonowych nalezy:
- Zastosowac stopnie ztazowe zeliwne powlekane.

- Zastosowac systemowe pokrywy studzienne 1000/625.

- Studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni naelzy zwienczyc¢
zelbetowg ptytag pokrywowa z osadzonym centralnie wiazem
kanatowym, zapobiegajgcg ich osiadaniu w nawierzchni jezdni.

Rysunek:
Studnia rewizyjna 1000 mm - schemat.
Temat:
Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej.
Adrest  47.113/1, 61/31, 61/32, 113/2, 62/2, 55/2, 114, 53/3, 54/2, 115/2, 21/2, 20/2, 19/2,
ul. Dozynkowa, 64-100 Leszno
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Skalas ProJektanti  mgrinz tukasz Fiszer WKP/0344/POOSI09 Sesy nsisech iusdzen
wodociagowych i kanalizacyjnych
W specjalnosci instalacyjne] w zakresie
Dator 04.2017 Sprowdza Jocyimgr inz. Leszek Kotodziej WKP/0348/POOS/2 seviyiarrih. smsaven "
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr rysa 4 Asystent:




