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I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

- Inwestor i Zamawiajagcy — Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizaciji ul. Lipowa 76A, 64-
100 Leszno,

- Zadanie inwestycyjne — Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz przytgczami do granicy
posesiji.

- Faza opracowania - Projekt budowlany, projekt wykonawczy,

- Temat opracowania - Przebudowa sieci kanalizacji og6lnosptawnej wraz przytgczami do granicy
posesiji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne na przebudowe sieci kanalizacji ogélnosptawnej wraz przytaczami do granicy
posesji, wydane przez MPWIK Sp. z 0. 0. w Lesznie pismo nr INW-R/203/2018 z dnia 23.02.18.;

- Zaktualizowane plany sytuacyjno-wysokosciow[1tr'nu opricowlhiCJw sk(li 1:500;

- UzgodniChilJi dcyzjbrCnzow(]

- Obowigzujace przepisy i normy;

- Wizjlok [ In[I przi prow dzonIn{Itlr[nilJopricow nil;

- Uzgodnienia z wtascicielami dziatek.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci kanalizacji og6lnosptawne;j
wraz przytaczami do granicy posesji. Inwestycja przeprowadzana bedzie na dziatkach o nr 113/1,
61/31, 61/32, 113/2, 62/2, 55/2, 114, 53/3, 54/2, 115/2, 21/2, 20/2, 19/2, ul. Dozynkowa w Lesznie.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuije:

a) zaprojektowanie trasy przebudowy sieci ogélnosptawnej z przytgczami do granicy posesji wraz z
niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania,

b) uzyskanie wymaganych dokumentow formalno-prawnych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

Roboty demontazowe:
- sie¢ kan. ogoélnosptawnej z rur betonowych DN300 o dt. 227,10m
- sie¢ kan. ogodlnosptawnej z rur betonowych DN400 o dt. 87,70m
- studnia betonowa DN1000 — 7szt.
- przytacza kan. ogolnosptawnej z rur kamionkowych:

+ DN150 o dt.18,90m

« DN200 o dt. 87,20m
- przytacza kan. ogolnosptawnej z rur betonowych:

+ DNS300 o dt.3,80m

Roboty montazowe:

- sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej

a) kanat z rur PCV petnosciennych (lita) @400 mm, SN 8 kN/m? — 306,40m
b) studnie betonowe C35/45 @1000 mm — 7 szt.

- przytagcza kan. ogélnosptawne;j:
a) z rur PCV petnosciennych (lita) @200 mm, SN 8 kN/m? — 12 szt. (87,20m)
b) z rur PCV petnosciennych (lita) @315 mm, SN 8 kN/m? — 3 szt. (6,00m)

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie dokumentacji przygotowanej w kwietniu 2007
roku, przez firme PGK- Andrzej Rybczynski pt.: ,Dokumentacja podtoza gruntowego w ul. J.
Pankiewicza, ul. Wolinska, ul. Graniczna, ul. Siewna, ul. Wiejska, ul. Rzepakowa, ul. Tama Kolejowa.



Warunki wodne

Wzdtuz ul. Tama Kolejowa swobodne zwierciadto wody gruntowej nawigzuje do uksztattowania
powierzchni terenu, utrzymujac sie na gtebokosci okoto 2,7-3,5 m p.p.t. tj. ca 85,5-86,2 m n.p.m. —
ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodow.

Whnioski

Wykonane badania wykazaty, ze w rejonie ul. Tama Kolejowa, wystepujg dosy¢ proste warunki
gruntowe (jednorodne genetycznie warstwy gruntdéw o dobrej nosnosci) i dosy¢ gteboki poziom wéd
gruntowych- ponizej poziomu utozenia przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych. Wzdtuz ul.
Tama Kolejowa, pod warstwg niekontrolowanych nasypdéw i migzkosci do okoto 0,80m zalegajg
wodnolodowcowe, s$rednio-zageszczone (/ID=0,50) piaski drobne i $rednie — grunty o dobrych
parametrach geotechnicznych. Swobodne zwierciadto wody gruntowej w sierpniu 2012r.
utrzymywato sie na gtebokosci 2,70-3,50m p.p.t.

5. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Uklad sieci kanalizacji ogolnosptawnej

- Projektowang sie¢ ogdélnosptawng @400 nalezy wigczy¢ do projektowanej na sieci w ul. Lipowej
studni kanalizacyjnej o rzednej dna 87,13 m n.p.m. Przebudowe projektuje sie po trasie istniejacego
kolektora sieci kanalizacji ogélnosptawnej. Do projektowanej studni (S1) nalezy przepig¢ istniejgca
sie¢ kanalizacji og6Ilnosptawnej z rur betonowych DN400 oraz przytgcze kanalizacji og6lnosptawne;j
z rur PVC o $rednicy @315 mm. Scieki o charakterze ogéinosptawnym na odcinku od ul. Tama ko-
lejowa do kanatu o srednicy 1800mm beda kierowane do kolektora, a na pozostatym odcinku (ko-
lektor - ul. Lipowa) w strone projektowanej studni S1, a nastepnie do istniejacego kanatu jajowego
1350/900 biegnacego wzdtuz ul. Lipowej. Do wigczenia przebudowywanej sieci kanalizacji ogélno-
sptawnej do kanatu o srednicy 1800mm nalezy wykorzysta¢ systemowe tuleje ochronne o $rednicy
400mm po wczesniejszym demontazu istniejgcej sieci. Wolng przestrzen miedzy tulejg, a betonem
nalezy wypetni¢ zaprawg szybkowigzacg, ktéra umozliwia szybkie kotwienie elementéw plastiko-
wych w betonie oraz zapewni wysoka trwatos¢ i odpornosc na wilgo¢. Rzedng wtaczenia odczytaé
z rysunku nr 2 ,Profil podtuzny sieci kanalizacji ogélnosptawnej”. Sie¢ kanalizacji og6Iinosptawnej
zaprojektowano ze spadkami: 0,20% (od S1 do S2) i 0,25% (od S3 do S7) przy zagtebieniu kanatu
ok. 2,40-1,30m p.p.t.

5.2. Przylacza kanalizacji ogélnosptawnej

- Przytgcza kan. ogélnosptawnej wykonane z rur PVC @200mm nalezy wigczy¢ do sieci za pomocg
odgatezienia siodtowego @400/200 ze spadkiem min. 1,5%. Wszystkie przytgcza przebudowaé¢ do
granicy posesiji, a istniejgce przytgcza z tworzywa sztucznego (PVC) nalezy przepig€.

5.3. Materiaty

Projektuje sie wykonanie:

- [1717 ogblnosptawnej — z rur kielichowych PCV @400 mm, SN 8kN/m?litych

- priylal 111kl ogdélnosptawnej — z rur kielichowych PCV @200, 315mm, SN 8kN/m?2litych

Na sieci ogélnosptawnej zamontowane zostang studnie betonowe @1000 mm, wykonane z betonu
C35/45. Studnie wyposazone zostang we wtazy z wypetnieniem betonowym klasy D400. Studnie
kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowg ptytg pokrywowg z osadzonym
centralnie wtazem kanatowym, zapobiegajgcym ich osiadaniu w nawierzchni jezdni.

6. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

6.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanych sieci przewiduje sie realizacje wykopow wasko-przestrzennych,
umocnionych o szerokosci dna:

- 1,3m — dla kanalizacji og6Iinosptawnej @400mm.



Pionowe $ciany wykopdw o gtebokosci =1,0m zabezpieczy¢ wykorzystujgc prefabrykowane
umocnienia stalowe - boks. Stosujgc szalunki nalezy zadba¢ o dob6r odpowiedniego typu. Przy
wykonywaniu wykopow o gtebokosci ca. 4,0 m, umocnienia winny przenosi¢ obcigzenie (parcie
gruntu) 23kN/mz, co odpowiada masie 2,4 Mg. Do demontazu szalunkéw zastosowa¢ koparke lub
dzwig o udzwigu nominalnym od 8,0 do 13,0 Mg. Roboty ziemne wykonywaé koparka podsiebierng
o pojemnosci tyzki 1,2 i 0,6m3, w rejonie wystepowania skrzyzowan z innym uzbrojeniem - recznie.
Wszystkie wykopy otwarte muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Ponadto przed
przystgpieniem do rob6t nalezy uzyska¢ zgode administratora drég na zajecie pasa drogowego.

Technologia robot ziemnych:

- Podsypka 100% - petna wymiana.

Na przebudowywanych odcinkach sieci i przytaczy do granicy posesji kanalizacji ogélnosptawne;j
przewidziano wykonanie podsypki piaskowej dla sieci o gr.0,15m, a dla przytagczy 0,1m. Do
wykonania podsypek nalezy uzy¢ materiatu o granulacji 0,2 mm — 2,0 mm wykorzystujgc w tym celu
grunt dowieziony.

- Obsypka 100% - petna wymiana.

Obsypke rur wykonaé recznie, do wysokosci 0,30m ponad gérng krawedz kanatu. Do tego celu
nalezy wykorzysta¢ grunt dowieziony spetniajgcy wymogi (materiat o srednicy ziaren 0,2 mm — 2,0
mm). Obsypke zageszcza¢ warstwami grubosci max. 0,20m. Nie dopuszcza sie mozliwosci
wykonania obsypki kanatow mechanicznie. Prawidtowe wykonanie i zageszczenie obsypki w strefie
kanatowej jest warunkiem zachowania odpowiedniej wytrzymatosci rur. Stopien zageszczenia
obsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 97% ZMP.

- Zasypka 100% - petna wymiana.

Zasypanie wykopow ponad strefg kanatowg wykonaé mozna mechanicznie, warstwami grubosci
max. 0,20m. Zasypke nalezy wykonac z gruntu dowiezionego. Stopien zageszczenia zasypki kanatu
biegnacego w granicy drogi nie powinien by¢ mniejszy niz 97% ZMP.

6.2. Odwodnienia

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng wody gruntowe wystepujg ponizej projektowanego poziomu
utozenia przewoddéw. Jednakze w razie wystgpienia wod gruntowych nalezy kontaktowac sie z
projektantem, ktéry zastrzega sobie prawo do decyzji w sprawie metody odwodnienia terenu po
ogledzinach.

6.3. Roboty montazowe

6.3.1. Montaz sieci kanalizacyjnej, studni:

Montaz sieci kanalizacyjnej

Spos6b montazu przewodbéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
niniejszg dokumentacja techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie
odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzic¢
ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkéw.
Przewdd po utozeniu na dnie wykopu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci,
w co najmniej 1/4 jego obwodu. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji
kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. W trakcie uktadania kanatéw nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie
suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wod powierzchniowych. Wszystkie zmiany kierunku
kanatéw, nalezy realizowa¢ w studniach.

Montaz studni:

Na sieci zamontowane zostang studnie betonowe @1000mm. Studnia @1000mm wykonana z
elementédw prefabrykowanych, z betonu C35/45, tagczonych na uszczelki gumowe — wykonanie
szczelne.

- prefabrykowana dennica studni i tulejami przejsciowymi do rur PVC gtadkich,

- kregi betonowe @1000 mm,



- zelbetowa ptyta pokrywowa z osadzonym centralnie wtazem kanatowym.

Studnie posadowi¢ na podsypce gr. 0,30m. Studnie montowaé nalezy w suchym, odpowiednio
zabezpieczonym wykopie. Na studniach utozy¢ wiazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym. Studnie wyposazone winny by¢ w stopnie ztazowe zeliwne powlekane w rozstawie, co
0,3m. Nowo projektowang sie¢ nalezy witgczy¢ do projektowanej studni S1.. Zastosowac przejscie
szczelne do rur gtadkich PVC. Studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczyc
zelbetowg ptytg pokrywowg z osadzonym centralnie wtazem kanatowym, zapobiegajgcym ich
osiadaniu w nawierzchni jezdni.

6.3.2. Montaz przytaczy kanalizacji ogélnosptawnej

Przytgcza kanalizacji og6lnosptawnej nalezy wigczy¢ do przebudowywanej sieci kanalizacyjnej za
pomocg odgatezienia siodtowego 400/200. Odcinki przebudowywanych przytgczy od kolektora
kanalizacji ogo6Iinosptawnej do granicy posesji uktada¢ ze spadkiem min. 1,5%. W miejscu potaczen
w granicy z materiatem, np. kamionka-beton nalezy stosowaé systemowe przejscia szczelne
PVC/kamionka, PVC/beton. Przebudowywane przytgcza nalezy na biezaco do nowo wykonanego
kolektora w celu nieprzerwanego odbioru sciekow od odbiorcéw.

7. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:
- istn. sie¢ energetyczna eN

- istn. sie¢ energetyczna eW

- istn. sie¢ cieptownicza

- istn. przytacza gazowe gn, gs,

- istn. telekomunikacja t

- istn. przytacza i sieci wodociggowe

Lokalizacje skrzyzowan naniesiono na profile podtuzne. Projektuje sie zabezpieczenie — poprzez
podwieszenie pasowe. W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych rob6t ziemnych, na nie
zaewidencjonowane skrzyzowania, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowag, a gdy nie
jest ona znana — powiadomic¢ inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia. Wszelkie prace w poblizu
obiektow kolizyjnych i skrzyzowan wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych. Przed przystgpieniem
do robét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych. Przy zasypywaniu
wykopow wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania
ziemi i pézniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

8. ROBOTY DROGOWE

Projektowane sieci zlokalizowane zostang w pasie drogi nalezacym do Miasta Leszna. Na
wiekszosci terenu inwestycji znajduje sie nawierzchnia asfaltowa. Zgodnie z decyzjg MZDIl w
Lesznie z dn. 11.04.2018 o nr MZD.7227.77.2018; W priypldku wytgpil i}, w trik[i[] budowy,
przebudowy lub remontu ulicy Dozynkowej w Lesznie, kolizji z ww. inwestycjg, koszt tej kolizji ponosi
wtasciciel urzadzenia. W przypadku kolizji ww. sieci wraz przytagczami z innymi elementami
infrastruktury technicznej pasa drogowego Inwestor na wiasny koszt dokona niezbednego
przetozenia i zabezpieczenia kolidujgcych urzgdzen.

9. UWAGI KONCOWE

Wykonywane roboty podczas przebudowy sieci i przytgczy kanalizacji og6lnosptawnej nie moga
wptywa¢ na zakitécenie w odprowadzeniu $ciekdw. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa rob6t budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z
dnia 19.03.2003 r. poz. 401). Po utozeniu przewodoéw, a przed ich zasypaniem wykonac
inwentaryzacje geodezyjng sieci. O przystgpieniu do rob6t zawiadomi¢ MPWIK Sp. z o.0. ul. Lipowa
76A w Lesznie oraz zainteresowane jednostki branzowe.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Fiszer



TEMAT: Przebudowa sieci kanalizacji ogolnosptawnej wraz z przy-
' taczami w ul. Dozynkowej w Lesznie
ﬁ\m;ESSTYC JI: ul. Dozynkowa, 64-100 Leszno
INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizaciji
Sp. z o.0.
NWESTORA: ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno
ZESPOL PROJEKTOWY:
Projektant: mgr inz. tukasz Fiszer

upr. nr WKP/0344/POOS/09

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegO6towe zapoznanie sie z projektem,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli i zarzadcdw istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci usytuowanie przytgczy i armatury,

- 0znaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci i urobku z
wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robét z inspektorem nadzoru i inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopow pod nadzorem inspektora nadzoru,
— zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

— odbiér techniczny wykopow,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
— odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur wodociggowych / kanalizacyjnych,

- odbiér-techniczny obsypki,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— zasypanie wykopow,

— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

- wykonanie obsypki,

— montaz armatury,

2. Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét .
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
wodociggowej / kanalizacyjnej,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw podziemnych elektroenergetycznych.

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegOlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- catos¢ prac sieciowych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami BHP i ppoz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach,

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z dokumentacjg budowlana,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i
odbioru robét,

- W trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowac¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim:

- zabezpieczy¢é w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i
tablic informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych,



- zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezgco przed zasypaniem winna by¢é wykonana przez uprawnionego geodete szczegoétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

- bezwzglednie nalezy dostosowaé¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Fiszer



Il OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. Opis stanu istniejgcego:

Na terenie objetym opracowaniem istnieje droga z nawierzchni asfaltowej. Jej powierzchnia
wyniesiona jest ca 89,00-89,70 m n.p.m. W pasie drogi znajduje sie nastepujaca infrastruktura
techniczna:

- istn. sie¢ energetyczna eN

- istn. sie¢ energetyczna eW

- istn. sie¢ cieptownicza

- istn. przytacza gazowe gn, gs,

- istn. telekomunikacja t

- istn. przytacza i sieci wodociggowe

2. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego z Prezydentem Miasta Leszna w dn.
11.04.2018 decyzjg o nr MZD.7227.77.2018. Zamierzenie inwestycyjne nie wptynie negatywnie na
tad przestrzenny.

3. Charakterystyka wptywu inwestycji na srodowisko:
Na etapie budowy:

Hatas — Zrodtem sg urzgdzenia uzywane do wykonania wykopdw, zasypania wykopdw i innych prac
— napedzane silnikami spalinowymi — natezenie hatasu podczas prac tych urzgdzen moze o0siggngc
poziom 85 — 90 dB. Ucigzliwosci z tym zwigzane majg charakter punktowy, krotkotrwalty i zwigzane
sg tylko z pracami ziemnymi.

Odpady — powstajg podczas wykonania robot ziemnych. Do odpaddw tych nalezy zaliczy¢ kamienie,
tworzywa sztuczne, beton, materiaty bedgce pozostatoscig po elementach konstrukcyjnych sieci,
nadmiar gruzu oraz grunt, ktérego parametry nie opowiadajg parametrom zasypki ( gliny, gliny
piaszczyste, piaski zaglinione ). Odpady nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania, kierowane
$g na sktadowisko odpadow.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery — wystepuje w postaci pytow powstajgcych w wyniku
przemieszczania sie mas ziemnych oraz spalania paliw przez silniki spalinowe. Emisja ta ma
charakter miejscowy i okresowy — po zakonczeniu budowy ustepuje catkowicie.

Z zakresu gospodarki wodno — sciekowej

- na etapie realizacji inwestycji zrédtem wody na cele socjalno-bytowe bedzie woda dostarczana
w pojemnikach jako tzw. butelkowana,

— Scieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w przenosnych
kabinach typu TOI-TOI, a nastepnie oprézniane i wywozone do oczyszczalni cyklicznie w razie
potrzeby,

— Sprzet mechaniczny bedzie parkowat na utwardzonym terenie w miejscu nadzoru — parking
strzezony. Do wykonywania rob6t ziemnych nie dopuszcza sie sprzetu wadliwego czy
uszkodzonego.

Masy ziemne, kt6re powstang podczas realizacji inwestycji pochodzi¢ bedg wytgcznie z wyporu rur
i gruntu nienadajgcego sie do ponownego wykorzystania). Uzyskany grunt zostanie wywieziony
na wysypisko odpadow.



Inwestycja nie wystepuje w:

obszarach wodno-btotnych oraz w obszarach o ptytkim zaleganiu wod gruntowych,
obszarze wybrzezy,

obszarach gérskich i lesnych,

obszarach objetych ochrona,

obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony w tym Natura 2000,

oraz nie narusza scistej strefy ochrony zabytkéw.

Informacije o obszarze oddziatywania obiektu:

a) okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.75. 1422 z pozn. zm.)

b) zasieg obszar odziatywania inwestycji zamyka sie w granicach inwestycji. Brak wptywu
obiektu na dziatki sasiednie.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Fiszer



IV. UZGODIENIA BRANZOWE



V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej ,,Przebudowa sieci
kanalizacji ogodlnosptawnej wraz z przytgczami do granicy posesji w ul.
Dozynkowej w Lesznie" sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Lukasz Fiszer

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Leszek Kotodziej
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