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KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45262220-9 Wiercenie studni wodnych

Budowa: Strzyzewice, gm. Swieciechowa

Obiekt: Wykonanie otworu hydrogeologicznego, zastgpczego nr S4bis gt 30,0m
na terenie ujecia wody w m Strzyzewice, gm. Swieciechowa

Rodzaj robot: Roboty geologiczne (wiertnicze)

Lokalizacja: Dzialka o numerze ewidencyjnym 5180/1 (obrgb ewidencyjny:
Henrykowo)

Zamawiajacy: = ceeeeeeen

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Na terenie dzialkki o numerze ewidencyjnym 5180/1 (obreb ewidencyjny: Henrykowo) - dziatka wodociggowa ujgcia wody
w miejscowosci Strzyzewice, projektuje si¢ wykonanie otworu hydrogeologicznego, zastepczego nr S4bis uyjmujacego wody
podziemne z utworéw czwartorzedowych oraz likwidacje otworu nr S4, zlokalizowanej na dzialce nr 647 (obreb
ewidencyjny: Henrykowo).

Otwor hydrogeologiczny nr S4bis nalezy wykona¢ zestawem wiertniczym do wiercen okretno-udarowych( bez uzycia
pluczki).

Glebokos¢ wiercenia projektowanego otworu S4bis wyniesie okoto 30,0m, do odwiercenia ktorego zastosowany bedzie
odpowiedni §wider rurowy ilyZka wiertnicza $rednicy 457mm (w rurach ostonowych $rednicy S08mm).

W otworze projektuje si¢ zabudowe kolumny fitrowej ,wolnostojacej” z rur PCV typ K (zgodnych z normg DIN 4925) na
glebokosei 29,5m, o nastepujacej konstrukej:

e rura podfitrowa PCV-U typ K DN 300 (@zew 330mm) diugosci 3,0m,

o filtr siatkowy PCV-U typ K DN 300 (Qzew 330) diugosci 13,0m,

e redukcja PCV DN 300/350 (@zew 330/400),

o rura nadfitrowa PCV-U typ K DN 350 (Qzew 400mm) diugosci ok.12,5m wyprowadzona do powierzchni terenu.
Wokot filtra nalezy wykona¢ obsypke z piasku kwarcowego o uziarnieniu dobranym odpowiednio do granulacji warstwy
wodonosne;.

Pompowanie probne otworu nalezy wykona¢ wg nastgpujacego schematu:

e pompowanie oczyszczajace pompa glebinowa ze stopniowo zwickszang wydajnoscia do uzyskania wody czystej

bez zawiesiny mechanicznej w czasie ok. 12godz.,

e dezynfekeja otworu 124 godz. przerwa technologiczna,

e pompowanic pomiarowe (parametryczne) otworu, jednostopniowe z wydajnoscig okoto 140,0 - 160m’/h w czasie

ok. 48 godz.,

e przerwa technologiczna ok. 48 godz. na pomiary wzniosu zwierciadla wody.

Wyniki pompowania pomiarowego postiza do okreslenia parametrow hydrogeologicznych i eksploatacyjnych otworu.
Badania jakos$ci wody obejmg analize fizyczno-chemiczng 1 bakteriologiczna wody pod koniec pompowania pomiarowego.
Wiyniki prac geologicznych przedstawione zostang w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby
eksploatacyjne ujecia.



PRZEDMIAR ROBOT

Prze dmiar robét opracowano na podstawie ,,Projektu robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu
studziennego nr S4 bis oraz likwidacj¢ otworu nr S4 na ujgciu wody podziemnej w Strzyzewicach z utworow
czwartorzedowych”.

Naklady rzeczowe okreslono na podstawie Katalogu Naktadow Rzeczowych (KNR) nr 24/71/67 na wiercenia zestawami
zmechanizowanymi wiertnicg udarowg i KNR nr 40/00/90 na pompowania probne i oczyszczajace, wydane przez
Zrzeszenie Przedsigbiorstw Branzy Geologicznej w 1988r. 1zalecane do stosowania jako normy zakladowe na podstawie
pism:

Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej 1 Komunalnej - znak: NC-2/474/87 z dnia 30.04.1987r. oraz Ministra
Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych - znak: BG/68/88 z dnia 14.01.1988.

Dla ustalenia cen jednostkowych robot przyjeto: Srednie ceny jednostkowe czynnikow produkcji (transportu, robocizny,
pracy sprzetu, materialow oraz narzutow kosztow posrednich, kosztow zakupu 1 zysku) stosowane w regionie - analiza
indywidualna.

Przedmiar robdt stanowi oddzelne opracowanie.
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KOSZTORYS OFERTOWY
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1 I Etap - prace geologiczno wiertnicze- CPV 45262220-9: Wiercenie studni wodnych

1.1 Studnia S4bis - Transport

1.1 10 Kal.indywidualna
Przew6z wiertnicy udarowej, urzadzen pomocniczych, sprzetu i osprzetu

wiertniczego na budowg i z powrotem (zwiezienie) kmpl 1,000
1.1 20 Kal.indywidualna

Praca dzwigu przy za i wytadunku kmpl 1,000 s
1.1 30 Kal.indywidualna

Przewo6z rur wiertniczych o 508mm na budowg i z powrotem (zwiezienie) kmpl 1,000
1.1 40 Kal.indywidualna

Przew6z kolumny filtrowej i obsypki na budowe kmpl 1,000 s
1.1 50 Kal.indywidualna

Przewo6z sprzgtu pompowego na budowg i z powrotem (zwiezienie) kmpl 1,000
1.1 60 Kal.indywidualna

Wywoz i utylizacja materiatu skalnego po wykonaniu odwiertu 12,0t kmpl 1,000 s
1.2 Studnia S4bis - Montaz i demontaz wiertni

1.2 70 KNR24/71/67 2412

Montaz wiertni i zagospodarowanie placu wiercen kmpl 1,000
1.2 80 KNR24/71/67 2420

Demontaz wiertni i likwidacja placu wiercen kmpl 1,000 L
1.3 Studnia S4bis - Wiercenie

1.3 90 KNR 24/71/67 2401

Wiercenie Swidrem g 508mm w strefie 0,0 - 30,0m kat I11-28m metr 28,000 e
1.3 100 KNR 24/71/67 2401

Wiercenie Swidrem g 508mm w strefie 0,0 - 30,0m kat IV-2m metr 2,000
1.4 Studnia S4bis - Filtrowanie

1.4 110 KNR24/71/67 2416
Zapuszczenie kolumny filtrowej na gt. 29,50m z wyciaganiem rur ¢ 508mm +
wykonanie obsypki metr 29,500 e e,

1.5 Studnia S4bis - Pompowanie

1.5 120  KNR 40/00/90 4006
Montaz pompy glebinowej typu G-125 na gt. do 15,0m + montaz rurociagu
wzno$nego kmpl 1,000 s

1.5 130  KNR 40/00/90 4006
Demontaz pompy gtgbinowej typu G-125 na gt. do 15,0m + demontaz
rurociagu wznosnego kmpl 1,000
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1.5 140 KNR 40/00/90 4022
Montaz rurociaggu do odprowadzania wody @ 100mm dt.do 100,0m-waz
strazacki z dysza rozpraszajaca strumien wody metr 100,000 e e
1.5 150 KNR 40/00/90 4022
Demontaz rurociggu do odprowadzania wody & 100mm dt. do 100,0m-waz
strazacki z dysza rozpraszajaca strumien wody metr 100,000 e
1.5 160  KNR 40/00/90 4013
Pompowanie oczyszczajace pompa gt. - 12 godz. m-godz 12,000 e,
1.5 170  KNR 40/00/90 4013
Pompowanie pomiarowe w ruchu ciaglym - 48 godz. m-godz 48,000 e e
1.5 180  KNR 40/00/90 4015
Przerwa technologiczna po zachlorowaniu studni i na pomiary wzniosu -
(24+48godz.) = 72godz+ zachlorowanie studni, przerwa technologiczna po
zachlorowaniu studni na pomiary wzniosu r-godz 72,000 e e
1.6 Studnia S4bis - Materialy do zabudowy
1.6 190 Kal indywidualna
Rura podfiltrowa PVC gzew 330mm (K)- metr 3,000 s e
1.6 200 Kal indywidualna
Filtr siatkowy PVC gzew.330mm (K) metr 13,000
1.6 210 Kal indywidualna
Redukcja PVC ozew.330/400mm szt 1,000 s
1.6 220 Kal indywidualna
Rura nadfiltrowa PVC gzew 400mm (K)- metr 12,500
1.6 230 Kal indywidualna
Denko drewniane DN 300mm szt 1,000 e,
1.6 240 Kal indywidualna
Prowadniki PCV do rur PVC ozew.330/400mm kmpl 6,000
1.6 250 Kal indywidualna
Obsypka filtracyjna Mg 5,000 s e
1.6 260 Kal indywidualna
Odczynnik do dezynfekcji dm? 6,000 L e
2 II Etap Prace geologiczne- dokumentacyjne CPV 71351000-3: Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
2 270 Kal.indywidualna
Badania granulometryczne warstwy wodonos$nej,fizyko-chemiczne i
bakteriologiczne wody- pobranie probek- ryczatt kmpl 1,000
2 280 Kal.indywidualna
Prace geodezyjne (szkic geodezyjny) - ryczatt kmpl 1,000

OGOLEM KOSZTORYS
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1 I Etap - prace geologiczno wiertnicze- CPV 45262220-9: Wiercenie studni wodnych
1.1 Studnia S4bis - Transport
1.1 10 Kal.indywidualna Przew6z wiertnicy udarowej, urzadzen pomocniczych, sprzetu i osprzetu
wiertniczego na budowe i z powrotem (zwiezienie) kmpl 1,000
1.1 20 Kal.indywidualna Praca dzwigu przy za i wytadunku kmpl 1,000
1.1 30 Kal.indywidualna Przew6z rur wiertniczych ¢ 508mm na budowg i z powrotem (zwiezienie) kmpl 1,000
1.1 40 Kal.indywidualna Przew6z kolumny filtrowej i obsypki na budowe kmpl 1,000
1.1 50 Kal.indywidualna Przewoz sprzgtu pompowego na budowe i z powrotem (zwiezienie) kmpl 1,000
1.1 60 Kal.indywidualna Wywoz i utylizacja materiatu skalnego po wykonaniu odwiertu 12,0t kmpl 1,000
1.2 Studnia S4bis - Montaz i demontaz wiertni
1.2 70  KNR 24/71/67 2412 Montaz wiertni i zagospodarowanie placu wiercen kmpl 1,000
1.2 80  KNR 24/71/67 2420 Demontaz wiertni i likwidacja placu wiercen kmpl 1,000
1.3 Studnia S4bis - Wiercenie
1.3 90 KNR 24/71/67 2401 Wiercenie $widrem @ 508mm w strefie 0,0 - 30,0m kat IT1-28m metr 28,000
wsp: R=1,200
wsp: S =1,200
1.3 100 KNR 24/71/67 2401 Wiercenie §widrem g 508mm w strefie 0,0 - 30,0m kat IV-2m metr 2,000
wsp: R =1,200
wsp: S =1,200
1.4 Studnia S4bis - Filtrowanie
1.4 110  KNR 24/71/67 2416 Zapuszczenie kolumny filtrowej na gt. 29,50m z wyciaganiem rur ¢ 508mm +
wykonanie obsypki metr 29,500
1.5 Studnia S4bis - Pompowanie
1.5 120  KNR 40/00/90 4006 Montaz pompy glgbinowej typu G-125 na gt. do 15,0m + montaz rurociagu
wzno$nego kmpl 1,000
1.5 130 KNR 40/00/90 4006 Demontaz pompy gtebinowej typu G-125 na gt. do 15,0m + demontaz rurociagu
wzno$nego kmpl 1,000
1.5 140  KNR 40/00/90 4022 Montaz rurociaggu do odprowadzania wody & 100mm dt.do 100,0m-waz strazacki z
dysza rozpraszajaca strumien wody metr 100,000
1.5 150 KNR 40/00/90 4022 Demontaz rurociggu do odprowadzania wody & 100mm dt. do 100,0m-w3az strazacki
z dysza rozpraszajaca strumien wody metr 100,000
1.5 160 KNR 40/00/90 4013 Pompowanie oczyszczajace pompa gt. - 12 godz. m-godz 12,000
1.5 170  KNR 40/00/90 4013 Pompowanie pomiarowe w ruchu ciagtym - 48 godz. m-godz 48,000
wsp: R =1,330
1.5 180 KNR 40/00/90 4015 Przerwa technologiczna po zachlorowaniu studni i na pomiary wzniosu -
(24+48godz.) = 72godz+ zachlorowanie studni, przerwa technologiczna po
zachlorowaniu studni na pomiary wzniosu r-godz 72,000
1.6 Studnia S4bis - Materialy do zabudowy




PRZEDMIAR Strona 2 21-09-2023
SYKAL =—
SYMBOL NAZWA JEDN »
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1.6 190 Kal indywidualna Rura podfiltrowa PVC ezew 330mm (K)- metr 3,000
1.6 200 Kal indywidualna Filtr siatkowy PVC gzew.330mm (K) metr 13,000
1.6 210 Kal indywidualna Redukcja PVC ozew.330/400mm szt 1,000
1.6 220 Kal indywidualna Rura nadfiltrowa PVC gzew 400mm (K)- metr 12,500
1.6 230 Kal indywidualna Denko drewniane DN 300mm szt 1,000
1.6 240 Kal indywidualna Prowadniki PCV do rur PVC gzew.330/400mm kmpl 6,000
1.6 250 Kalindywidualna Obsypka filtracyjna Mg 5,000
1.6 260 Kal indywidualna Odczynnik do dezynfekcji dm? 6,000
2 11 Etap Prace geologiczne- dokumentacyjne CPV 71351000-3: Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
2 270 Kal.indywidualna Badania granulometryczne warstwy wodonosnej,fizyko-chemiczne i
bakteriologiczne wody- pobranie probek- ryczatt kmpl 1,000
2 280 Kal.indywidualna Prace geodezyjne (szkic geodezyjny) - ryczatt kmpl 1,000




