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|. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. DANE OGOLNE
Zleceniodawca/ ytkownik: Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigow i Kanalizacji Sp. z o0.0.

ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
Lokalizacja projektowanego zas¢pczego otworu studziennego nr S4bis (zat. 1,:2)
-wspobirzdne geograficzne, uktad 1992 (EPSG2180j3068,8"E  5148'33,6"N
X—-5742727,0 &397 682,7
Lokalizacja projektowanego do likwidacji otworu studziennego nr S4 (zat. 1, 2)
-wspébirzdne geograficzne, uktad 1992 (EPSG2180j3068,5"'E  5148'33,3"N
-wspétrzdne topograficzne, PUWG 2000: X—-5742719,3 &397 677,0
Arkusz mapy w skali 1 : 50 000, PUWG 1992, M-33-10-C (GORA)

-wspétrzdne topograficzne, PUWG 2000:

Produkcja wody: w oparciu o dane uzyskane odzftkownika, w poniszej tabeli 1

przedstawiono produkgwody (w n?) z ujecia w Strzyewicach z ostatnich lat (2018-2022).

Tabela 1. Pobér wody z ggia ,Przybyszewo — Strzgwice” (lgcznie z utworow
czwartorzdowych i neogéskich)

2018, 2019 2020 . 2021, 2022,
styczeh 112 964 91 243 128 286 69 370 69 242
luty 103 375 84 663 93 173 67 320 64 317
marzec 132 235 92 963 114 856 67 37¢ 126 428
kwiecien 126 025 74 855 131914 91 387 171175
maj 150 614 86 222 130 392 108 929 191 773
czerwiec 156 234 113 638 126 747 139 918 177 279
lipiec 155 599 113 084 139 854 132577 168 439
sierpier 161 709 104 133 136 431 130 572 155 594
wrzesié 125 194 100 281 113023 98 300 142 718
pazdziernik 98 807 98 124 60 269 88 389 141 288
listopad 91315 80 691 60 196 86 421 132 865
grudzien 120 646 130 055 67 056 73635 139 204
SUMA 1534717 | 1169952 | 1302737 | 1154192 | 1680312
(m3/rok)
Sfef(ir?lls%?oba 4 204,7 32053 | 35691 | 316217 4 603,6
Sredr('r'r?s//%gdzma 175,2 133,6 148.7 131,8 191,8




Zapotrzebowanie na wog: wg danych uzyskanych od zZytkownika perspektywiczne
zapotrzebowanie na wedz ugcia w m. Strzyewice nie powinno przekroczywartasci
okreslonych w aktualnym pozwoleniu, w tym dla utworéwweztorzdowych — poziomu
gruntowego Qoczne = 2 890 800,00 Afrok (zat. 9), tj.srednio 7920,00 Aid i maksymalnie
330,0 ni/h (0,09166 rs).

Przeznaczenie wody:zasilanie wodoggu komunalnego (zbiorowe zaopatrzenie w god
na potrzeby socjalno — bytowe miesa&aw oraz technologiczne firm prowagych

dziatalng¢ gospodarcgzna terenie Leszna i okolic).

Wymogi, co do jakaci wody: Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wymaga dotyczcych jakdci wody przeznaczonej do shaia przez ludzi
(Dz. U. 2017 poz. 2294) oraz Rozpguzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu wod peminiych (Dz. U. 2016, poz. 85).

2. PODSTAWY PRAWNE | WYKORZYSTANE MATERIALY
2.1. Podstawy prawne

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologicgoenicze (tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 633)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tgdnolity Dz. U. z 2022 poz. 2625,
2687, z 2023 poz. 295, 412, 877)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochramgdowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 poz. 2556, 2687, z 2023 poz. 877)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayr(iekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916,
1726, 2185, 2375)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jelsility Dz. U. 2023 poz. 295, 877)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaapaiu w wo@ i zbiorowym
odprowadzenigciekow (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 537)

— Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteargwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 553, p95

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2016 sprawie rodzaju odpadow,
ktére mog by¢ sktadowane na sktadowisku odpadow w sposob niggalay (Dz. U. 2015
poz. 110)

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.sprawie jakéci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sgémvych
wymaga dotyczcych projektéw robot geologicznych, w tym robétikich wykonywanie
wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2011 nr 288 1686)
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- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmienizg rozporzdzenie w
sprawie szczegotowych wymagalotyczicych projektow robdt geologicznych, w tym
robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania kond@sg. U. 2015 poz. 964)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki MorskiejZieglugi Srodladowej z dnia 7 listopada
2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stagnplitych czsci wod podziemnych
(Dz.U. 2019 poz. 2148)

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawieutiogntacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznayinierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)

- Rozporadzenie Ministra Klimatu Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ifmyc
dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 p0z.2449)

2.2.Wykorzystane materiaty dokumentacyjne

1. Dgbrowska M., Flieger-Szymaka M., Wesotowski K., 2020 — Dodatek do dokumgntac
hydrogeologicznej ustakgej zasoby eksploatacyjnegcaja wod podziemnych z utworow
czwartorzdowych ,Przybyszewo — Strzgwice” zwigzany z wykonaniem zagiczego
otworu studziennego nr S3 bis oraz zawigngjaktualizag} strefy ochronnej gria wody.
Hydroconsult Sp. z 0.0., Pozna

2. Dabrowski S., Balcerkiewicz Z., Trzeciakowska M., $2gk B., 1992 — Dokumentacja
hydrogeologiczna zasobow wdéd podziemnych z utwormwartorzdowych systemu
wodongnego rejonu Leszna, woj. leszézskiego, Hydroconsult Sp. z o.0., Pozna

3. Flieger-Szymaska M., Dijbrowska M., 2021 — Operat wodnoprawny na ushwgdmg —
pobor wéd podziemnych z utworéw plejstaskich czwartorgdu na komunalnym ggiu
wod podziemnych Przybyszewo — Strewice. Hydroconsult Sp. z 0.0., Po#na

4. Janiszewska B., Kryszciagka |., 2013 — Dokumentacja hydrogeologiczna d&jga
warunki hydrogeologiczne w zwiku z ustanawianiem obszaréw ochronnych Gtéwnego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 307 Sandr Leszno. Hgdnsult Sp. z 0. 0., Pozna

5. Pleczyiski J., S¢gpczak M., 1985 — Aneks do dokumentacji hydrogeange] w kat. B
ujecia woéd podziemnych z utworéw czwartedpwych opracowanej w KG ,Zachdéd”
we Wroctawiu. ZPiDG w Poznaniu w 1979r. Przetigirstwo Geologiczne we Wroctawiu,
Oddziat w Poznaniu.

6. Sprawozdania z badavody z lat 2017-2021.

3. PRZYCZYNA ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Podstawowym zadaniem geologicznym jest wykonani®nt zas¢pczego na gpiu
wod podziemnych z utworow czwartedowych, poziomu gruntowego w miejscaied
Strzyzewice, gm.Swieciechowa. Po wykonaniu zaptzego otworu nr S4 bis zamierza si
zlikwidowa¢ istniepcy otwor nr S4, ktéry obecnie nie jest eksploatogvan

Zleceniodawca podj decyzg o likwidacji studni nr S4 zlokalizowanej na dziatc
wodociggowej 0 numerze ewidencyjnym 647 (ebbHenrykowo) ze wzgdu na uszkodzenie
najprawdopodobniej ¢Zci czynnej filtra w wyniku czego doszto do samozsmsyia studni do
gtebokasci ok. 11,7 m p.p.t.



Remont studni nr S4 ze wzglbw technicznych i ekonomicznych dlaytkownika jest
nieoptacalny. W zwazku z powyszym Wytkownik podpt decyzg o likwidacji studni nr S4
i wykonaniu studni zagpczej nr S4 bis. Studnia nr S4 zostanie zlikwidoavpno wykonaniu
studni zasipczej nr S4 bis.

W  opracowaniu przedstawiono opis budowy geologigznevarunkow
hydrogeologicznych i jakmi wody, konstrukej projektowanego otworu i otworu
przeznaczonego do likwidacji, obliczenia hydroggamne, sposéb wykonania
projektowanych robot i badahydrogeologicznych oraz opis prac gmanych z ochran

srodowiska podczas prowadzenia robét geologicznych.

4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO ZAST EPCZEGO OTWORU
ORAZ OTWORU PRZEZNACZONEGO DO L!KWIDACJI WRAZ Z
UWZGL EDNIENIEM OBIEKTOW | OBSZAROW CHRONIONYCH,
ZAGOSPODAROWANIE | UZBROJENIE TERENU

Projektowany, zagpczy otwor hydrogeologiczny nr S4 bis zlokalizowajegt na
dziatlce o numerze ewidencyjnym 5180/1 gibewidencyjny: Henrykowo) i powierzchni
33,28 ha, w m. Strzgwice, gmSwigciechowa, pow. leszchgki. Dziatka ta jest wiassoia
Skarbu Pastwa, a w zargzie Pastwowego Gospodarstwa dreego Lasy Pastwowe —
Nadlenictwo Karczma Borowa, ktére wydziawito fragment ww. dziatki o powierzchni
135 n? Miejskiemu Przedsbiorstwu Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzib
w Lesznie w celu wykonania odwiertu ijmiejszej eksploatacji studni zagtzej nr S4 bis
(zat. 111 12).

Otwor przeznaczony do likwidacji nr S4 zlokalizowajest na dzialce o numerze
ewidencyjnym 647 (okb ewidencyjny: Henrykowo) i powierzchni 0,0072 ha,
w m. Strzyewice, gm.Swicciechowa, pow. leszchgki. Dziatka ta jest wiasgoia Gminy
Swicciechowa i zostata przekazana w wieczysteytkowanie do dnia 05.12.2089 r.
Miejskiemu Przedsbiorstwu Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzilw Lesznie (zat.
101 12).

Dziatki wraz z miejscem lokalizacji projektowanegastpczego otworu studziennego
nr S4 bis i studni przeznaczonej do likwidacji drBzedstawiono na zgzniku 2.

Projektowany, zagpczy otwor hydrogeologiczny nr S4 bis i studniagarraczona do
likwidacji nr S4 nie znajduje sina obszarze chronionym. W najistzym otoczeniu ok. 5 km
w kierunku potudniowym od ggia w m. Strzgewice znajduje si obszar chronionego

krajobrazu ,Kompleks Lay Smigiel —Swigciechowa” o 4cznej powierzchni 8974,8 ha, ktory
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wystepuje na terenie gmin: Lipn@wieciechowa, WioszakowiceSmigiel. Z kolei ok. 4 km
na potudniowy — wchdd od omawianegaaip znajduje si Krzywinsko — Osiecki obszar
chronionego krajobrazu wraz z zadrzewieniami gdaef@ezyderego Chiapowskiego
i kompleksem lgnym Osieczna — Goéra @dznej powierzchni 71 425,0 ha, ktory zostat
wyznaczony w celu zachowania i ochrony obszaroweahach srodowiska zbltonego
do naturalnego oraz zapewnienia spotésizeu niezlgdnych warunkéw do wypoczynku
i korzystania z walorow krajobrazowych (zat. 3).

5. OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZ,ONYCH WCZE SNIEJ
ROBOT GEOLOGICZNYCH ORAZ BADA N GEOFIZYCZNYCH |
GEOCHEMICZNYCH

Ujecie komunalne Przybyszewo — Stieyice skiada giz 9 studni. W skiad ggia
eksploatujcego gruntowy poziom wodosmwy wchodz studnie nr S1 bis, S2 bis, S3 bis i S4,
natomiast poziom podglinowy eksploatowany jest pieelry studne nr Pd1. Z kolei w skiad
ujecia eksploatujcego poziom mioaeski wchoda studnie nr M1, M2, M4 i M5 (zat. 3).

Zasoby eksploatacyjne qgja zostaly ustalone w kat. B dla poziomu gruntosveg
w wysokdci 330,0 ni/h przy depresji S = 2,3 — 3,2 m i zatwierdzoneeprilinistra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i dréctwa decyz o znaku KDH/013/5765/93 z dnia
30 listopada 1993 r. (zat. 8). ddje pracuje w oparciu o aktualne pozwolenie wodaapie na
pobdr wod podziemnych udzielone przez Dyrektorazathar Zlewni w Lesznie PGW Wody
Polskie decyz o znaku WR.ZUZ.2.4210.129.2021.MM z dnia 14.09202(zat. 9) oraz
odprowadzenie wod poptucznych udzielone przez Stateszczyiskiego decyz o znaku
0S.11.6341.36.2015 z dnia 02.11.2015 .

Na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 5180/1mw Swicciechowa, gdzie
projektuje st wykonanie zagpczego otworu hydrogeologicznego nr S4 bis nie paseno
dotad robot geologicznych. W bezfyednim gsiedztwie projektowanej studni nr S4 bis,
tj. w odlegtdgci ok. 10 m na potudniowy — zachéd, na dziatce merze ewidencyjnym 647
prowadzone byly roboty geologiczne awéne z wykonaniem istnigjej studni nr S4, ktéra
przeznaczona jest obecnie do likwidaciji.

Studnia nr S4 o gkbokasci wiercenia 27,0 m i gbokadsci posadowienia rur 25,5 m
zostata wykonana w 1984 r. przez Przehisirstwo Geologiczne we Wroctawiu, Oddziat PiDG
Pozn&. Podczas pompowania pomiarowego uzyskano wyéajqa = 193,08 n¥h przy
depresji $ = 2,41 m. Wydajn& eksploatacyja otworu ustalono na Q = 145,0%m przy
depresji S = 1,80 m.



W rejonie projektowanych robot geologicznych w 19%ku wykonano badania
geofizyczne — elektrooporowe (Nr CBDG 22528 — Dokuatacja bada geofizycznych —
elektrooporowych w rejonie Leszna jako gainik do dokumentacji hydrogeologicznej)
(zat. 6), ponadto byty wykonywane pomiary magnetyczv ramach ,Dokumentacji batla
aeromagnetycznych. Temat: Sudety i Monoklina Puzéeska, 1977-1979” i pomiary
grawimetryczne (punkty nr 1745, 17461 1748).

W odlegtaci ok. 3,5 m na potudniowy — zachdd od projektovggmetworu znajduje j
wedtug Atlasu geochemicznego Polski 1:250 000, &jsoe oprobowania geochemicznego
(punkt nr 50986). W punkcie tym zbadano zawrtakich parametrow jak: arsen, bar, chrom,
cynk, fosfor, aluminium, kadm, kobalt, magnez, memgnied, nikiel, pH, otow, r¢¢, siarka,
srebro, stront, tytan, wanad, wapvegiel org.,zelazo.

6. STAN UDOKUMENTOWANIA REGIONALNEGO ZASOBOW WOD
PODZIEMNYCH

Dla systemu wodorsmego rejonu Leszna, obejmgaggo rejon sandru leszamskiego
o powierzchni 104 kforaz rejon Smyczyna Swigciechowa o powierzchni F = 75,6 km
zostata opracowana ,Dokumentacja hydrogeologicasalzow wod podziemnych z utworow
czwartorzdowych systemu wodokoego rejonu Leszna” w 1992 roku przez #rm
Hydroconsult Sp. z 0. 0. w Warszawie, Oddziat verRmiu, w ktdrej ustalone zostaty zasoby
eksploatacyjne wod podziemnych z utworéw czwagiorvych w kategorii ,C” w ildci:

Q =2 328,0 rifh przy depresji rejonowejS 1,0 - 11,0 m dla powierzchni 179,6 krv tym
w kat. ,B” Q = 2 068 n¥h przy depresjach rejonowych $1,0 - 11,0 m i studziennych
S<=1,8-33,1m.

Zasoby te zostaly zatwierdzone przez Ministra Ochr&rodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lénictwa decyz o znaku KDH/013/5765/93 z dnia 30.11.1993 r. (8.
Decyzp ta Minister uchylit decyzje zasobowe wszystkickdjjktére znalazty siw granicach
systemu wodorimego rejonu Leszna.

Rejon sandru leszcagkiego zostat rozszerzony do F = 104%km zasoby dla tego
rejonu Leszna (sandru leszéskiego) wynosz, w kat ,C”, Q = 1 644 rih przy depresji
rejonowej $=1,7 - 11,0 m; w kategorii ,B”, Q = 1 384,0%h przy depresji S =1,7 - 11,0 m.
Po zmianach prawnych, zasoby eksploatacyjne w k@&f. sa obecnie zasobami
dyspozycyjnymi, natomiast w kat. ,B” eksploatacyjmy Potazone w obszarze sandriwecie
Przybyszewo — Strzgwice, mae by eksploatowane z wydajécia: Q = 330,0 i¥h przy



depres;ji rejonowej S= 4,40 - 5,10 m oraz studziennyckh=55,30 - 6,10 m, a poszczegolne
studnie tego @cia mialy by eksploatowane z wydajéciami od 75 do 90 #h.

Dla przedmiotowego obszaru firma Hydroconsult Sm. 0. opracowata w 2013 r.
.,Dokumentacg hydrogeologiczg okreslajaca warunki hydrogeologiczne w zgaku
Z ustanawianiem obszarow ochronnych Gtéwnego Zikarwéd Podziemnych nr 307 Sandr
Leszno” [4]. Dokumentacja ta zostata petgjprzez Ministrérodowiska decyzjo sygnaturze
DGKhg-4731-41/7010/4501/13/AW z dnia 08.02.2014M.opracowaniu tym oszacowano
m. in. zasoby dyspozycyjne i zasoby odnawialne oradut zasobow odnawialnych i zasobéw
dyspozycyjnych pozioméw wodosmmych w rejonie wodnogospodarczym o0 nazwie Barycz
Dolna i numerze W-II-D, gdzie zlokalizowane jes¢ai¢ Strzyewice. Zasoby dyspozycyjne
lacznie w tym rejonie dla poziomu czwartedpwego wynosz Qs = 633,0 n¥d, a zasoby
odnawialne @ = 1048,8 n¥d. W dokumentacji tej zweryfikowano réwaiegranice
GZWP nr 307 Sandr Leszno. Obecnie zajmuje on paalei 60,13 kn? i potozony jest
w obszarze wojewddztwa wielkopolskiego, w powielgszczyiskim, w granicach gminy
Swicciechowa, Rydzyna i Miasta Leszna. Udokumentowaéwniez obszar ochronny
zbiornika GZWP nr 307 o powierzchni 69,4 kv ktérym znajduje siujecie (zat. 3).

7. MORFOLOGIA, HYDROGRAFIA, KLIMAT

Wedlug podziatu Jerzego Kondrackiego (2011 r.) egiany fizycznogeograficzne,
rejon Strzygewic potazony jest w obszarze Nizisrodkowopolskich, w makroregionie Nizina
Potudniowowielkopolska (315.1) oraz mezoregionie Sdbzyzna Leszchgka (318.11).
Studnia nr S4 i pozostate studnieaig Przybyszewo — Strzgwice, potaone § na obszarze
sandru leszczaskiego. Powierzchnia sandru jest wyniesiona @dmgch 81 — 90 m n. p. m.

i nachylona od NE do SW w kierunku doliny Rowu Rago i Slaskiego. Rzdna terenu
w miejscu projektowanego wiercenia wynosi okoto-824 m n.p.m.

Pod wzgédem hydrologicznym przedmiotowy teren zmany jest z dolig Rowu
Polskiego, dokd doptywaj liczne cieki, z ktérych najbiszy nazwany jest Strumieniem
Swieciechowskim. Ciek ten po wphtiu na obszar sandru infiltruje w jego osady.

Opisywany obszar znajdujeesw strefie klimatu umiarkowanego ze znacznym
wptywem klimatu atlantyckiego. Cechuje sin stosunkowo matymi amplitudami temperatury
powietrza, wczesywiosrg, diugim latem, tagodni krotka zimag z mak i krotkotrwah pokrywa
$niezng. Najzimniejszy jest stycheo sredniej temperaturze 2@, a najcieplejszy lipiec

o sredniej temperaturze 1P@. Sredni opad roczny z wielolecia 1951-1980 wyno&50 mm.
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8. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologicza w rejonie projektowanego otworu wraz z ustaleniami
litostratygraficznymi przedstawiono na przekrojudiggeologicznym | — | (zat. 4) opartym
na archiwalnych materiatach z wieficea przedmiotowym ggiu. Ze wzgédu na zakres
opracowania podajecscharakterystyk utworow czwartorgdowych.

Utwory czwartorzedowe zalegag na osadach ilastych miocenu gérnego (facja pstrych
itdbw poznaskich). Zbudowanegsz osaddéw piaszczystozwirowych pochodacych z r@nych
okresow glacjalnych i interglacjalnych ogmszaici w rejonie ugcia od 25,0 (studnia nr S4) do
ponad 37,0 m (zlikwidowana studnia nr S3). Natotnagejonie ugcia miocéskiego to osady
piaszczysto - zwirowe zalegagj na osadach glin morenowychrodkowopolskich
i potudniowopolskich.

Przewidywany, zgeneralizowany profil geologiczny mwiejscu projektowanego
wiercenia, spormgdzony na podstawie kart otworéw nr S4 i S3 bis orazpoznania

regionalnego, przedstawiono nagzahiku 4 oraz w pouszej tabeli 2.

Tabela 2. Przewidywany, zgeneralizowany profil wejstu projektowanych robot
geologicznych

PRZEWIDYWANY, ZGENERALIZOWANY PROFIL W MIEJSCU
PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH (otwor nr S4 is
0,0-50m piaski drobne
5.0-11.0m _ piaski dr_obne z

pojedynczymi otoczakam

piaski r&znoziarniste ze crwartorad

11,0-22,0m zwirem i pojedynczymi . «
. (plejstocen)
otoczakami
92.0—265m ZWiry z otocz,ak_aml i/lub
pospotki

26,5-28,0m piaski drobne zagliniong
ponizej 28,0 m ity pstre neogen

9. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Ujecie Przybyszewo — Strzgwice ujmuje 9 studniami wody z poziomu gruntowego
rejonu Sandru Leszno (GZWP 307), poziomu podglirgweraz poziomu mioéskiego.
Ze wzgkdu na toze projektowana studnia nr S4 bis oraz studnia pesezona do likwidaciji
nr S4 ujmug pierwszy poziom wodoray, poniej przedstawiono charakterystywarunkéw

hydrogeologicznych tylko dla gruntowego poziomu wodnego.
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Poziom gruntowy w sposob agly wyskpuje w obebie osadow piaszczysto -
zwirowych dolin rzecznych oraz sandru. Warstlwudup piaski o rGnym uziarnieniu
od drobnych do grubych, przechadych w piaski zewirem izwiry. Ze wzgkdu na sytuaej
hydrostrukturalg migzsza¢ warstw wodonénych jest bardzo zmienna i wynosi od ponad
30 m w rejonie Przybyszewa — Zaborowa do 10 m grawicy z dolin Rowu Polskiego. St
tez zréznicowany jest wspotczynnik filtracji, ktory wahasd 0,1 m/h w przypadku piaskow
pylastych do 4,42 m/h (wg metod filtracji ustalonsjprzypadku pospétek i piaskéw grubych
ze zwirem opisanych w otworze nr S3 bisednio 1-1,5 m/h. Parametr przewodcio jako
iloczyn mizszaici i wspotczynnika filtracji, wykazuje dia zmienndé od 10 ni/h do lokalnie
nawet 135 rffh w obkbie sandru [3, 4].

Swobodne zwierciadto wody zalega na zmienngyajtasci od 0,5 do 5,0 m. Patenie
tego zwierciadta ksztattgjnaturalne warunki zasilania i dremajak réwnie eksploatacja
ujecia Zaborowo i Przybyszewo — Stéawice. Wody tego poziomu drenowargevs dolinie
Rowu Polskiego i RowSIaskiego. Amplituda wattatego poziomu zwykle nie przekracza 2 m.
Zasilanie poziomu zachodzi na drodze infiltracjadpw, a take okresowo infiltracji z Rowu
Henrykowskiego i zbiornika powyrobiskowego w re@iaborowa oraz z drenapoziomow
wod wgkbnych. Wielk@¢ zasilania jest zmienna i wynosi wg badmodelowych przy
eksploatacji uj¢ 12,5 - 17,5 rfth kn? w obrebie taraséw wysokich dolin i sandru [3, 4].

10. JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Poziom czwartorzdowy

Jaka¢ wod poziomu gruntowego scharakteryzowano na pedstarykonywanych
analiz fizyczno — chemicznych wody surowej ze stur54 na ujciu w m. Strzyewice.

Wedtug bada wody pobieranej ze studni nr S4, w latach 2010212 wody ugtego
poziomu gruntowego charakteryzuje barwa na poziordie- 58 mg Pt/l i tward@é ogolna
314 — 413 mg CaC4d. Zawarta¢ zwigzkdw zelaza wynosi 1470 — 2270 ug Fe/l, manganu
290 — 405 pg Mn/l, jonu amonowego <0,077 — 0,258I,mwgapnia 116 — 148 mg Call,
siarczanow 109 — 150 mg FOi chlorkow 27,0 — 64,4 mg Cl/l. Jest to woda dcpynie
zasadowym zbtionym do obajtnego o wartéci pH = 6,9 — 7,5. $kenia azotanow i azotynow
S3 ponizej progu metody oznaczania.

Przed oddaniem dozytku na cele spgywcze woda wymaga uzdatniania w zakresie
zelaza i manganu. Woda na stacji uzdatniania wo8yrayzewicach jest poddawana procesom

napowietrzania, aelaziania i odmanganiania, w celu doprowadzenigkigci wody pitnej.

12



Prognoza zmian jakdci wody podczas eksploatacji projektowanego otworunr S4 bis
ujecia.

W studni nr S4 gjcia w Strzyewicach nie stwierdzono znacych zmian jakéci wody
w trakcie jej dotychczasowej eksploatacji. Whaast zatem,ze jesli dalsza eksploatacja
przedmiotowego @ria, po wykonaniu studni nr S4 bis i likwidacji dta nr S4, prowadzona
bedzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dodatku dokwimentacji hydrogeologicznej
(powykonawczej) nie wysgpia niekorzystne zmiany jakoiowe wody.

11. OBSZAR ZASILANIA | OBSZAR ZASOBOWY UJ ECIA

Projektowany otwor hydrogeologiczny nr S4 bigihie zastpczy za studgi nr S4
na ugciu i bedzie eksploatowany w ramach zasobdéw eksploatadyjnyecia ustalonych
w 1993 r. w iléci Q = 330,0 i¥h (zat. 8).

Wedtug ,Dokumentacji hydrogeologicznej okiagacej warunki hydrogeologiczne...”
[4] zatwierdzonej decyzjnumer DGKhg-4731-41/7010/4501/13/AW z dnia 08.022r.
obszar ujcia w m. Strzyewice znajduje siw obszarze wodnogospodarczym W-II Barycz
i regionie wodnogospodarczym D — Barycz Dolna. jetinostki bilansowej W-I1-D ogtcznej
powierzchni 60,13 kdokreslony zostat rownig modut zasilania warstwy | (poziom gruntowy)
w wielkosci 13,0 n¥/h/kn? [4].

Obszar zasilania uteamiany z obszarem zasobowym dlg potazonych w obszarze
sandru leszcaskiego, w tym dla gicia komunalnego Leszna, Przybyszewo - Skmyice,
zostat przedstawiony w,Dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw wod podzigrhn

z utwordéw czwartorgdowych systemu wodosdpego rejonu Leszna” [2].

12. WNIOSKI

1. Rozwigzanie zadania geologicznego uzyskag¢ spoprzez wykonanie otworu
hydrogeologicznego, zagiczego, o nr S4 bis o ggokasci okoto 30,0 m, w ktérym
do eksploatacji zostgrujete warstwy wodonime czwartorgdowego gruntowego poziomu
wodonagnego. Po wykonaniu studni nr S4 bis zostanie zlkowiana studnia nr S4
o gkbokasci 25,5 m, w ktorej réwnie byt eksploatowany czwartagdowy gruntowy
poziom wodonény.

2. Jakéd¢ wody w utworach czwartogdowych (poziom gruntowy), poza ponad
wskanikowym stzeniem zwizkOw zelaza i manganu powinna swymi parametrami

odpowiadé wodzie przeznaczonej do $gycia przez ludzi, przy czym nie prognozuje si
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znacacych zmian jakéci wody podczas dalszej eksploatacjcaig ,Przybyszewo —
Strzyzewice”.

. Formy dokumentacji z wykonanych robét geologicznych Wreaie zas{pczego otworu
studziennego nr S4 bisdizie dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej, ieeajscy
wyniki prac i bada oraz ustalenie wydajdoi eksploatacyjnej projektowanego otworu na
ujgciu Przybyszewo — Strzgwice (Rozporgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydobggicznej i dokumentaciji
geologiczno-iaynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033). Z kolei po mhiklowaniu otworu
studziennego nr S4 zostanie spodwona dokumentacja geologiczna zgodnie
z Rozporzdzeniem Ministra Klimatu Brodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 [@#49).

. Nie przewiduje si uzyskania negatywnego wyniku projektowanych rajelogicznych.
Jednake w przypadku nie agjniecia celu zamierzonych robot geologicznych (nie yyist
projektowana dla gfia warstwa wodonima lub uzyska sizbyt ma wydajnc¢), otwor

nr S4 bis zostanie zlikwidowany. Likwidacja otwonasipi poprzez jego zasypanie
urobkiem z zachowaniem sekwencji warstw przepusageh i stabo przepuszczalnych.
Po likwidacji otworu zostanie spadzony protokot z likwidacji, podpisany przez
Zamawiagcego, wykonawg robot i dozér hydrogeologiczny. Fogmdokumentacji

z wykonanych robét dnzie dokumentacja zlikwidowanego otworu wiertniczeggodna

z Rozporadzeniem Ministra Klimatu Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 [#49).

. Eksploatacja ugicia nie lgdzie miata zauwsalnego wptywu na&rodowisko. Projektowany
do ugcia czwartorgdowy gruntowy poziom wodoray jest poziomem nieizolowanym
przez stabo przepuszczalny nadktad, jednalzie znajdowat sina terenach saych, przez

Co ograniczony jest ewentualny niekorzystny wphziathingci antropogeniczne).
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ll. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1.1LOSC, GLEBOKOSC, KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO
ZASTEPCZEGO OTWORU | OTWORU PRZEZNACZONEGO DO
LIKWIDACJI, INFORMACJA O ZAMYKANIU WARSTW
WODONOSNYCH

1.1. Projektowany, zasgpczy otwor studzienny nr S4 bis

Na terenie dziatki nr 5180/1 w m. Stemwice, gm.Swicciechowa projektuje si
wykonanie jednego zagiczego otworu hydrogeologicznego, oznaczonego remé&4 bis,
0 gkbokdsci okoto 30,0 m. W otworze tym, do eksploatacji jpktuje s¢ ujecie wod
podziemnych gruntowego poziomu wodénego czwartorgu, ktéry powinien tu zalega
w strefie gébokasci ~2,2 — 28,0 m, przy czym w zatexkci od uzyskanych warunkow
geologicznych w trakcie wiercenia nadzér geologjczmadecyduje o konieczia
przewiercenia warstwy wodofieej do spgu.

Zaleca s} wykonanie wiercenia otworu metpdkretno — udarow. Wiercenie otworu
naleey wykona w ostonie kolumny stalowej rur wiertniczydh 508 mm. Po osgnigciu
ostatecznej gbokadsci wiercenia nalgy wykon& filtrowanie otworu. Filtrowanie otworu
naleey wykona kolummg rur studziennych] 300/330 mm i1 350/400 mm wykonanz rur
PVC, gwintowanych, typ K, atestowanych do wod pitmyNa gébokasci 12,0 — 12,5 m
projektuje s¢ redukcjesrednicy rur studziennych (zat. 5A).

Projektuje st wykonanie filtra siatkowego wraz z siatkhylonowy dobram do
granulacji warstwy wodorsoej o diugdci czesci czynnej okoto 13,0 m. Podczas filtrowania
nalezy wykona obsypk zwirows, kwarcow o srednicy dostosowanej do granulacji warstwy
wodonanej. Po zakaczeniu filtrowania otwor nalyy oczysci¢ z czsci mineralnych poprzez
pompowanie.

Podczas obsypywania kolumny filtrowej nglepodcigmg¢ kolumre rur stalowych
[0 508 do g¢bokasci ok. 13,0 m, odstanigg czs¢ czynry filtra. Po przeprowadzeniu
pompowania oczyszczgjego haley wyciggng¢ kolumny stalowych rur wiertniczych.

Orientacyj konstrukcg projektowanego otworu hydrogeologicznego przedstaov
na zat. 5A. Faktycznustali dozor geologiczny na podstawie warunkévezgeristych.

Whnioskuje st o upowanienie dozoru do korygowania projektowanegbgtkasci
otworu 0 20 % oraz uzasadnionej warunkami hydraggoinymi maliwosci dokonywania

zmian konstrukcji otworu po wyzaniu zgody przez autora projektu rob6t geologichnyc
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1.2. Otwor przeznaczony do likwidacji nr S4
Po wykonaniu zasgpczego otworu studziennego nr S4 bis projektugeliswidacije
otworu studziennego nr S4, ktory znajdujersa terenie dziatki nr 647 w m. Steawice, gm.
Swieciechowa.
Dane techniczne otworu nr S4 (konstrukcja otworu):
- wykonawca PG — Wroctaw, Oddz. PiDG Poznal984 r.;
- stratygrafia: czwartoed, poziom gruntowy;
- glebokas¢ otworu: 27,0 m, przelot ¢fiej warstwy wodonénej: 11,5 — 23,5 m;
- zafiltrowanie: - g¢bokas¢ posadowienia filtra 25,5 m,
- kolumna filtrowa stalow® 325 mm, filtr siatkowy,
- rura podfiltrowa dt. 2,0 m,
- cz$¢ robocza filtru db. 12,0 m,
- rura nadfiltrowa dt. 11,5 m (redukcgaednicy rury nadfiltrowej
w przedziale gibokasci 10,5 - 11,5 m @ 406 mmna & 325 mm),
- wydajnaé podczas pompowania — 1984 r. Q = 193,Ghndepresja S = 2,41 m.
Zwierciadto wody w czerwcu 1985 r. stabilizowate sa gtbokasci 1,65 m p.p.t., na
rzednej 80,77 m n. p. m. Obecnie zwierciadto wody @aign 2023 r.) stwierdzono na
gtebokasci 2,18 m p.p.t., na ¢znej 80,24 m n. p. m.
Opis geologiczno-techniczny otworu nr S4 podanatyczniku nr 5B.
Ze wzgkdu na techniczne zycie otworu, samozasyp otworu w przedziakbgkasci
11,7 — 25,5 m, jak rownierok wykonania studni uznanagge jego likwidacja poprzez
wycigganie kolumny filtrowej jest ekonomicznie nieuzasada. W tej sytuacji otwordazie
likwidowany poprzez zasypanie dezynfekowanym malem piaszczysto zwirowym oraz
zacementowanie 1,5 m przypowierzchniowego odcink@w (zat. 5B).

Zakres i sposob przeprowadzenia robot likwidacyjnyhb:

— transport materiatu piaszczystawirowego, cementu orazodka dezynfekuacego do
zasypywania otworu,

— pomiar gkbokadsci otworu i zalegania zwierciadta wody,

— likwidacja otworu wg projektu przedstawionego n&ezniku 5B - zdezynfekowanym
materialem piaszczystozwirowym w przedziale 11,7 — 3,5 m,

— wykonanie ok. 1,5 m korka cementowego do wysokaystapcej stalowej rury studni
(zat. 5B);
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— wypelnienie zagibienia o g¢bokasci okoto 2,0 m zagszczonym materiatem
piaszczysto zwirowym (zat. 5B);

— mont& swiadka studni, o wymiarach okoto 0,6 x 0,4 x 0,2ma,zagibionym w korku
betonowym stalowym pcie (zat. 5B), z informagjo numerze studni, roku jej wykonania oraz
roku jej likwidacii;

— likwidacja placu budowy i upogelkowanie terenu;

— transport powrotny spet.

W trakcie posipujacej likwidacji studni nr S4 z otworu nae wypompowywa lub
wybierat wodk.

2. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE

Dla projektowanej konstrukcji otworu studzienneg®sa bis dopuszczajrwydajncé
czesci roboczej filtru obliczono wg wzoru:
Qdop =T - | - d - \op
gdzie:
|  — dluga¢ projektowanej agci roboczej filtra = 13,0 m
d —srednica otworu = 0,508 m
Vdop— dopuszczalna pakos¢ wlotowa wody do filtra (wg wzoru Sicharda)
Vdop = 19,6vk = 182,19 m/c= 7,59 m/h (ke 3,6 m/h = 86,4 m/d - prztio sredni
wartas¢ wspoétczynnika filtracji obliczopdla studni nr S4 ggia)
Qdop = 3,14 x 13,0 m x 0,508 m x 7,59 m/h= 157,43 m= ~ 157,0 nih.
Obliczenia wykazwj, ze pod wzgidem technicznym projektowany zgstzy otwor
studzienny nr S4 bis zapewni uzyskanie wyd&nopokrywapcej okré&lone przez
Zamawiagcego maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ng waelgo otworu (ok. 130,0 —
140,0 ni/h).

3. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO ZAST EPCZEGO OTWORU
| OTWORU PRZEZNACZONEGO DO LIKWIDACJI, INFORMACJA
O PLACU BUDOWY

3.1. Projektowany, zas¢pczy otwér studzienny nr S4 bis
Projektowany otwér hydrogeologiczny zlokalizowana terenie fragmentu dziafki
o numerze ewidencyjnym 5180/1 (ebrHenrykowo) i powierzchni 135 inktory zostat
wydzierzawiony przez MPWIK Sp. z 0. 0. w Lesznie (zat. 112), w obebie miejscowéci

Strzyzewice, gmina Swieciechowa, powiat leszcagki, wojewddztwo wielkopolskie.
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Lokalizacg projektowanego otworu, ktora zostata uzgodnionaZamawiagcym,
przedstawiono na zgdzniku nr 2.
Dojazd do miejsca wiercenia jest dogodny i niglale wymagana budowa drogi

dojazdowej. Teren dziatki padoicty jest nislg lesng szag roslinng.

3.2. Otwoér przeznaczony do likwidacji nr S4
Studnia przewidziana do likwidacji nr S4 zlokalizawa jest na wygrodzonej dzialce
wodocggowej 0 numerze ewidencyjnym 647 (elborHenrykowo). Obecnie studnia jest
nieczynna ze wzgtu na uszkodzenie najprawdopodobnigjsciz czynnej filtra w wyniku
czego doszto do samozasypania studni gbaiiasci ok. 11,7 m. Studnia posiada zggbng
obudovwe betonowd i wkaz centryczny nad otworem o wymiarath 1,8 m. Teren wokot
obudowy stanowi trawnik. Dojazd do otworu jest digy i nie lgdzie wymagana budowa

drogi dojazdowej. Doktadnlokalizacg otworu nr S4 przedstawiono na gzniku 2.

4.POBIERANIE PROBEK GEOLOGICZNYCH, POMPOWANIE
OTWORU, ZAKRES BADA N WODY SUROWEJ PRZEWIDZIANYCH
DLA PROJEKTOWANEGO ZAST EPCZEGO OTWORU
STUDZIENNEGO

4.1. Prébki geologiczne skat

Podczas wiercenia projektowanego, gastego otworu hydrogeologicznego nr S4 bis
w miejscowdci Strzyzewice naley pobierg probki skat z  urobku wktadag
je do znormalizowanych skrzynek wiertniczych co 2i przy kazdej zmianie warstw oraz
co 1 m z warstwy wodoraej. Do bada granulometrycznych warstwy przewiduje pobor
5 — 7 drednionych préb o masie 0,4 kgzka.

Z Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 30 pdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udogbniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poA)78) wynika,
ze probki geologiczne z wieradnydrogeologicznychgsprébkami czasowego przechowywania
przez podmioty, ktére w ramach rob6t geologicznpolbieraty prébki geologiczne. Probki
geologiczne przechowujessiv wydzielonych pomieszczeniach zapewstgsigh ochrog przed
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi (,magazynie 0pek”) co najmniej do czasu
zatwierdzenia dokumentacji (dodatku) geologicznegep wigciwy organ administracji

geologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji probekimfu sporzdza s¢ protokot.

4.2. Pompowanie otworu

Pompowanie otworu natg wykona wedtug nasfpujacego schematu:
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— pompowanie oczyszczge, zrywami, przez okres konieczny do catkowitegoyszczenia
siec wody z zawiesin mineralnych po adorazowym wdczeniu pompy. Projektuje ¢si
7e faczny czas tego pompowaniedzie wynosit okoto 8 — 12 godzin;

— dezynfekcja otworu i co najmniej 24 godzinna przetechnologiczna;

— pompowanie pomiarowe, jednostopniowe, przez okres- 28 godzin, z wydajioia
ustalory przez dozor hydrogeologiczny na podstawie wynikgeompowania
oczyszczajcego (prawdopodobnie ~ 140 — 166/m), z pomiarami opadu zwierciadta
wody;

— pomiary wzniosu zwierciadta wody przez okres 24 8 dodzin od zakaczenia
pompowania.

O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomegowraz niezinym zakresie
pomiarow zwierciadta wody zadecyduje dozoér hydréggiozny.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dniai@bd 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U.
z 2022 poz. 2625, 2687, z 2023 poz. 295, 412, 8d@jowadzanie wdd z prébnych pompdwa

otworéw hydrogeologicznych wymaga zgtoszenia wodaapego.

4.3. Badania hydrogeologiczne

Badania hydrogeologiczne obegjrvykonanie pomiarow opadania zwierciadta wody
w otworze pompowanym (przed rozpocem pompowania natg pomierzy poziom
zalegania statycznego zwierciadta wody), pomiaréwzniesu zwierciadta wody
po zakd@czeniu pompowania oraz pobdr proby wodyg bada fizyczno - chemicznych
I bakteriologicznych (pod koniec pompowania pomiaego). Z uwagi na konstrukcptudni
nr S4 ugcia, ktéra umeliwia pomiary zalegania zwierciadta wody, projelesg prowadzenia
W hiej pomiarow opadania i wzniosu zwierciadta wquydczas pompowania pomiarowego
prowadzonego w otworze nr S4 bis.

Wyniki pomiarow opadu zwierciadta wody w otworze 34 bis nalgy interpretowé
na bie¢agco wedlug metod filtracji nieustalonej, przyignia logarytmicznego. Pozwoli
to na podicie decyzji o zakaczeniu pompowania po uzyskaniu informacji gimge warstwy
wodonanej i strefy objte] wptywem pompowania oraz da #isvo$¢ obliczenia parametrow

hydrogeologicznych; przewodém , T” oraz wspotczynnika filtracji ,k”.

4.4. Zakres bada wody surowej z projektowanego otworu
Badania wody z projektowanego otworu hydrogeolamgo powinny obejmowé
nastpujagce parametry fizyczno-chemiczne: temperatwody, netnosé, barwe pozorm
i rzeczywist, zapach, pH, twardé ogoélm, twardgé nieweglanowy, zasadow& ogolmn,
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zasadow&t alkaliczna, OWO, zelazo ogdlne, mangan, amoniak, azotyny, azotany,
siarkowodor i siarczki, siarczany, sOd, potas, nidieos¢ nadmanganianayy such
pozostaté¢ i mineralizacg, wam, magnez, fluor, fosforany, przewodnictwo wodnesaiae

oraz wskaniki bakteriologiczne.

5.0CHRONA SRODOWISKA, PRZEDSIEWZIECIA TECHNICZNE,
TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJINE

5.1. Ochrona powierzchni

Projektowane roboty geologiczne naleealizowad w sposob umadiwiajacy ochromr
terenu. Projektowane roboty naje ogranicz¢ do niezlednej powierzchni wymaganej
dla bezpieczgstwa ich prowadzenia. Obegrone czs¢ dziatki nr ew. 5180/1, na ktéregthzie
wykonywany odwiert studni nr S4 bis oraze&z dziatki nr ew. 647, na ktérej¢tzie
prowadzona likwidacja studni nr S4. Transport wirtz oprzyradowaniem, nargzi
wiertniczych, kolumny filtrowej i obsypki powiniendbywa si¢ po drogach dojazdowych
ustalonych z Zamawiagym.

Urzadzenia wiertnicze naky ustawt na folii zabezpieczage) powierzchng gruntu
przed ewentualnymi awaryjnymi wyciekami substamgpopochodnych z oprzygdowania,
badZz silnika wysokopgznego. Przed przygpieniem do wiercenia otworu, w miejscu
wykopywania dotu urobkowego zostanie ¢édj warstwa gleby i zfmna na pryzmie poza
obrebem zestawu wiertniczego. Po zakpeniu robdt dét ten zostanie oczyszczony z urobku,
a nasgpnie zlikwidowany i przykryty warstw z uprzednio skladowanej gleby, a teren
doprowadzony do stanu pierwotnego. Przywrocenienterdo stanu aywalnasci nalezy
do obowizkéw Wykonawcy.

Transport sprgu oraz materiatdw wykorzystywanych do likwidacjinien rownie
odbywa sie po istniejcej drodze dojazdowej do dziatki wodggowej. Po zakaczeniu robot

teren powinien by upratniety.

5.2. Ochrona przed odpadami
Przyjmuje s§, ze podczas wiercenia otworu nr S4 bis debgkasci ok. 30,0 m
i srednicy wiercenia okoto 0,508 mm megochechaniczno-udarawpowstaty urobek dulzie
miat mag okoto 12 Mg. Urobek taki nie stanowi odpadu nighezznego dlarodowiska
(kod: 01 05 04 zgodnie z katalogiemgdgcym zahcznikiem do Rozpoggzenia Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie kataloglpadéw Dz. U. 2020 poz. 10), wydanego
na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odglaqBz. U. 2023 poz. 295, 877). Urobek

moze zostd wywieziony na sktadowisko, gdyzgodnie z Rozposzlzeniem Ministra
2C



Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. odpad o lko@4 05 04 mze by sktadowany na
sktadowisku odpaddow w sposob nieselektywny, lulekazany uprawnionemu podmiotowi do
utylizaciji.

Natomiast podczas likwidacji otworu nr S4 nie pamst odpady niebezpieczne
dlasrodowiska, zgodnie z katalogienmedacym zahcznikiem do Rozpomglzenia Ministra

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katal@glpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

5.3. Ochrona wéd powierzchniowych

Zakres projektowanych roboét geologicznych gzainych z wykonaniem zagiczego
otworu studziennego nr S4 bis nie wymaga ochronyd ywowierzchniowych. Podczas
pompowania oczyszczg@ego i pomiarowego woda dalzie odprowadzana do odbiornika
wskazanego przez Zamawgeggo. Wedtug rozpoznania jakd wod podziemnych (g&¢ |
rozdz. 10), wskanikowe stzenia parametrow fizyczno-chemicznych wod podzierhnyc
wprowadzonych do odbiornika ety znacznie mniejsze od dopuszczalnych waito
wskaznikbéw zanieczyszczewymienionych w Rozpoeglzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substasmojizegéinie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nglepetnt przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemisciekow, a take przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowgatwod lub
do urzdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). Takzawiesina mineralna z pompowania
oczyszczajcego, ktog beda drobne frakcje piaszczyste i ilaste nie zaniécizydbiornika, gdy
ilos¢ powstatego odpadu (osadu), ktdry ocengansi kilka lub kilkanécie kilograméw, take
nie jest odpadem niebezpiecznym gtladowiska.

W delegacji Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Pramaxine (Dz. U. z 2022 poz. 2625,
2687,z 2023 poz. 295, 412, 877) na odprowadzedtzapompowa pomiarowych konieczne
jest zgtoszenie wodnoprawne.

Natomiast zakres projektowanych robot geologiczramiazanych z likwidagj otworu

nr S4 i przygty sposob jego likwidacji nie wymaga ochrony wodvmrzchniowych.

5.4. Ochrona wéd podziemnych
Dla zakresu projektowanych robot hydrogeologicznyebigzanych z wykonaniem
zastpczego otworu studziennego nr S4 bis, w tym opislanyarunkéw hydrogeologicznych,
przewiduje s} konieczné¢ ochrony wod podziemnych wygiujacych w projektowanym
do ugcia czwartorgdowym, gruntowym poziomie wodofloym. SposOob wykonania tej

ochrony opisano w ¢%ci Il, rozdz. 1.
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Natomiast zakres projektowanych robot geologiczramiazanych z likwidagj otworu

nr S4 i przygty sposoéb jego likwidacji nie wymaga ochrony wodipemnych.

5.5. Ochrona powietrza
Zanieczyszczenie powietrza ngsiwa bedzie poprzez wykorzystywanie ngju
wiertni z silnika spalinowego, np. SWW - 400 lupadobnej charakterystyce. §tospalanych
substancji nie przekroczy dopuszczalnych viakaw.
Podczas rob6t zwkanych z likwidagj otworu poprzez zasypanie i zabetonowanie,

nie wystpiag czynniki wymagajce ochrony powietrza.

5.6. Wptyw projektowanej eksploatacji ugcia nasrodowisko

Podczas eksploatacji studni nr S4 biscig wod podziemnych w m. Stragwice ze
wzgledu na uwarunkowania hydrologiczn@odowiskowe, nie wygpi zauwaalny jej wptyw
nasrodowisko, w tym srodowisko wod powierzchniowych i podziemnych. Nielki
rzeczywisty pobdér wody odniesiony do produkcji nmoeg oraz zmiany wielkei
depresjonowania obszaru zasilania wyrgjkajz nierbwnomierriei godzinowego i dobowego
rozbioru wody, nie &da miaty zauwaanego wptywu n&rodowisko, przez co niemtwym
jest wiarygodne oszacowanie kosztow wptywu eksplgatego u¢cia nasrodowisko.

6.BEZPIECZENSTWO PRACY, PRZEDSIEWZI ECIA TECHNICZNE,
TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJINE

6.1. Ochrona przed hatasem, wibracjami oraz zapyleam

Zrodtem hatasu na wiertni i w najidizym otoczeniu dazie tylko pracujcy silnik
wysokopezny wiertnicy. Hatas spowodowany pgagilnika odniesiony do 8 lub 12 godzinnego
dobowego wymiaru czasu pracy oraz do tygodnia pnéeyedzie przekraczadopuszczalnej
granicy, tj. 85 dB. Pomimo tego pracownicy zatrahni na wiertni bda wyposaeni
w ochronniki stuchu i ewentualnie je zaklad@v ochronniki wyposza firma wykonugca
wiercenie), jéli zastosowana maszyna wiertniczalbie powodowata hatas wymagey ich
stosowania.

Drgania mechaniczne (wibracjeyda wystpowa jedynie na platformie wiertnicy
i bedg spowodowane pracsilnika wysokopgznego oraz stosowanym systemem wiercenia.
Wiertacz lgdzie st& na oddzielnym ponsgie, przez co niedalzie naraony na bezpoedni
wptyw wibracji. Pomocnicy wiertacza pracoévbeda przy otworze na ziemi, gdzie wibracje

nie § przenoszone. Ponadto podczas projektowanego wwiarage powstaj zapylenia
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szkodliwe dla pracownikow. Nie przewiduje sviec koniecznéci stosowania ochrony przed

wibracjami i zapyleniem.

6.2. Rodzaje i sposobyatzndici
Do tego celu naley uzywa¢ sprawnego telefonu komorkowego, ktéry zapewrahasé
z kierownikiem ruchu zaktadu, geologiem nadzgeym i stuzbami: medyczg, strazg pozarmg
i policja.
6.3. Inne
Prace na wysokgi, wchodzenie na maszt wiertnicy, ucinanie lingsmiczej, powinny
by¢ wykonywane z zastosowaniegnodkow ochrony indywidualnej takich jak: wdzenia
samozaciskowe, szelki bezpieagava, okulary ochronne, zgodnie z zglzeniem kierownika

ruchu.

7.PROJEKTOWANY SPOSOB ZASILANIA WIERTNI W ENERGI E
ELEKTRYCZN A, ZASILANIE PODSTAWOWE, REZERWOWE,
OCHRONA BHP

Wiercenie projektowanego, zegtzego otworu hydrogeologicznego nr S4 bis na
terenie dziatki wodoggowej nr 5180/1 w m. Strzgwice wykonywane dulzie zestawem
wiertniczym przystosowanym do mechaniczno-udarowyttire posiadaj nagd z silnika
spalinowego wysokopznego SWW- 400 lub o podobnej charakterystyce.

Projektuje s3, ze energia elektryczna do pompowania otwaogdzie pobierana z sieci
energetycznej (skrzynka elektryczna na terenielldzi@odociggowej nr ew. 647) poprzez
szafle rozdzielca posiadajca wytacznik gtdowny. Do zasilania powinna byuzyta linia
kablowa czteroprzewodowa OP 4 x 10 friab OP 4 x 16 mr Granig eksploataciji urgizen
energetycznych stanogvzaciski licznika w skrzynce rozdzielczej.

Podhczenie energii elektrycznej do pompyglghowej mae by wykonane tylko przez
uprawnionego elektryka. Silnik elektryczny pompyehghowe] przed zwarciem naig
zabezpiecz§ bezpiecznikami topikowymi. Ochronprzed dotykiem p@ednim stanowi
samoczynne wytzenie zasilania. Maszt wiertnicy (lub wiertnicyrasztem) powinien gy
uziemiony wg obowjzujagcych w tym zakresie przepisow. Opoftiaiziomu nie mee by
wicksza ni 5Q. Protokoly z przeprowadzonych pomiaréw skuteéznoochrony
przeciwporaeniowej instalacji i urzdzen niskiego napicia oraz uziemienia wigy wiertniczej
powinny s¢ znajdow& w aktach wiertni. Dla projektowanego wiercenia preewiduje s

instalowania zasilania rezerwowego.
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Dla projektowanego sposobu likwidacji otworu niezgwiduje s¢ konieczngci

pobierania energii elektrycznej

8. CHARAKTERYSTYKA ZAGRO ZENIA POZAROWEGO

Na wiertni zagreenie pagarowe mae stanowé tylko silnik spalinowy. Rura
wydechowa sprawnego silnika nie powoduje przenaazskier, a w¢c nie lzdzie wymagane
zastosowanie dodatkowych zabezpiécz&laterialy gdne wywane do nagdu silnika
spalinowego oraz oleje i smary niedy przechowywane i sktadowane w obie wiertni
i z tego wzgtdu nie mog stanowé zagraenia paarowego. Pracownicy wiertni powinni by
przeszkoleni w zakresie zapobiegania i zwalczamizaq oraz zapoznani ze sposobami
alarmowania na wypadek jaru i wspotpracy z jednostkami stygpozarnej. Na wiertni bdzie
obowigzywat zakaz palenia tytoniu, a do tego celu kierownikhm i brygadzista powinni
wyznaczy bezpieczne miejsce.

Kazdy pracownik na swoim stanowisku zostanie zohawmmy do przestrzegania
obowigzujacych zasad i przepisow przecivaoowych, a wszelkie roboty w adtnie wiertni
i magazynku nakgziowym, powinny by prowadzone w sposob zabezpiegzgjpowstaniu
pozaru. Podgcznym sprztem przeciwpgarowym na budowieduala:

— w campie: 1 génica proszkowa 2 kg (luiniegowa 2 kg),
— wiertnica z silnikiem spalinowym: 1 gaica proszkowa 2kg (luiniegowa 2 kg),

— rbéznego rodzaju spet wiadra, topaty, topory itp.

9.0PIS ZABEZPIECZENIA MIEJSCA UJAWNIENIA PRZEDMIOTU
O CHARAKTERZE ZABYTKU

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterabytku, co mdiwe jest
np. podczas wykonywania wykopu pod dét pluczkowy Ilpo rozpocgciu wiercenia,
brygadzista prowadey roboty geologiczne zoboyaany jest do: natychmiastowego
przerwania pracy w miejscu odkrycia i zabezpieaemiejsca przez ogrodzeniggch
przykrycie oraz powiadomienia kierownika ruchu.

Kierownik powiadomi telefonicznie miejscowe (povaate, wojewddzkie) Muzeum
Archeologiczne — Konserwatora Zabytkow, ckagc jaki zabytek odkryto oraz miejsce i adres

odkrycia z informagj.
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10. STREFA OCHRONNA UJECIA WOD PODZIEMNYCH

Ujecie Przybyszewo — Strzgwice jest chronione strefochronm ustanowion
w zakresie terenu ochrony beZpexniej (dla poszczegolnych studni) oraz terenur@ch

paosredniej (dla czwartokdowego poziomu gruntowego).

10.1. Teren ochrony bezpgredniej

Projektowany, zagpczy otwor hydrogeologiczny nr S4 bis znajduje sa dzialce
nr ew. 5180/1, natomiast otwor przeznaczony dwitllcji nr S4 jest zlokalizowany na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 647 (zat. 2 i 6)iddza nr ew. 647 stanowi ogrodzony teren
dziatki wodocggowej, ktory stanowi strefochronm dla studni nr S4 w m. Strzgwice
o powierzchnidcznej 0,0072 ha, obejmuygy wytacznie teren ochrony bezfyedniej (zat. 2, 6
i 11). Do dziatki o numerze ewidencyjnym 647 prpdedziatka o numerze ewidencyjnym
5180/1, z ktorej zostanie wydzielony fragment o @wachni 9 x 15 m. Wydzielony fragment
dziatki zostanie ogrodzony i w przyszéd maoze stanowd teren ochrony bezgeedniej dla

projektowanej studni S4 bis.

10.2. Teren ochrony péredniegj

Dla ujcia Przybyszewo - Strzgwice strefa ochronna zostala ustanowiona
rozporadzeniem Dyrektora RZGW Wroctaw z dnia 15.06.200% rsprawie ustanowienia
strefy ochronnej gria wody podziemnej Przybyszewo — Streyice. Rozporgizenie to byto
trzy razy zmieniane. W 2006 roku wydane zostatgpoozydzenie Dyrektora RZGW we
Wroctawiu nr 6/2006 w dniu 24 kwietnia 2006 r. zmggace zapisy w zakresie
obowigzujacych zakazow, nakazow i ograniézektualnie skorygowane w zakresie przebiegu
przez stref drég szybkiego ruchu oraz w 2008 r. rozpdeenie Dyrektora RZGW
we Wroctawiu nr 3/2008 w dniu 6 sierpnia 2006 tdrk dotyczyto konieczrigi zaopatrzenia
drég budowanych w strefie w system odwodnienia prodadzeniasciekéw opadowych.
W dniu 7 padziernika 2021 roku zostato wydane rozpoizenie Wojewody Wielkopolskiego
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnggiajwody podziemne;j
Przybyszewo - Strzgwice, powiat leszcagki, wojewodztwo wielkopolskie, ktore
obejmowato konieczri¢ zmiany zapisu punktu 12 dotyrego wydobywania kopalin
w granicach terenu ochrony gsedniej ugcia oraz opisu przebiegu granicy ochronyrpdniej
ujecia (zahcznik nr 3) i wykazu dziatek w oblbie terenu ochrony goedniej ugcia (zahcznik

nr 4) wedtug stanu ewidencyjnego na dz24..05.2021 r.
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Wyznaczony teren ochrony §redniej dla ujcia Przybyszewo — Strzgwice ma
powierzchng 8,4 knt (zat. 7A i 11).

Zgodnie z rozpormgdzeniem, na terenach ochrony bezpdniej zabronione jest
uzytkowanie gruntéw do celdéw niezgdanych z eksploatacpjecia wody (zat. 11):

2. Na terenie ochrony bezfedniej ug¢ wod naley:

1) odprowadza wody opadowe w sposOb uniestiwiajacy przedostawanie eiich do
urzadzen stuzacych do poboru wody;

2) zagospodarowaeren zielery;

3) odprowadzapoza grani¢ terenu ochrony bezpeedniejscieki z uradzen sanitarnych,
przeznaczonych dozytku oséb zatrudnionych przy obstudze agizen stuzacych do
poboru wody;

4) ograniczy do niezlgdnych potrzeb przebywanie osob niezatrudnionycly pixstudze
urzadzen stuzgcych do poboru wody.

3. Tereny ochrony bezp@dniej naley ogrodzé, a jego granice przebiegag przez wody
powierzchniowe oznaczya pomog rozmieszczonych w widocznych miejscach statych
znakow stajcych lub ptywagcych; na ogrodzeniu oraz znakach aglemiescic tablice
zawierajce informacje o wgciu wody i zakazie wgpu 0séb nieupowaionych.

Na terenie ochrony geedniej ugcia Przybyszewo — Strzgwice zabrania gi

1) lokalizowania nowych g wody (nie dotyczy rozbudowy ¢gia wody podziemnej
Przybyszewo — Strzgwice);

2) wprowadzanidciekow do waod lub do ziemi;

3) rolniczego wykorzystanigiekdw oraz gnojowicy i gnojowki;

4) stosowaniasrodkéw ochrony rélin, ktérych wycie zabronione jest w strefach
ochronnych uj¢ wody;

5) przechowywania lub skladowania odpadéw promigroczych i chemicznych;

6) lokalizowania zaktadow przemystowych oraz fetmowu i hodowli zwierat;

7) lokalizowania magazynéw produktow ropopochodnychake rurocagéw do ich
transportu;

8) lokalizowania nowych i rozbudowy starych sktadkkvodpadéw komunalnych lub
przemystowych;

9) lokalizowania nowych i rozbudowy starych cmemyaroraz grzebania zwiok

zwierzcych;

26



10) budowy drog krajowych, wojewodzkich i powiatasty klas: A, S, GP i G bez
zastosowania szczelnego systemu ich odwadnianiprowadzanidciekéw opadowych
z tych drdg poza teren ochronyspedniej ugcia;

11) mycia pojazdow mechanicznych;

12) wydobywania kopalin.

11. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH
NA OI:%SZARY CHRONIONE, W TYM OBSZARY NATURA 2000,
O KTORYCH MOWA W USTAWIE Z 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY (DZ. U. 2018 POZ. 142)

W rejonie zamierzonych robot geologicznych nie wysja obszary chronione, w tym
obszary Natura 2000. Najbsizym wzgétdem projektowanego zapiczego otworu
studziennego nr S4 bis i otworu przeznaczonegdkdadacji nr S4 jest potzony w odlegtdci
ok. 5 km na pétnoc obszar chronionego krajobrazomigleks Lény Smigiel —Swieciechowa”
oraz ok. 4 km na potudniowy — wschaod ,Krzyisko — Osiecki obszar chronionego krajobrazu
wraz z zadrzewieniami generata Dezyderego Chiapegsk kompleksem kmym Osieczna
— Gora”.

Wieloletnia eksploatacja istnigjego otworu studziennego nr S4 wskazuge,rejon
zamierzonych roboét zwranych z wykonaniem zggiczego otworu studziennego nr S4 bis

oraz likwidacy studni nr S4 niedulzie miat wptywu na ww. obszary.

12. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH PRAC, W TYM TERMIN
ICH ROZPOCZ ECIA

Roboty geologicznedula realizowane po uzyskaniu decyzji zatwierdeggh projekt
robét geologicznych (prawdopodobnie Il kwartat 30@ku). Przewidywany czas realizacji
robét wiertniczych w terenie wyniesie okoto 1,0 siea od ich rozpogzia.

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze precyzagerozpoczcie robot geologicznych
moze nasipi¢ po: uzyskaniu decyzji zatwierdaagj ,Projekt robét geologicznych ...” oraz po
zgtoszeniu zamiaru rozpagda robot geologicznych odpowiedniemu organowi adsiiacii
geologicznej oraz wojtowi gminy. W zgtoszeniu robgprecyzowane zostanterminy
rozpoczcia oraz zakaczenia robot geologicznych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 Ustawgnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (Dz. U. z 2022 poz. 2625, 2687, z 2023 p@&, 212, 877) odprowadzanie wod
z prébnych pompowaotworéw hydrogeologicznych wymaga zgtoszenia wqudawnego,

ktérego naley dokon& przed terminem zamierzonego rozpgma czynngéci, robot.
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Do wykonywania czynnii, robot (tu rozpooxia pompowania pomiarowego) Hma
przystpi¢, jezeli w terminie 30 dni od dnia dgezenia zgtoszenia organ \$tawy w sprawach
zgtoszé wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji, sgivge i nie p&niej niz po uptywie
3 lat od okrélonego w zgtoszeniu terminu ich rozpecia.

Dokumentacja powykonawcza (dodatek do dokumentadyjyczcy wykonania
zastpczego otworu studziennego nr S4 biszmby¢ sporadzona w terminie 1 — 2 miesy
od zakaczenia robot wiertniczych oraz prac i badaydrogeologicznych w terenie oraz
otrzymania wynikéw badania wody.

Przewidywany czas realizacji robot geologicznyclevenie zwazanych z likwidagj
otworu nr S4; wyniesie okoto 1 tygodnia od ich roegcia. Dokumentacja geologiczna —
powykonawcza mie by sporadzona w terminie 1 miegia od zakaczenia robét zwizanych
z likwidacja otworu.

Zamawiagcy nie sprecyzowal jeszcze ostatecznego termindizaeg wierce
i likwidacji otworu. Wnioskuje si, wigc 0 zatwierdzenie niniejszego projektu z terminem

realizacji 31 grudzie 2026 r.

13. PRACE GEOLOGICZNE, DOZOR GEOLOGICZNY
| DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA, POMIARY GEODEZYJNE,
PRACE LABORATORYJNE, POZWOLENIA WODNO PRAWNE

13.1. Dozér geologiczny i dokumentacja geologiczna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczynicze (tekst jednolity Dz. U.
2023 poz. 633) stanowie prace geologiczne mpgy¢ wykonywane, dozorowane i kierowane
tylko przez osoby posiadae odpowiednie kwalifikacje. Roboty geologiczne gzane
z wykonywaniem projektowego, zaptzego otworu hydrogeologicznego nr S4 bis oraz
likwidacja otworu hydrogeologicznego nr S4 na terenie dzié#ki 5180/1 w Strzxewicach
wymagaj, wiec sprawowania dozoru geologicznego i kierowanigeprasoby uprawnione.
Po zakaczeniu prac i robét geologicznych zostanie opracywadodatek do dokumentacji
hydrogeologicznej ustakgjej zasoby eksploatacyjne otworu hydrogeologiczriggdis oraz
dokumentacja geologiczna zlikwidowanego otworu tmiezego. Ww. dodatek
do dokumentacji hydrogeologicznej przekazuje swascivemu organowi pastwowej
administracji geologicznej, w celu zatwierdzenia. tyvh przypadku organem tymedzie
Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego. Dodatek teralery opracowa wedtug
wytycznych podanych w Rozpadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2016 .
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokunaejitgeologiczno-iaynierskiej (Dz. U.
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2016 poz. 2033). Natomiast dokumentacja geologiqgaoainna zawiera czesé tekstowy
i zakcznikows zgodr z wymaganiami Rozpogdzenia Ministra Klimatu Srodowiska z dnia
31 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacplggicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)
i nalezy go réwnie przekaza wiasciwemu organowi p@stwowej administracji geologicznej,
w celu przygcia.

Dodatek do dokumentacji powinien zawierawyniki fizyczno-chemiczne

i bakteriologiczne wody pobranej pod koniec pomania pomiarowego.

13.2. Pomiary geodezyjne
Wykonany otwér hydrogeologiczny nr S4 bis rglelomierzy do statych punktow
w terenie, ustati rzedng oraz nani& na plan sytuacyjny i inne mapy zezane do dodatku
do dokumentacji hydrogeologiczne.

13.3. Prace laboratoryjne
Prace laboratoryjne eddg dotyczyly tylko projektowanego otworu studziennego
nr S4 bis. Obejm wykonanie analizy fizyczno-chemicznej i baktergilkznej w zakresie
opisanym w cgsci Il, rozdziale 4, pkt 4.4 oraz badania granulagetne skat pobranych
Z ujetej warstwy wodongénej. Wyniki tych bada beda zahcznikiem dodatku do dokumentacji

hydrogeologicznej wymienionego w p. 13.1.

13.4. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie ugdzen wodnych

W delegacji Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Pramaine (Dz. U. z 2022 poz. 2625,
2687, z 2023 poz. 295, 412, 877) wymagane jestpabyd whczeniem zagpczego otworu
studziennego nr S4 bis do eksploatacji wnioskodagtatkownik) uzyskat pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie gdzenia wodnegoDo wniosku o wydanie ww. pozwolenia
dolgcza s¢ decyzg o srodowiskowych uwarunkowaniactg wynika z delegacjistawy z dnia
3 padziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasnadowisko (tekst
jednolity Dz.U. 2023 poz. 553, 595).

Z kolei przed wykonaniem likwidacji otworu studzieggo nr S4 nafg rowniez
uzyska& pozwolenie wodnoprawne na likwidaagjirzadzenia, co zwizane jest ze zi@niem
odpowiedniego operatu wodnoprawnego w Zdrre Zlewni PGW Wody Polskie.

13.5. Pozwolenie wodnoprawne na pobor wod podziemety
Przed whczeniem zagpczego otworu studziennego nr S4 bis do eksploatac]

Uzytkownik zobowjzany jest rowniz do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
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na szczegolne korzystanie z wod, tj. pobor wod mdaych ze studni zagiczej nr S4 bis.
W tym celu sporgdza s¢ operat wodnoprawny, ktorego gzetnikiem jest zatwierdzona przez
wiasciwy organ administracji geologicznej dokumentdayarogeologiczna — tu dodatek do

dokumentaciji.

14. UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt wymaga zatwierdzenia przez Malisz&Vojewddztwa Wielkopolskiego.
Do zatwierdzenia przedktada slwa egzemplarze projektu.

2. Projektowany otwor ¢zie posiadagtebokas¢ ponizej 100 m. Z tego wzgtu Wykonawca
nie jest zobowjzany do spordzenia Planu Ruchu, co reguluje Rozpdeenie Ministra
Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie plandwhu zaktadéw gorniczych
(Dz. U. 2017 poz. 2293).

3. Likwidowany otwor posiada gbokas¢ ponizej 100 m. Z tego wzgtlu Wykonawca robot
geologicznych nie jest zoboywany do spormgzenia Planu Ruchu, co reguluje
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie plaméahu
zaktaddw gorniczych (Dz. U. 2017 poz. 2293).

4. Uzytkownik, ktéry uzyskat decygj zatwierdzajca projekt robot geologicznych
zobowgzany jest zgtogi na pbkmie zamiar przygpienia do wykonywania robot
geologicznych  wisciwemu organowi pastwowej administracji geologicznej,
tu Marszatkowi Wojewddztwa Wielkopolskiego, WoéjtowiGminy Swieciechowa,
co najmniej na dwa tygodnie przed zamierzonym teemi rozpocgcia robot
geologicznych w terenie.

5. Przed przysipieniem do pompowania pomiarowego odwierconego two
hydrogeologicznego nr S4 bis konieczne jest dokienagtoszenia wodnoprawnego
we wiagciwych organach Wod Polskich. Do wykonywania ww.yrgzosci maozna
przystpi¢, jezeli wterminie 30 dni od dnia dgrzenia zgloszenia organ W&awy
w sprawach zgtosaavodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji, spirze i nie pé&niej

niz po uptywie 3 lat od ok&onego w zgtoszeniu terminu ich rozpecia.
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