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CZESCOPISOWA

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi przebudowa istniejgcych:
e sieci kanalizacji ogélnosptawnej o wymiarach 750/600 wykonanej z rur betonowych —
na odcinku od ul. 17 Stycznia do ul. H. Sienkiewicza;
e sieci kanalizacji ogélnosptawnej o wymiarach 500/750 — w kierunku ul. Utarskiej — z
jednoczesng likwidacjg osadnika na kolektorze;
e sieci wodociggowej Dn200mm wykonanej z rur zeliwnych — na odcinku od ul. 17
Stycznia do ul. H. Sienkiewicza;
e sieci wodociggowej Dn100mm wykonanej z rur zeliwnych — w obrebie skrzyzowania
ulic: Ractawickiej i Sienkiewicza;
e sieci wodociggowej Dn80mm wykonanej z rur zeliwnych —w kierunku ul. Utanskiej;
Ponadto zakres opracowania obejmuje:
e likwidacje poprzez pianobetonowanie sieci kanalizacji ogélnosptawnej Dn500mm —
usytuowanej w chodniku;
e likwidacje sieci wodociggowej Dn100mm.

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr INW-R/188/2023 z dnia 25 kwietnia 2023r.oraz nr

INW-R/305/2023 z dnia 7 lipca 2023r.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie uktadu sieci kanalizacji ogélnosptawnej oraz wodociggowej, ich uzbrojenia wraz z
niezbednymi danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacje przedmiotowego zadania,

b) okreslenie kosztow realizacji zadania,

c) uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych,

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

e siec¢ kanalizacji ogélnosptawnej z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych witéknem szklanym
(GRP) PN1 SN10kN/m? Dn800mm — L=280,8m + 1,5m;

e siec kanalizacji ogélnosptawnej z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych witéknem szklanym
(GRP) PN1 SN10kN/m? Dn600mm — L=1,3m;

e siec kanalizacji ogélnosptawnej z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych witéknem szklanym
(GRP) PN1 SN10kN/m? Dn500mm — L=15,0m;

e siec kanalizacji ogélnosptawnej z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych witéknem szklanym
(GRP) PN1 SN10kN/m? Dn400mm — L=1,5m;

e siec kanalizacji ogélnosptawnej z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych witéknem szklanym
(GRP) PN1 SN10kN/m? Dn300mm — L=11,3m+1,5m;

e przytacze kanalizacji ogélnosptawnej z rur PVC SN8 kN/m?litych, Dn250mm — L=6,6m;

e przytacze kanalizacji ogdlnosptawnej z rur PVC SN8 kN/m?litych, Dn200mm — L=18,6m;

e przytacze kanalizacji ogdlnosptawnej z rur PVC SN8 kN/m?litych, Dn160mm — L=82,3m;

e studnia zelbetowa Dn2000mm — 1 szt.;
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e studnia GRP Dn1500mm —1 szt.

e studnia zelbetowa Dn1500mm — 7 szt.;

e studnia betonowa Dn1200mm — 1 szt.

e studnia betonowa Dn1000mm — 1 szt.;

e tacznik typu ,,GZ” Dn800mm przeznaczony do potaczenia tzw. ,bosych koncodw” rur réznych
materiatow;

e tacznik typu ,,GZ” Dn600mm przeznaczony do potaczenia tzw. ,bosych kofncodw” rur réznych
materiatow;

e tacznik typu ,,GZ” Dn400mm przeznaczony do potaczenia tzw. ,bosych kofncodw” rur réznych
materiatow;

e tacznik typu ,,GZ” Dn300mm przeznaczony do potaczenia tzw. ,bosych koicodw” rur réznych
materiatow;

e Sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn225mm — L=291,5m;

e Sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy Dn110mm — L=138,8m;

e Przewody z rur PE100 SDR17 PN10 Dn90mm — L=10,4m,

e Przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 Dn63mm — L=12,7m, 3 szt.;

e Przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 Dn40mm —58,1m, 14 szt.;

e Hydrant nadziemny — 3 szt,;

e Hydrant podziemny — 1 szt.;

e Punkty weztowe wraz z armaturg odcinajgca zeliwng kotnierzowsg;

e Likwidacja istniejgcego hydrantu podziemnego — 5 szt.

e Demontaz istniejgcych zasuw oraz skrzynek ulicznych

Zgodnie z warunkami technicznymi w ramach przebudowy kanalizacji ogélnosptawnej wykonaé nalezy:
e likwidacje (poprzez pianobetonowanie) kanatu ogdlnosptawnego o s$rednicy
Dn500mm zlokalizowanego w chodniku, a wszelkie przytaczenia do kanatu nalezy
przepig¢ do nowoprojektowanego kanatu ogdlnosptawnego.
e Odcinek kolektora od ul. Sienkiewicza do ul. Utanskiej zaprojektowac o $rednicy min.
Dn800mm;
e Odcinek kolektora od ul. Utanskiej do ul. 17 Stycznia zaprojektowaé o Srednicy min.
Dn500mm;
W zwigzku z powyzszym, a takze biorgc pod uwage konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego buforu
w sieci, kolektor kanalizacji ogélnosptawnej na catej dtugosci zaprojektowano o Srednicy Dn800mm.

Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robét.

2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslone zostaty na podstawie dokumentacji geotechnicznej dla
projektowanej budowy kanatu tranzytowego LESZNO — odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ,kolektora
henrykowskiego” — wykonanej przez firme ,Pracownia Geologiczno — kartograficzna, Koziegtowy luty
2012r.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
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Grunty wystepujace od powierzchni to nasypy niekontrolowane, na obszarze zabudowy miejskiej
stanowigce pokaing czes¢ analizowanego podtoza, generalnie nieprzydatne do bezposredniego
posadowienia kanatéw.

Grunty rodzime zalegajgce na omawianym podtozu ujeto w dwdch grupach, wydzielajgc w nich
warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno — mechanicznych.

GRUPA | — mineralne, wilgotne i nawodnione, niespoiste osady piaszczyste plejstocenskiej akumulacji
wodnolodowcowej. Ich stopien zageszczenia, ustalony na podstawie sondowan in situ,
wykonanych w ramach niniejszego opracowania oraz dokumentacji archiwalnych jest
zmienny i wynosi 1p=0,50. W rzeczywistosci, na obszarze zabudowy miejskiej przewazaja
grunty sredniozageszczone o Ip= okoto 0,50 — 0,60. W zaleznosci od uziarnienia gruntéw w
grupie tej wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa IA — obejmuje piaski drobne, drobne na pograniczu pylastych lub pylaste

Warstwa IB — piaski srednie, niekiedy na pograniczu piaskéw drobnych

Warstwa IC — pospotki i zwiry.

GRUPA Il — obejmuje lokalnie wystepujgce spoiste i matospoiste mutki — osady typu zastoiskowego,
odtozone w postaci soczew wsrdd wodnolodowcowych piaskéw. Sg to grunty
nieskonsolidowane, oznaczone wedtug normy PN-81/B-03020 symbolem ,,C” geologicznej
konsolidacji i wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin pylastych na pograniczu pytéw
lub pytow. W zaleznosci od konsystencji mutkéw, w grupie wydzielono dwie warstwy
geotechniczne:

Warstwa IIA — obejmuje grunty miekkoplastyczne o zbadanym laboratoryjnie 1,=0,65.

Warstwa IIB — to grunty plastyczne o 1,=0,40.

Dokumentowany teren ma dos$¢ zréznicowang, warstwowg budowe geologiczng. Podtoze
gruntowe zbudowane jest z przepuszczalnych, wodnolodowcowych osaddw piaszczysto — zwirowych,
lokalnie rozdzielonych serig trudno przepuszczalnych mutkéw — gruntéw o charakterze zastoiskowym.
Przepuszczalna jest takie warstwa powierzchniowych piaszczysto — gruzowatych (zdecydowanie
rzadziej prochniczych) nasypow, lokalnie z wyraznym udziatem gruzu ceglanego i betonowego lub
zuzlu.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej w otworach badawczych przeprowadzono w
trakcie prac terenowych 14 i 15 lutego 2012r.

Wodnolodowcowe osady piaszczysto — zwirowe budujg w podtozu gtéwng, rozlegta warstwe
wodonos$ng. Wystepujgca w niej woda gruntowa ma na ogét zwierciadto swobodne, utrzymujgce sie
na gtebokosci okoto 3,5-3,8 m p.p.t.

Woda gruntowa omawianego podtoza zasilana jest gtdwnie przez opady atmosferyczne oraz
sptywy z terendw wyzej potozonych. Wykazuje generalnie potudniowo — zachodni kierunek
przemieszczania. Kilka lokalnych baz drenazu zaznacza sie w rejonie skrzyzowania ul. Ractawickiej i ul.
H. Sienkiewicza. Pionowe wahania jej zwierciadta uzaleznione sg nie tylko od warunkéw pogodowych,
ale réwniez od zabudowy terenu, jego uzbrojenia itp.

Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sgsiedztwie nie prowadzi sie zadnych,
systematycznych pomiaréw wody gruntowej. Na podstawie ogdlnej charakterystyki hydrogeologicznej
analizowanego terenu nalezy przyjac¢, ze obserwacje wody gruntowej prowadzono podczas $rednich
standw waod gruntowych. Dlatego w tzw. okresach mokrych, gtéwnie podczas wiosennych roztopdéw
oraz w nastepstwie wzmozonych, dfugotrwatych opaddéw atmosferycznych poziom swobodnego
zwierciadta wody gruntowej moze by¢ o co najmniej 0,5 m wyzszy niz ten, stwierdzony w lutym 2012r.
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Warunki gruntowo — wodne okreslam jako proste i klasyfikuje do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

3 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawne]j oraz sieci wodociggowej realizowana bedzie w
zwigzku z planowang przebudowg nawierzchni jezdni ulicy Ractawickiej w Lesznie oraz z uwagi na zty
stan techniczny istniejgcej infrastruktury.

Przebudowie podlega¢ bedg rowniez istniejgce przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne.
Wskazane do przepiecia i przebudowy przytgcza (Srednica, materiat) oraz ich lokalizacje jak i gtebokosci
posadowienia, przyjeto na podstawie danych zawartych na mapie do celéw projektowych oraz
otrzymanych od MPWIiK w Lesznie szkicow geodezyjnych i materiatéw archiwalnych. Nie mozna
wykluczy¢ faktu, iz na etapie budowy okaze sie, ze zatozona w projekcie lokalizacja przytacza, jego
$rednica lub gtebokos¢ posadowienia bedzie odbiega¢ od przyjetej w dokumentacji. Nie mozna
wykluczy¢ réwniez faktu, ze w trakcie budowy konieczne bedzie przebudowanie i przepiecie
dodatkowych, nie wskazanych w dokumentacji (niezainwentaryzowanych i nie ujetych na archiwalnych
szkicach) istniejacych przytaczy.

3.1 Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej

3.1.1 Ukiad sieci kanalizacji ogélnosptawne;j

Zgodnie z uzgodnieniem z eksploatatorem sieci MWPIK w Lesznie, przebudowe sieci kanalizacji
ogoélnosptawnej nalezy zaprojektowac po trasie istniejacej sieci. Istniejgce odcinki kanalizacji
ogoblnosptawnej przewidziane do przebudowy a znajdujgce sie w sSwietle wykopu nalezy zatem
zlikwidowac. Pozostate istniejgcej kanaty przeznaczone do wytgczenia z eksploatacji a nie kolidujace z
projektowang inwestycjg nalezy wypetnic¢ pianobetonem.

Zgodnie z wydanymi przez MPWiK w Lesznie warunkami technicznymi przebudowie podlega
sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej o wymiarach 750/600 w ul. Ractawickiej na odcinku od ul. 17 Stycznia
do ul. H. Sienkiewicza. Przebudowe zaplanowano od potgczenia z istniejgca siecig ogdlnosptawng od
studni oznaczonej na planie jako KO1 do studni w rejonie skrzyzowania ulic Ractawickiej i 17 Stycznia
oznaczonej jako KO8. Na odcinku od studni KO1 do studni KO7 kanat ogélnosptawny zaprojektowani o
$rednicy Dn800mm. Kolejny odcinek od studni KO7 do studni KO8 zaprojektowano o S$rednicy
Dn300mm.

Ponadto projektuje sie przebudowe kolektora kanalizacji ogélnosptawnej o wymiarze kanatu
500/750 w kierunku ul. Utanskiej. Na odcinku od studni KO2 do potgczenia z istniejgcym kanatem
ogoblnosptawnym Dn500mm (KO2.2) zaprojektowano kanat o srednicy Dn500mm.

Na trasie przebudowywanej sieci projektuje sie przebudowe przytaczy ogdlnosptawnych
wiaczonych obecnie zaréwno do kanatu przebudowywanego, jak i likwidowanego. Przebudowe
planuje sie do granicy opracowania. Odcinki przebudowywanych przytaczy projektuje sie o srednicy
Dn160-250mm.

Na kanale ogdlnosptawnym, w studni oznaczonej symbolem ,KO6” projektuje sie wykonanie
przelewu z kanalizacji deszczowej o Srednicy Dn400mm. W ww. studni, na kanale przelewowym celem
zabezpieczenia kanatu deszczowego przed tzw. ,,cofkg” Sciekami ogélnosptawnymi nalezy zamontowac
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klape zwrotna. Przelew wraz z klapg zwrotng wg. projektu kanalizacji deszczowej. Schemat wykonania
studni ,KO6” przedstawiono w czesci rysunkowej.

3.1.2 Przewody kanalizacyjne

Zaktada sie realizacje kanatéw ogdlnosptawnych z rur:

e Dlas$rednic 2 Dn300mm — z zywic poliestrowych wzmacnianych wtdknem szklanym (GRP) PN1
o sztywnos$ci obwodowej SN10kN/m?

e Dla pozostatych s$rednic Dn160-250mm (przytacza kanalizacyjne) — wykonanych z
wysokowartosciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW, jednowarstwowych,
litych, o sztywnosci obwodowej SN8KN/m?, z uszczelkami trwale osadzonymi w procesie
produkgji.

Kanaty gtéwne zaprojektowano ze spadkiem dna wynoszacym 0,1-0,3% . Przytacza
kanalizacyjne zaprojektowano ze spadkiem 0,2 — 2,7%.

Zagtebienia projektowanych kanatéw wskazano na profilach podtuznych projektowanych sieci
—rys. 02.01 — 02.02. Trase projektowanych sieci wskazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym —
rys. 01.01.

3.1.3 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Projektuje sie studnie rewizyjne zelbetowe Dn1500mm i Dn2000mm oraz studnie rewizyjne
betonowe Dn1000mm i 1200mm.

Projektuje sie studnie KO6 wykonang na bazie rur z zywic poliestrowych zbrojonych wtéknem
szklanym.

Studnie zelbetowe i betonowe zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw, z betonu
klasy C40/50 (betonowe min. C35/45), W8, taczonych na uszczelki elastomerowe.

Elementy sktadowe studni:

e Dennica, stanowigca monolityczng konstrukcje z kinetg, wyposazona w tuleje przejsciowe dla
rur o odpowiednich Srednicach i materiatu PVC i GRP;

e Ew. Kregdw betonowych lub zelbetowych;

e  Pokrywy studziennej zelbetowej;

e  Plyty zelbetowej naprawczej o nosnosci 400kN;

e Pierscieni dystansowych.

Jako zwienczenie studni projektuje sie wtaz zeliwny niewentylowany, klasy D400 z
wypetnieniem betonowym. W studniach zlokalizowanych w terenach obcigzonych komunikacyjnie
wtaz osadzony bedzie centralnie w zelbetowej ptycie naprawczej.

Studnie wyposazy¢ nalezy w stopnie ztazowe, zeliwne, powlekane warstwg tworzywa
sztucznego.

Schemat studni wraz z zestawieniem zamieszczono w czesci rysunkowej — rys. 04.01 — 04.02.

3.1.4 Wiaczenia kanatéw do istniejgcych sieci

Potaczenie projektowanych kanatéw z istniejgcymi wykonad za pomocg ztgcza uszczelniajgcego
typu ,,GZ” o odpowiedniej Srednicy.
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3.1.5 Przepiecia przytaczy kanalizacyjnych

Na trasie przebudowywanej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej projektuje sie przebudowe
przytaczy wtaczonych obecnie zaréwno do kanatu przebudowywanego, jak i likwidowanego.
Przebudowe przytgczy wykonac do granicy opracowania.

Potfaczenia projektowanych kanatéw z istniejgcymi wykonac za pomoca ztgcza uszczelniajgcego
typu ,,GZ” o odpowiedniej Srednicy.

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych glebokosci posadowienia istniejacych a
przeznaczonych do przepiecia i przebudowy przytgczy kanalizacyjnych nie wyklucza sie koniecznosci
wykonania na etapie budowy niezbednych korekt w celu prawidtowego przepiecia i wigczenia
przytaczy do przebudowywanej sieci w tym wykonania nowych/dodatkowych otworéw w studniach
lub w kolektorze wraz z osadzeniem przejscia szczelnego lub montazem odejscia siodtowego pod
wigczenie przytaczy.

3.2 Przebudowa sieci wodociggowej

3.2.1 Uktad sieci wodociggowej

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 o $rednicach Dn225mm,
Dn110mm, Dn90mm. Przewiduje sie zastosowanie rur o dtugosci 12,0m, tgczonych ze sobg za pomocga
zgrzewania doczotowego. Zaprojektowane +tuki z PE tjczy¢ ze za pomocy zgrzewania
elektrooporowego. Zgodnie z warunkami technicznymi, w weztach potaczeniowych
nowoprojektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano potgczenia kotnierzowe.

Gteboko$¢ utozenia przewodoéw wodociggowych wskazano na profilach podtuznych (rys. 02.03
02.05). Spadki i zatamania w profilu wysokosciowym na rurociggu zaprojektowano w taki sposdb, aby
mozna byto w weztach hydrantowych przeprowadzi¢ odwodnienie lub odpowietrzenie sieci
wodociggowej.

Rzedne wiaczen do istniejgcych i przebudowywanych odcinkéw sieci wodociggowej przyjeto
na podstawie otrzymanych od MPWiK w Lesznie szkicdw geodezyjnych. W przypadku braku danych
dotyczacych gtebokosci utozenia istniejgcej sieci wodociggowej, nalezy przeprowadzi¢ przekopy
kontrolne w celu sprawdzenia posadowienia istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Nie mozna wykluczy¢ ze w trakcie prowadzonych prac zatozone gtebokosci posadowienia bedg
odbiegad od przyjetych w dokumentacji.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty p.poz. z zeliwa
sferoidalnego. tacznie zaprojektowano 3 hydranty nadziemne, zabezpieczone przed ztamaniem, z
podwadjnym zamknieciem oraz jeden podziemny (Hp2) — ze wzgledu na jego usytuowanie w chodniku.
Hydranty zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-02863 dotyczaca przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego dla sieci wodociggowej. Przyjeto hydranty o srednicy Dn80mm.

3.2.2 Przewody wodociggowe

Sie¢ wodociggowa nalezy przebudowacd na odcinkach:

e Zrur PESDR17 o Srednicy Dn225mm — od wtgczenia do magistrali wodociggowej Dn500mm
(stal) w rejonie skrzyzowania ul. Ractawickiej i ul. H. Sienkiewicza w wezZle w1 do potgczenia z
istniejgcy siecig wodociggowa Dn200mm (zeliwo) w obrebie skrzyzowania z ul. 17 Stycznia —
wezet wl9;

e Zrur PESDR17 o $rednicy Dn110mm — od wtgczenia do nowoprojektowanej sieci w ul.
Ractawickiej w wezle w7 do potgczenia z istniejgca sieci wodociggowej Dn80mm (zeliwo) w
kierunku ul. Utanskiej — wezet w7.8;
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e Zrur PESDR17 o $rednicy Dn110mm — sie¢ wodociggowa w obrebie skrzyzowania ul.
Ractawickiej i H. Sienkiewicza — od potaczenia z istniejgcg sieciag wodociggowg Dn100mm
(zeliwo) w wezle W1 do potaczenia z istniejgcy siecig wodociggowg Dn100mm (zeliwo) w
wezle W6;

e Zrur PESDR17 o Srednicy Dn110mm — od wtgczenia do nowoprojektowanej sieci w obrebie
skrzyzowania ul. Ractawickiej i H. Sienkiewicza w wezle W3 do potaczenia z istniejgca siecig
wodociggowg PE Dn110mm w wezle W3.5
Na trasie rozdzielczej sieci wodociggowej oraz na kazdym odejsciu od sieci wodociggowej

nalezy zamontowac zasuwy odcinajgce.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie réwniez przebudowe istniejgcych przytaczy
wodociggowych.

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych glebokosci posadowienia istniejacych a
przeznaczonych do przepiecia i przebudowy przytaczy nie wyklucza sie koniecznosci wykonania na
etapie budowy niezbednych korekt w celu prawidtowego przepiecia i wigczenia przytaczy do
przebudowywanych sieci.

Po zakonczeniu realizacji przebudowy istniejgce sieci wodociggowe nalezy wytgczy¢ z
eksploatacji. W miejscach, gdzie sie¢ przebiegaé bedzie po trasie innego projektowanego uzbrojenia
nalezy jg zlikwidowaé z zachowaniem wymogdw zwigzanych z usuwaniem takich materiatéw. W
pozostatych nalezy jg wypetnié pianobetonem. Nalezy dokonaé demontazu istniejgcej armatury oraz
wszelkich widocznych elementdw uzbrojenia: skrzynek ulicznych do zasuw, hydrantéw nadziemnych
itp. W miejscu demontazu nalezy zamontowac zaslepki na istniejgcym, przeznaczonym do wytgczenia
z eksploatacji przewodzie wodociggowym.

Potfaczenie projektowanych sieci z istniejgcymi winno nastgpié dopiero po wykonaniu na
nowo budowanym odcinku prob szczelnosci, dezynfekcji i ptukania. W zwigzku z tym Wykonawca w
odpowiedni i wystarczajgcy dla tych czynnosci sposodb musi tymczasowo uzbroic¢ realizowane odcinki
w armature odpowiednig do planowanych i koniecznych czynnosci. Jesli armatura nie bedzie
wykorzystana docelowo, bedzie musiata by¢ zdemontowana i zastgpiona docelows.

3.2.3 Wezly wodociggowe

Punkty weztowe zlokalizowano w miejscach:
e zataman na trasie sieci wodociggowej;
e potaczen projektowanych przewodéw;
e potaczen projektowanych przewoddw z istniejgcymi.

Wezet oznaczony na PZT jako ,w1” zaprojektowano w miejscu wtgczenia projektowane;j sieci
o $rednicy Dn225mm w istniejgcg magistrale wodociggowg Dn500mm (stal). Potgczenie w wezle
wykonaé poprzez uniwersalng opaske do nawiercania do rur stalowych Dn500mm z odejsciem
kotnierzowym Dn200mm.

Wezet ,w7.8” zaprojektowano w miejscu potgczenia projektowanej sieci o Srednicy
Dn110mm z istniejgcy siecig wodociggowg Dn80mm (zeliwo). Potgczenie w wezle wykonad jako
kotnierzowe.

Wezet oznaczony na PZT jako ,w20” zaprojektowano w miejscu potgczenia projektowane;j
sieci wodociggowej o srednicy Dn225mm z istniejgcg siecig wodociggowa Dn200 (zeliwo). Potaczenie
w wezle wykonac jako kotnierzowe.
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Wezty ,W1” i ,W2"” zaprojektowano w miejscu potgczenia projektowanej sieci o sSrednicy
Dn110mm z istniejgcy siecig wodociggowg Dn100mm (zeliwo). Potaczenia w wezle wykonac jako
kotnierzowe.

Wezet ,W3.5” zaprojektowano w miejscu potaczenia projektowanej sieci wodociggowej o
$rednicy Dn110mm z istniejgcy siecig wodociggowa Dn110mm (PE). Potgczenia w wezle wykonad za
pomocg ksztattek z PE.

Wezty ,,w2”, ,w3”, ,wd4”, w5”, ,w15”, ,wl6”, ,w19”, ,w20”, ,w.7.2", ,w7.3”, ,w.7.4”,
,W7.5”, ,w7.6”, ,W2”, ,\W5", ,W3.3”, ,W3.4” zaprojektowano w miejscach zatamania, gdzie
zastosowano tuki o odpowiednich srednicach i katach. Potgczenia w tych weztach wykonac za
pomocg ksztattek z PE.

W weztach ,w7.7”, ,w11”, ,w18” oraz ,,W4" projektuje sie hydranty przeciwpozarowe.
Pofaczenie w wezle wykonad poprzez ksztattki kotnierzowe. Hydranty zaprojektowano zgodnie z PN-
B-02863 dotyczgcg przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego dla sieci wodociggowej, tj. w terenach
w ktérych znajduje sie istniejgca zabudowa. Przyjeto hydranty o $rednicy Dn80mm.

W pozostatych weztach tj. ,,w6”, ,w8”, ,w9”, ,w10”, ,w12”, ,w13”, ,wi14”, ,w17”, ,W3.1",
,W3.2” zaprojektowano odejscia pod przepiecie istniejgcych przytaczy. Sposdb potaczenia
przedstawiono na rysunkach weztéw wodociggowych (rys. 05.01 — 05.03).

Schemat wykonania weztéw wodociggowych przedstawiono w czesci graficznej — rys. 05.01 -
05.03.

3.2.4 Przytacza wodociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie przebudowe istniejgcych przytaczy
wodociggowych wykonanych z materiatéw innych niz PE i PVC (wskazanych przez MPWiK w Lesznie),
na odcinku od wtgczenia w nowoprojektowang sie¢ uliczng do granic poszczegdlnych dziatek,
wigcznie z potgczeniem istniejgcego przytacza. Przytgcza wodociggowe zaprojektowano z rur PE
SDR17 o srednicy: Dn110mm, Dn90mm, Dn63mm oraz Dn40mm.

W ramach realizacji inwestycji projektuje sie rowniez przebudowe istniejacych przytgczy
wodociggowych, wykonanych z rur PE lub PVC o $rednicy <40mm na przytgcza z rur PE o $rednicy
Dn40mm wraz z potgczeniem z istniejgcymi przytgczami na granicy dziatki.

Ponadto ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia kolizji zaprojektowano rowniez przebudowe
do granicy dziatki istniejgcych przytaczy wodociggowych o $rednicy powyzej Dn40mm wykonanych z
rur PE lub PCW.

Przepiecia przytaczy na granicy dziatki przyjeto na gtebokosci 1,50m p.p.t. (nie mozna
wykluczyé, iz na etapie budowy okaze sie, ze ww. gtebokos¢ bedzie inna niz zatozona w projekcie).

Wszystkie przytgcza wodociggowe o nienormatywnym zagtebieniu (ponizej 1,20m) nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem za pomocg otuliny z pianki poliuretanowe;j.

Srednice i materiaty istniejgcych przytaczy przyjeto na podstawie materiatéw otrzymanych od
MPWiK w Lesznie.

Lokalizacje poszczegdlnych przytgczy wodociggowych naniesiono na PZT. Schemat wykonania
przytgczy wodociggowych przedstawiono w czesci graficznej — rys. 05.01 - 05.03.
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4 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w wykopach:

e waskoprzestrzennych, o szerokosci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610. W miejscach zblizen
do innej infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej szerokosci wykopdéw. Nalezy
jednak zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego zageszczenia zasypek;

e wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizen do kolizyjnego uzbrojenia;

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi, o parametrach pozwalajacych
na zabezpieczenie wykopu na odpowiedniej gtebokosci;

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami czterostronnie zamknietymi — dla wykopdéw
pod studnie.

Szerokos$¢ przestrzeni roboczej w wykopie — odlegto$é pomiedzy zewnetrzng $ciang rury a
wewnetrzng ptaszczyzng umocnienia nie powinna by¢ mniejsza niz podana w normie PN-EN 1610
,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”

Wykopy wykonywaé mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia
przewoddw, a nastepnie pogtebié recznie do wtasciwej rzedne;j.

Przewody kanalizacyjne posadowié na warstwie z piasku dowozonego (o frakcji piasku od
@0,1mm do ¢2,0mm), o grubosci od 0,15 do 0,30m.

Przewody wodociggowe posadowi¢ na warstwie z piasku dowozonego (o frakcji piasku od
@0,1mm do ¢2,0mm), o grubosci od 0,10 do 0,15m.

Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykonac z piasku dowozonego
(o frakcji od 80,1mm do ¢2,0mm) i zageszcza¢ do uzyskania zageszczenia 1s=0,97 [-].

W przypadku lokalizacji kanatéw w podtozu zbudowanym z gruntéw spoistych, plastycznych i
pylastych nalezy wytozy¢ strefe posadowienia geowtdkning jako warstwg wzmacniajgcg oraz
separujgcg materiat gruntowy warstw podsypki i obsypki od gruntu rodzimego. Dopuszcza sie
wybranie materiatu pylastego do warstw gruntdéw nosnych i uzupetnienie wolnej przestrzeni
piaskiem.

Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywac z piasku dowozonego (o frakcji od ¢0,1mm do ¢2,0mm), mechanicznie z
zageszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,20m, do uzyskania wskaznika zageszczenia:

e 1s=1,00 [-] w obszarze wykopdw do gtebokosci 1,20 m

e 1s=0,97 [-] w obszarze wykopdw od gtebokosci powyzej 1,20.

Zasypke z piasku dowozonego wykonac¢ do poziomu korytowania nawierzchni drogowe;.

Dopuszcza sie wykonanie podsypek, obsypek i zasypek 2z gruntu rodzimego
(o parametrach geotechnicznych pozwalajagcych na jego ponowne wbudowanie,
tj gruntéow niespoistych: piaskéw drobnych, srednich i grubych, zwiréw, pospétek.), materiatu
pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢
wbudowane przewody. W przeciwnym, razie nalezy uzy¢ piasku dowozionego. Ponadto dla
zastosowania gruntu rodzimego nalezy uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
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W razie stwierdzenia wystepowania nawodnionego podtoza w gruntach niespoistych,
odwodnienia nalezy prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow PE Dn63mm wptukiwanych jednostronnie, w
obsypce, na gtebokos¢ ca. 1,5m — 2,0m ponizej posadowienia projektowanych przewodow.

5 ROBOTY MONTAZOWE

5.1 MONTAZ KANALOW | RUR

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami — szczegélnie w zakresie doktadnosci
wykonania. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Podczas montazu nalezy zadbac¢ o wtasciwg czystosé potaczen.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem za pomocy zaslepek lub korkéw, ew. wyczysci¢ na sucho. Niedopuszczalne
jest wbudowanie rur i pozostatych elementéw kanalizacji zawierajgcych ciata obce, w tym zabrudzenia
gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki gornej powinien Scisle przylega¢ do
takiego podfoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej % jego obwodu. Obszar potfaczenia
kielichowego winien by¢ odpowiednio przygotowany — zagtebienie pod kielich powinno by¢ na tyle
duze, aby przewdd nie spoczywat na taczu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.

W trakcie uktadania kanatéw nalezy utrzymaé wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed
naptywem wéd powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane 1z kolizyjnoscia projektowanych rozwigzan wynikte
z odmiennosci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy zgtaszac
odpowiednim jednostkom branzowym celem wspdlnego rozwigzania. W sytuacjach niemoznosci
samodzielnego rozwigzania odstepstw nalezy je uzgodnic¢ z autorami dokumentacji.

Rury i ksztattki a takze studnie nalezy opuszcza¢ do wykopu za pomocg odpowiednich dzwigéw
lub podnosnikéw poprzez liny, pasy lub chwytaki. Koparki uzyte do transportu muszg posiadac
wyposazenie spetniajgce wymagania BHP.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage, aby rura wiszgca na podnosniku zostata doktadnie
dostawiona do kielicha potozonej juz rury, az uszczelka zostanie dobrze dopasowana do bosego konca.
Nalezy uzywac tylko sprzetu pozwalajgcego na doktadne i kontrolowane potgczenie rur. Zalecane s3
ciggarnie rur, ktére tapig od zewnatrz lub od srodka.

taczenie rur za pomocg koparki jest ze wzgledu na mozliwosé niekontrolowanego uzycia sity i
uszkodzenia rur zabronione.

Podczas montazu na biezgco nalezy sprawdzac i korygowac potozenie kazdej rury (pod
wzgledem wysokosci i kierunku). Korekta potozenia rur poprzez nacisk, uderzanie koparka lub innymi
maszynami jest zabronione.

Pod projektowang armature nalezy wykonaé bloki oporowe, odizolowane od armatury i
rurociggu folig lub tasmga z tworzywa sztucznego. Bloki oporowe wykona¢ na miejscu w odpowiednim
szalunku. Zabrania sie uzywania elementdw prostopadtosciennych np. ,emki”, ,cegly” itp. Bloki
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Schemat wykonania blokéw oporowych przedstawiono
na rysunku 07.00.
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Zmiany kierunkdw na sieci wodociggowej nalezy realizowaé za pomocg tukéw segmentowych
z PE.

W przypadku sieci z rur PE dopuszcza sie zmiany kierunkdw uzyskanych poprzez giecie rur na
zimno z zachowaniem odpowiednich promieni giecia. Zalecany minimalny promien giecia dla rur PE
SDR17 nie moze by¢ mniejszy niz R>25 x Dn.

Zmiane kierunku rury poprzez jej ugiecie mozna wykonac tylko recznie. Niedopuszczalne jest wyginanie
rur z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak réwniez przez jej podgrzewanie.

Potaczenia poszczegdinych odcinkdéw prostych na sieci wodociggowe]j z PE wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe, na zewnatrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie nalezy
wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosSci powietrza, np. mgty.

Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania doczotowego nalezy zawsze zapoznac sie z instrukcjg

zgrzewarki oraz instrukcjg podang przez producenta rur.
Potagczenia ksztattek z PE z innymi (np. tuki) lub ksztattek z rurociggiem oraz w przypadku, gdy
zastosowanie urzgdzenia do zgrzewania doczotowego jest niemozliwe wykona¢ w wykopie za pomoca
zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania elektrooporowego polega na tgczeniu rury z
ksztattkami posiadajgcymi wtopiony drut elektrooporowy.

Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zawsze zapoznaé sie z
instrukcjg obstugi urzadzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i ksztattek
elektrooporowych.

Procesy zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego prowadzi¢ moze tylko osoba
posiadajgca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia.

5.2 MONTAZ RUR Z GRP

Przy montazu bezwzglednie stosowac wytyczne producenta rur i ksztattek. Odcinki rur taczyé ze sobg
poprzez taczniki. Montaz tgcznika na rurze wykonaé w miejscu czystym i suchym, poprzez umieszczenie
zacisku lub zawiesia linowego wokdt rury, w odlegtosci 1 do 2 m od konca, na ktérym bedzie
montowany tgcznik. Aby nie dopusci¢ do zabrudzenia bosego konca rury, nalezy sprawdzi¢, ze znajduje
sie na wysokosci min 100mm powyzej powierzchni gruntu. Nastepnie nalezy nasungé recznie tgcznik
na bosy koniec rury i przytozyé w poprzek tacznika drewniang kantowke o wymiarach 100/50mm. Za
pomocg dwdch weciggarek recznych, tgczacych kantéwke z zaciskiem, naciggnaé tacznik do linii
orientacyjnej zakreslonej na rurze lub do styku kornca rury ze znajdujgcym sie wewnatrz tacznika
pierscieniem dystansowym. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage aby bose korice rur byty wsuniete do
tacznika najdalej do linii zakreslonej na rurze.

Rure z zamontowanym tgcznikiem przenie$¢ na dno wykopu. W miejscu potgczenia wykop
powinien by¢ pogtebiony, by zapewnic rurze ciggte podparcie i nie dopusci¢ do spoczywania rury na
tacznikach.

Zmiany kierunkéw do wartosci 1,0° mozna wykonaé poprzez odchylenie katowe rur w
tacznikach, odchylenia powyzej 1,0° wykonywaé za pomocg tukow.

Grunt moze by¢ uzyty do wykonania podsypki i obsypki w strefie posadowienia gdy spetnia
nastepujace kryteria:

e nie zawiera czastek ziaren wiekszych niz:
o dla kanatu o srednicy Dn300mm i Dn500mm — 19 mm,
o dla kanatu o srednicy Dn800mm — 25 cm,
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e nie zawiera grud wiekszych niz:
o dla kanatu o srednicy Dn300mm i Dn500mm — 38 mm,
o dlakanatu o srednicy Dn800mm — 50 cm,
e nie jest materiatem zmrozonym,
e nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna),
e jest materiatem podatnym za zageszczanie.

5.3 WYTYCZNE DOTYCZACE MONTAZU STUDNI ZELBETOWYCH | BETONOWYCH

Studnie kanalizacyjne wykonac¢ z elementdw prefabrykowanych opisanych w rozwigzaniach
projektowych.

Sposdb faczenia elementdéw prefabrykowanych musi zapewniac szczelnosé potgczen.

Studnie nalezy opuszcza¢ do wykopdw za pomocy odpowiednich dzwigéw lub podnosnikow.
Koparki uzyte do transportu elementdéw zelbetowych lub betonowych musza posiada¢ wyposazenie
spetniajgce wymagania BHP.

Studnie posadawiac na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem
o gr. 0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m.

Zestawienie parametréw studni przedstawiono w czesci graficznej — rys. 04.02.

5.4 MONTAZ STUDNI Z GRP

Studnie nalezy ostroznie ustawi¢ na przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej
stabilizowanej cementem o grubosci 0,15m i potaczyé za pomoca facznika GRP z utozonym uprzednio
rurociggiem, w podobny sposéb jak przy montazu rur. Instrukcje dotyczagcg montazu rurociggu
powinien zapewnié producent rur.

Wykop pod posadowienie studni winien by¢ odpowiednio poszerzony — przestrzen robocza
min. 0,5m.

Przy realizacji robdt w okresie zimowym nie nalezy posadawiad studni na zamarzniety, podtozu.
Niewskazane jest realizowanie robét przy temperaturach ponizej 0°C.

5.5 MONTAZ PUNKTOW WEZtOWYCH

Wszystkie wezty (za wyjgtkiem miejsc zatamania na sieci) na projektowanym wodociggu
wykonaé za pomocg armatury i ksztattek zeliwnych (zeliwo sferoidalne).

Odejscia do hydrantéw wykonac za pomocg tréjnikéw redukcyjnych zeliwnych kotnierzowych.
Zaprojektowano hydranty p. poz. Dn80mm. Kazdy hydrant winien byé wyposazony w zasuwe
odcinajgcg Dn80mm odsunieta od kolana stopowego podtrzymujgcego hydrant o min. 1,0m (w miare
mozliwosci).

Kazda zasuwa powinna by¢ wyposazona w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Korpusy
skrzynek ulicznych wykonaé z PEHD a pokrywy z zeliwa o Srednicy minimum: 157mm (dla zasuw na
sieci) i minimum 119mm (dla zasuw na przytaczach). Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem za pomocy pierscienia betonowego, chronigcego urzadzenie przed ewentualnym
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najazdem kotami pojazdéw. Skrzynki uliczne zasuw odcinajgcych nalezy zamontowaé na ptytach
podktadowych PEHD.

Wszystkie zasuwy, tréjniki oraz redukcje posadawiac¢ na blokach podporowych betonowych.

Bloki wykona¢ z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryty o gabarytach zblizonych do dtugosci
poszczegdlnych elementéw pomiedzy kotnierzami. Bloki oporowe powinny mie¢ szeroko$¢ rowng
odlegtosci pomiedzy $cianka rury, a Sciang wykopu, ktdrg stanowi nienaruszony grunt rodzimy. Nie
dopuszcza sie stykow punktowych.

Pomiedzy blokami a rurociggami (lub ich uzbrojeniem) umiescié folie z PE o grubosci 0,2 — 0,3mm jako
ostone i warstwe izolacyjna.

Schemat wykonania blokéw oporowych przedstawiono w czesci graficznej — rys. 07.00.

Do potaczen Srubowych uzywa¢ wytgcznie Srub nierdzewnych, a do montazu - kluczy
dynamometrycznych.

5.6 MONTAZ PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Wtaczenia przytgczy Dn40mm do sieci wykonac poprzez opaske do nawiercania z gwintem
wewnetrznym 2”. W opaske wkreci¢ zasuwe odcinajacg z gwintem zewnetrznym 2” i nastepnie
zamontowac ztgczke do rur PE o odpowiedniej srednicy.

Wiaczenia przytaczy do sieci o srednicy powyzej Dnd0Omm wykonaé za pomocg tréjnikow
redukcyjnych kotnierzowych.

Potaczenia projektowanych przytaczy z istniejgcymi wykonaé za pomoca:

e Uniwersalnych ztaczek zaciskowych do taczenia odcinkéw instalacji wodnych,
e Potaczen itacznikdw kotnierzowych,
e  Muf elektrooporowych,

Nie wykluczone jest, ze w trakcie prowadzonych prac budowlanych lokalizacja istniejgcych
przytaczy, ich gtebokosé, jak i srednica/materiat wykonania moze sie rdéznic od przyjetych w
opracowaniu. Nalezy wowczas miejsce wpiecia projektowanych przytaczy do sieci dostosowac do stanu
istniejgcego.

Zmiany wysokos$ciowe przytgczy, ktére ze wzgledu na istniejgce podziemne uzbrojenie beda
utozone ptycej nalezy wykona¢ za pomocg kolan I1SO o kacie zatamania 45°. Wszystkie przytgcza
wodociggowe o0 nienormatywnym zagtebieniu (ponizej 1,20m) nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem za pomocg otuliny z pianki poliuretanowe;.

Schemat wykonania przytaczy wodociggowych przedstawiono w czesci graficznej —rys. 05.01
- 05.03.
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6 PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej wykona¢ wg wymogdéw normy. Podstawowe zasady
realizacji préby szczelnosci:

e prdbe szczelnosci prowadzié przy zamontowanych hydrantach,

e wmontowane zasuwy powinny byc¢ otwarte,

e rurociagg napetnia¢ powoli, tak by umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka,

e odpowietrzenie mozna uzyskaé poprzez zamontowane w najwyzszych miejscach
hydranty p. poz.,

e Cisnienie podnosi¢ rownomiernie, az do uzyskania ci$nienia prébnego — 1 MPa,

e czas trwania proby okresla sie na 0,5h,

e spadek cisnienia po 0,5h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa,

e urzadzenia badawcze powinno sie montowa¢ w najnizszych punktach badanego
odcinka,

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci, nalezy poddaé ogledzinom punkty weztowe.
Zasypanie wykopow przeprowadzi¢ mozna dopiero po wykonaniu ww. czynnosci i geodezyjnych
pomiarach inwentaryzacyjnych.

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostaé przeptukane wodg
wodociggowa przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s w ilo$ci co najmniej 5 — cio krotnej
objetosci ptukanego odcinka.

Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 805
,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Dezynfekcje poszczegdlnych odcinkéw wykonaé przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawka
od 20 do 30gCl/m3. Wode chlorowg pozostawi¢ w przewodach na okres 24h. Dopuszcza sie
zastosowanie innych srodkéw chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych norma oraz za zgoda
Inwestora i Inspektora Nadzoru. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to mozliwe do istniejgcych
odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej po éwczesnym rozcieniczeniu woda w celu ograniczenia stezenia
chloru do 4gCl/m3 (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu), ew. przepompowanie wody do sieci
kanalizacji sanitarnej lub odprowadzenie taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody
ponownie przeptukac.

Dla potrzeb przeprowadzenia prob szczelnosci, ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowej
nalezy wykorzysta¢ zaprojektowane w tym celu w weztach tréjniki oraz projektowane i istniejgce
hydranty.

Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykonac inwentaryzacje geodezyjng sieci oraz
oznaczy¢ trase przewodow tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg metalows.
Tasme nalezy prowadzié¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury, a jej koncéwki potaczyé ze skrzynkg
uliczng zasuwy/nawiertki.

Armature wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN —86/B-09700 , Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych” oraz zgodnie z wytycznymi
projektowania i realizacji, sieci, przytaczy i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie.
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7 KOLIZJA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem:
e Siecig gazowa,
e Siecig wodociggowa,
e Siecig cieplng,
e Kanalizacjg ogdlnosptawng,
e Kablami energetycznymi,
e Kablami telekomunikacyjnymi.

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne. Istniejgca
sie¢ kanalizacyjng zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych. Przy
zasypywaniu wykopéw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopuscié¢ do
osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewodoéw. Przed przystgpieniem do robodt
wymagane jest powiadomienie odpowiednie] jednostki branzowej.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie graniczne
nalezy odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Nie mozna wykluczyé, iz w trakcie prowadzenia prac okaie sie, ze wystapi kolizja z
istniejacym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.

W  przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robot ziemnych na
niezaewidencjonowang kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednia jednostke branzowg, a gdy nie jest
ona znana - powiadomié Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.

8 ROBOTY DROGOWE

Realizacja sieci kanalizacji ogdlnosptawnej oraz sieci wodociggowej przebiegata bedzie fgcznie
z przebudowg istniejgcej nawierzchni drogowej w ul. Ractawickiej w Lesznie.

Nie mniej jednak na niektdrych odcinkach zasieg budowy sieci jest wiekszy niz granica
opracowania branzy drogowej.

Taka sytuacja ma miejsce:

e wrejonie studni KO2.1,

e na odcinku od wezta w7.3+5,4m do wezta w7.8,

e na odcinku od wezta W1 do wezta W2+1,9m,

e na odcinku od wezta W4+5,5m do wezta W6,
i wynika ona z faktu potencjalnego braku koniecznosci rozbiérki nowo wybudowanej nawierzchni ul.
Ractawickiej w przypadku przebudowy infrastruktury w ul. H. Sienkiewicza lub ul. Utanskiej.

Sytuacja taka ma réwniez miejsce na odcinku sieci wodociggowej od wezta W3.4+1,7 do
wezta W3.5 i wynika ze wskazanego w warunkach technicznych miejsca potaczenia z istniejgcg siecig
wodociggowa.

Wszystkie uszkodzone nawierzchnie drogowe, chodniki oraz tereny zielone nalezy odtworzy¢
i przywrdci¢ do stanu istniejgcego.

19



Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Ractawickiej w Lesznie
PROJEKT TECHNICZNY

9 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robdt
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).
Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci.

Prébe szczelnosci kanatow ogdlnosptawnych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,,Budowa
i badanie przewodéw kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej oraz dezynfekcje przeprowadzi¢ wg wymogéw normy
PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”

Po utozeniu przewoddéw, a przed ich zasypaniem wykonaé inwentaryzacje geodezyjng sieci oraz
oznakowanie tasmg aluminiowa.

Armature wodociggowa oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN —86/B-09700 ,, Tablice orientacyjne
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

W trakcie realizacji prac, wskazane na PZT istniejgce, nieczynne odcinki sieci nalezy
zlikwidowaé¢. W miejscach, gdzie istniejgca sieé¢ przeznaczona do likwidacji przebiegaé bedzie po trasie
projektowanej sieci, nalezy jg zdemontowac z zachowaniem wymogow zwigzanych z usuwaniem takich
materiatow. W pozostatych przypadkach, tj. w miejscach bezposrednio ze sobg nie kolidujgcych, sieci
nieczynne nalezy wypetni¢ pianobetonem. Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcej armatury oraz
wszelkich widocznych elementéw uzbrojenia przeznaczonego do likwidacji: wlazéw studni, skrzynek
ulicznych do zasuw, hydrantéw nadziemnych, wpustéw ulicznych itp. W miejscach demontazu na
istniejgcych, przeznaczonych do wytgczenia z eksploatacji sieciach i rurociggach nalezy zamontowac
korki/zaslepki.

Opracowanie:

mgr inz. Anna Ratajszczak

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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CZESC RYSUNKOWA
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-345/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
314 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Jerzy Rzeznik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 10 kwietnia 1980 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

’\,fk' < & _,_ A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Jerzy Rzeznik jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
() Pan Tomasz Jerzy Rzeznik
64-100 Leszno, P1. Dr. J. Metziga 21/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Ractawickiej w Lesznie

PROJEKT TECHNICZNY

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U9G-JBS-6HD *

Pan Tomasz Jerzy Rzeznik o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0073/15

adres zamieszkania Gronéwko os. Gronowe 110, 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

AndrzejKulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Ckregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY

URZAD WOJEWODZKI
w Lesznie
Wydzial Gospodarki Przestrzennej

Leszno,dnia 26 lipca 1994 m,

Nr ewid.43/w/94/Lo

DECYZJA O STVWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZATODOWECO
do pelnienia gamodzielnych funkeji technicznych
@ budownictwie,

Na podstawie §3 1 §13 ust.1 pkted 1it,
a i ¢ rozpprzgdzenia Ministra Gocpodor dal Terenowcj

=

i Ochrony Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975r. w ‘sprawie
"amodZ¢elnych funkeji technicznych w budownictuie /Dz.
U.llr 8 roa.46 ze zmianami Dz U.ur A2 poze334 z 1988r.
1 Dz Uelr 69 poz.299 z 1991 r./ stwierdza sig,%e Pan

KLEMENS JAHIAK
maglster inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dne27.06.1952r, w Zgierzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykony-
wanla samodzielne] funkecji

sprawdzajagcego
rozwiazania projekthwe

w sppcjalnoéoi instalacyjno—inzvniervjnej
w Zakreqle sieci wodoclqgowych i kanaliza-
eyinych oraz ochrony $érodowiska,

Pan KLEMENS J A NI AK jest upowasniony do:

sprawdzania prawidtowosci rozwigzaf nrojektowych dokumen~

<
.‘:D

cji w zakresie:

1/ sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,okreslonym upraw-

nieniami projektanta Nr ewid.,675/85/Io z dnia 31.V.1985Ta,

wydanymi przez Dyrektora WydzilaZu PPUALINB-UW w Lesznie,

2/ ochrony grodowigka,okreslonym uprawnieniami projektanta

Ur ewid.1149/88/Lo 7z dnia 10.05.1988r, wydanymi przez
Z=c¢ Dyrektora WydziaXu DPUAINB -UW

Otrzymuje : p /
1/Klemens Janiak {7 L ENIA WOJEWODY

ul.Kmicica 69
64=100 Leszno

2/ afs
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Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Ractawickiej w Lesznie

PROJEKT TECHNICZNY

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UFV-G3Q-5E4 *

Pan Klemens Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1611/01

adres zamieszkania ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

43



