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Dotyczy: zmiany warunkéw technicznych na przebudowe sieci wodociggowej i kanalizacji ogélnosptawnej wraz
z przytgczami wod-kan. w zwigzku z przebudowg nawierzchni ul. Ractawickiej w Lesznie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze zmienia warunki techniczne wydane pismem nr INW-R/188/2023 z dnia 25.04.2023r. w zakresie $rednicy
nowoprojektowanego kolektora kanalizacji ogdinosptawnej w ul. Ractawickiej oraz podigczenia wpustow.

Nowoprojektowany kolektor kanalizacji ogélnosplawnej w ul. Ractawickiej, na odcinku od ul. Sienkiewicza
do ul. 17 Stycznia, nalezy zaprojektowaé o $rednicy min. DN 800 mm, natomiast odejécie kanalizacyjne w kierunku
ul. Utaniskiej z rur o $rednicy DN 500 mm. Przedmiotowe kolektory nalezy wykonaé z rur betonowych, kielichowych
typu Wipro-Betras, PEHD, PP (o $ciance litej) lub GRP.

Ponadto, na polgczeniu istniejgcych kolektorow kanalizacji ogélnosptawnej z nowoprojektowanym
kolektorem DN 800 mm na skrzyzowaniu ulic: Ractawickiej i Sienkiewicza, studnie kanalizacyjng o rzednej dna
87,82 m n.p.m. nalezy wymieni¢ na nowg o $rednicy DN 2000 mm (wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
nr INW-R/188/2023 z dnia 25.04.2023r.). Zwiekszenie S$rednicy kanatlu w ul. Ractawickiej oraz $rednicy
przedmiotowej studni spowoduje kolizje z ist. kanatem DN 500 mm wykonanym z rur GRP, ktéry miat stanowic¢
tzw. bufor’”. W zwigzku z brakiem technicznych mozliwosci polgczenia ww. kanatdéw
w nowoprojektowanej studni, Spétka wyraza zgode na likwidacje omawianego kanatu DN 500 (GRP).

Po przeanalizowaniu gleboko$ci posadowienia nowoprojektowanego kolektora kanalizacji ogdinosptawnej
oraz projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sienkiewicza do wysokosci posesji nr 4,
stwierdzono, iz nie ma mozliwosci podigczenia wpustow deszczowych do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej, z uwagi na kolizje przykanalikéw z proj. kanatem DN 800 mm.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spotka z 0.0. + ul. Lipowa 76A + 64-100 Leszno
Sekretariat 655298311 Dzial Inwestycji 65 529 83 15 Pogotowie wod — kan wodociagileszczynskie.pl B
Dzial Obstugi Klienta 65 529 83 44 Laboratorium 65 529 83 39 994 6552983 38 znajdznasna: f @ EBOK




W zwigzku z czym Spotka wyraza zgode na wigczenie przedmiotowych wpustéw oraz tych
zlokalizowanych w obrebie ul. Ractawickiej i Sienkiewicza do nowoprojektowanego kolektora kanalizagji
ogdblnosptawnej.

Pozostate zapisy warunkéw technicznych nr INW-R/188/2023 z dnia 25.04.2023r pozostajg bez zmian.
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