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KOLEKTOR-SERWIS sp. J. K. Janiak,
M. Janiak, L. Janiak
ul. Kmicica 69
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkow technicznych na przebudowe sieci wodociggowej i kanalizacji ogélnosptawnej wraz

z przytgczami wod-kan. w zwigzku z przebudowa nawierzchni ul. Ractawickiej w Lesznie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. o. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze w zwigzku z planowang przez Miasto Leszno przebudowg nawierzchni ul. Ractawickiej w Lesznie oraz ze
wzgledu na zly stan techniczny istniejgcych sieci wod-kan. konieczna jest przebudowa nizej opisanej infrastruktury.

1. W ul. Ractawickiej - na odcinku od ul. 17 Stycznia do ul. H. Sienkiewicza — na omawianym odcinku

ulicy wystepuja dwie sieci wodociggowe o $rednicach: @ 200 mm i 100 mm (wykonane z rur zeliwnych) oraz dwie
sieci kanalizacji ogéinosptawnej o wymiarach kanatéw: @ 500 mm i 750/600 mm (wykonane z rur betonowych).
Przebudowy wymaga istniejagca sie¢ wodociggowa o $rednicy @ 200 mm, natomiast sie¢ wodociggowa
@ 100 mm nalezy zlikwidowac. Jezeli chodzi o sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej przebudowy wymaga kanat
o wymiarach 750/600 mm, natomiast sie¢ ko DN 500 mm (usytuowana w chodniku przy posesjach nr 2-10) nalezy

zlikwidowac poprzez piancbetonowanie.

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa na omawianym odcinku ul. Ractawickiej, zaprojektowac
od istniejacej w ul. Ractawickiej (w obrebie skrzyzowania z ul. 17 Stycznia) sieci wodociggowej @ 200 mm (zel.),
nastepnie sie¢ poprowadzi¢ wzdtuz ul. Ractawickiej, do pofgczenia z istniejgcg na skrzyzowaniu ulic: Ractawickiej
i Sienkiewicza magistrali wodociggowej DN 500 mm (stal). Zaznaczany rowniez, ze przebudowy wymaga takze
istniejgca w obrebie skrzyzowania ulic: Ractawickiej i Sienkiewicza sie¢ wodociggowa DN 100 mm (zel) oraz
do granicy opracowana pasa drogowego nalezy przebudowac istniejaca sie¢ wodociggowg DN 80 (zel)
w kierunku ul. Utanskiej w Lesznie. Do nowoprojektowane] sieci wodociggowej nalezy przepiac wszystkie istniejace
do posesji usytuowanych wzdiuz omawianej ulicy przytacza wodociggowe oraz przebudowac do granicy posesji
te przylacza, ktore wykonane sg z materiatéw innych niz PE lub PVC (informacje na zatacznikach do niniejszego

pisma).
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Nowoprojektowany kolektor kanalizacji ogéinosptawnej na omawianym odcinku ul. Ractawickiej, nalezy

zaprojektowac¢ od skrzyzowania ulic: Ractawickiej i 17 Stycznia do polaczenia z istniejgcg w ul. H. Sienkiewicza
siecig/kolektorem kanalizacji ogolnosptawnej DN 400, DN 600 mm. Przy czym zaznaczamy, ze odcinek sieci
DN 500 wykonany z rur GRP w obrebie skrzyzowania ul. Sienkiewicza nalezy pozostawi¢ jako tzw. bufor
(zaznaczony na pomaranczowo na zat. nr 1-szkic nr 5). Przebudowy wymaga takze istniejgcy w kierunku
ul. Utanskiej kolektor kanalizacji ogolnosptawnej o wymiarze kanatu 500/750 mm z jednoczesng likwidacja
osadnika na przedmiotowym kolektorze. Przebudowe kolektora nalezy wykonac od istniejacej na kolektorze
w ul. Utanskiej studni o rzednej dna 87,78 m n.p.m.

2. W ul. Ractawickiej - na odcinku od ul. H. Sienkiewicza do ul. Lipowej - przebudowy wymaga istniejgca
sie¢ wodociggowa DN 100 (zeliwo), na odcinku od skrzyzowaniu ul. Ractawskiej i Sienkiewicza sieci wodociagowe;j
DN 100 (zeliwo) do potaczenia z istniejacg na wysokosci dziatki o nr ewid. 37/5 (przy posesji nr 20), sieci
wodociggowej PE DN 110 mm. Zaznaczamy rowniez, ze do nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy
przepia¢ wszystkie istniejace do posesji usytuowanych wzdtuz omawianej ulicy przytgcza wodociagowe oraz
przebudowac do granicy posesji te przylacza, ktére wykonane sg z materiatow innych niz PE lub PVC (informacje

na zalgcznikach do niniejszego pisma).

Przebudowe sieci wodociggowe] i przylaczy nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

« sie¢ wodociggowg na odcinku od skrzyzowania z ul. 17 Stycznia do ul. H. Sienkiewicza nalezy wykonac
z rur PE lub PVC PN 10 o $rednicy @ 225 mm,

o sie¢ wodociggowg na odcinku od skrzyzowania z ul. H. Sienkiewicza do wysokosci posesji nr 20 nalezy
wykonac z rur PE lub PVC PN 10 o $rednicy @ 110 mm,

» sie¢ wodociggows w kierunku ul. Utanskie oraz w obrebie skrzyzowania ulic: Ractawickiej i Sienkiewicza,
nalezy wykonac z rur PE lub PVC PN 10 o $rednicy @ 110 mm,

* przebudowy sieci nalezy zaprojektowac do granicy opracowania pasa drogowego,

¢ wweztach potgczeniowych na nowoprojektowanych sieciach wodociggowych nalezy zamontowac zasuwy
odcinajgce, przy czym doktadna ich lokalizacje nalezy uzgodni¢c w MPWIK w Lesznie,

e na trasie przebudowywanych sieci nalezy zamontowac hydranty p.poz z zasuwami odcinajgcymi, fgczac
je z siecig za pomoca trojnikow i lokalizujgc zgodnie z normatywnymi odlegto$ciami pomiedzy hydrantami,

e W wezlach potaczeniowych nowoprojektowanej sieci wodociagowej nalezy zaprojektowac potgczenia
kotnierzowe oraz stosowac armature klasy Hawle, AVK, Jafar, (schematy weztow zamiescic w projekcie),

» rozmieszczenie zasuw odcinajgcych, hydrantéw p.poz. nalezy ustalic z MPWIK w Lesznie,

o przebudowe istniejgcych przytgczy wodociggowych wykonac z rur PE dla $rednic @ 40 - 63 mm, natomiast
dla $rednic wigkszych niz @ 63 mm z PE lub PVC, zataczajagc w projekcie budowlanym schemat

montazowy wezta potgczeniowego.

Przebudowe kolektora kanalizacji ogolnosptawnej wraz z przytaczami nalezy zaprojektowac i wykonac
zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:
« kolektor kanalizacji ogdéinosptawnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Utanskiej oraz w kierunku
ul. Utanskiej nalezy zaprojektowac o $rednicy min. DN 800 z rur betonowych, kielichowych typu Wipro-
Betras, PEHD, PP (o $ciance litej) lub GRP,
« kolektor/sie¢ od ul. Utanskiej do ul. 17 Stycznia nalezy zaprojektowaé o Srednicy min. DN 500 z rur

betonowych, kielichowych typu Wipro-Betras, PEHD, PP (o $ciance litej) lub GRP,
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¢ na sieci zamontowac studnie kanalizacyjne o Srednicy min. @ 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos¢ ( beton B45, tworzywo sztuczne),

e studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢é zelbetowg piytg pokrywowsg
z osadzonym centralnie wtazem kanatowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

e studnie przykry¢ wtazem zeliwnym typu ciezkiego z wypelnieniem betonowym,

° przebudoweg przytgczy wykonac z rur z PVC o $rednicy min. @ 160 mm lub @ 200 mm, $ciance

z litego materiatu i sztywnosci 8 kN/m?.
Projekt budowlany sieci wodociggowych nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw p.poz.

W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci, dezynfekgii
i ptukania nowobudowane] sieci wodociggowe] wraz z przylgczami, z przedstawieniem rodzaju ksztattek

zastosowanych do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci i przytaczy wod-kan. nalezy uwzgledni¢ réwniez zapisy
zawarte w opracowaniu pt. , Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przylaczy i urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego

Przedsigbiorstwa:www.wodociagleszczynskie.pl — Strefa Klienta - zatatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 27.04.2025r.

Uszczegolowienie warunkéw technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
MPWIK. Zaznaczamy rowniez, ze projekt techniczny przebudowy sieci i przytaczy wod-kan. wraz z planem

zagospodarowania terenu nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden

egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie. Do dokumentacji nalezy dotaczyé

protokoét z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), badz tez uzgodnienia z poszczeqélnymi branzami.

Z powazaniem

Kicrownik Dzinlu Inwestye

‘l‘ 3 .
Jagdda Kubiak

Zalaczniki:

1. Szkice geodezyjne powykonawcze rurociggu tlocznege kanalizacji o ogélnosptawnej w ul. Raclawickiej wraz z rzednymi posadowienia sieci
wodociggowe] w ul. 17 Stycznia, sieci wodociggowej DN 80 w kierunku ul. Utarskiej, magistrali i sieci wodociagowej na skrzyZzowaniu
ulic: Ractawickiej i Sienkiewicza w Lesznie, Podane rzedne na szkicu sa rzednymi przed zmiana ukiadu geodezyjnego wysokoéciowego.

2. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci wodociaggowej w ul. Raclawickiej, na wysokosci dziatki o nr ewid. 37/5 w Lesznie.

3 Szkic geodezyjny powykonawczy przylacza wodociggowego PE DN 110 mm do budynku Jednostki Wojskowej w Lesznie. Podane rzedne na
szkicu sg rzednymi przed zmiang ukfadu geodezyjnego wysokosciowego.

4 Szkic geodezyjny powykonawczy przytgcza wodociggowego PE DN 63 mm do budynku Jednostki Wojskowej w Lesznie. Podane rzedne na

szkicu sg rzednymi przed zmiana ukiadu geodezyjnego wysokosciowego.
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