WO DOC'A_G' Miejskie Przedsigbiorstwo

Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

LESZCZYNSKIE ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Leszno, dnia 20.11.2023r,

Dotyczy: postepowania INW-1-2/0016/2023 o wykonanie zadania - ,Przebudowa ul. Ractawickiej w Lesznie”

Odpowied# na pytanie z dn. 20.11.2023r. (data wplywu 20.11.2023r.)

Pytanie nr 1

Prosimy o zatgczenie ,Szczegdlowej specyfikacji technicznej™.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada Szczegotowej specyfikaci techniczne;.

Pytanie nr 2

,Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie kanalizacji ogoinosptawne; z studni betonowych klasy betonu
C35/45, W8?".

Odpowiedz nr 2
Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza wykonanie studni betonowych z klasy betonu C35/45, W8. Zgodnie z
zawartymi w dokumentacji technicznej wymogami, ,studnie zelbetowe i betonowe zaprojektowano z prefa-
brykowanych elementéw, z betonu klasy C40/50 (betonowe min. C35/45), W8, tgczonych na uszczelki ela-
stromowe.”

Pytanie nr 3

W zwigzku z budowa kanalizacji deszczowej w sladzie istniejace kanalizacji, czy wykonawca robot musi
przewidzie¢ koszt czasowego zablokowania przeplywu sciekow wraz z potencjalnym kosztem ich przepom-
powywania?”.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z0.0. * ul. Lipowa 76A - 64-100 Leszno

Sekretariat 655298311 | Dzial Inwestycji 655298315 Pogotowie wod - kan wodociagileszczynskie.pl Gy
Dzial Obstugi Klienta 65 529 83 44 | Laboratorium 65529 83 39 994 65529 8338 znajdznasna: f @ E‘BOK

4d Re, Nilda w Poznariu 1% Wydzial Sospodarczy Krajewego Reestru Sadowego + Wysokost Kapitalu Zakladowego 78 b72 29600 71
konto. Santander Bank Poiska SA 47 1090 1245 0000 0000 2400 6725 * Bank Gospadarstwa Krajowego 02 1130 1088 0080 0158 6720 00




Odpowiedz nr 3

Na mocy zawartego w dniu 06.11.2023r. Porozumienia pomiedzy Miastem Leszno a MPWiK w sprawie rea-
lizacji zadania inwestycyjnego pn.. ,Przebudowa ul. Ractawickiej w Lesznie”, w ramach przedmiotowego
zadania Miasto Leszno planuje zrealizowa¢ m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej.

Zamawiajacy informuje, iz wykonanie kanalizacji deszczowej nie lezy w zakresie MPWIK.

Koniecznos¢ przepompowywania $ciekow uzalezniona jest od harmonogramu robdt zaréwno Wykonawey
MPWIK jak i Miasta Leszna,

Pytanie nr 4
,Czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienia z Jednostka Wojskowa?".

Odpowiedz nr 4
Zamawiajacy informuje, iz w zakresie wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji ogélnosptawnej nie posiada
uzgodnienia z Jednostkg Wojskowg. Przedmiotowe uzgodnienie nie jest wymagane w zakresie MPWIK.

Pytanie nr 5
,Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie studni KO6 w technologii betonowej tak jak pozostate studnie?”.

Odpowiedz nr 5
Zamawiajacy informuje, iz podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ oraz zalozenia zawarte w dokumentacji
projektowej.

Pytanie nr 6
,Prosimy o zataczenie w kosztorysie ofertowym pozycji klapa zwrotna DN4007?”",

Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z uwaga nr 4 do SIWZ; ,w studni KO6 w ramach przebudowy sieci kana-
lizacji ogéinosptawnej nalezy wywierci¢ otwér oraz osadzi¢ przejscie szczelne pod wigczenie kanatu przele-
wowego z GRP o $rednicy DN 400 mm. Montaz klapy oraz kanatu przelewowego DN 400 mm do wykonania
w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej, po stronie Wykonawcy kanalizacji deszczowej.”

W zwigzku z powyzszym, montaz klapy zwrotnej nalezy po stronie Wykonawcy realizujgcego roboty na rzecz
Miasta Leszna.

Pytanie nr7
.Prosimy o wyjasnienie. Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej oraz wodociggu jest na catym odcinku.
Czy na odtworzenie nawierzchni bedzie osobne postepowanie?”.

OdpowiedZ nr7

Zamawiajgey informuje, iz zgodnie z uwaga nr 8 do SIWZ: ,realizacja sieci wodociggowej i kanalizacji ogél-
nosptawnej przebiegata bedzie tacznie z przebudowa istniejgcej nawierzchni drogowej w ul. Ractawickiej w
Lesznie. Nie mniej jednak na niektérych odcinkach zasieg budowy sieci jest wiekszy niz granica opracowa-
nia branzy drogowej. Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Migjskiego Zarzadu
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Drég w Lesznie. Przedmiotowe wytyczne zostaty uwzglednione w przedmiarze robét stanowigcym zatgcz-
nik nr 4 do SIWZ".

W zawigzku z powyzszym Zamawiajgcy informuje, iz odtworzenie nawierzchni w ul. Ractawickiej lezy po
stronie Miasta Leszna, wyjatkiem stanowig niektore odcinki, ktére wykraczajg poza obszar opracowania

branzy drogowej. W przypadku zapytan o nawierzchnig drogowa prosimy o kierowanie pytan do Urzedu
Miasta Leszna.

Pytanie nr 8

,Prosimy o informacje jaki bedzie termin wykonania odtworzenia nawierzchni w osobnym przetargu?”.

Odpowiedz nr 8

Wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Ractawickiej (nie dotyczy odcinkdw, ktére wykraczajg poza obszar
opracowania branzy drogowej) lezy po stronie Miasta Leszna. Zapytania prosimy kierowa¢ do UM Leszna.
Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z uwaga nr 9 do SIWZ ,Zamawiajacy zastrzega etapowanie
prac zwigzanych z przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji ogéinosptawnej zgodnie z zatwierdzonym
Projektem Organizacji Ruchu dla Miasta Leszno. Powyzsze moze spowodowac wstrzymanie robot Wyko-
nawcy, co zostanie wpisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.”

Pytanie nr 9

W kosztorysie ofertowym kanalizacji ogélnosptawnej poz. 33-37 oraz 41 dotyczgcych rur oraz ksztattek
CFW-GRP — metoda wykonania rur ciggtego z wypetniaczem w postaci piasku kwarcowego oraz dodat-
kiem CaCO3 .

Pragniemy zauwazy¢, iz obecnie na polskim rynku jest tylko jeden producent ktory posiada rury GRP pro-
dukowane metoda odlewania odérodkowego z korodujgcym wypetniaczem w postaci weglanu wapnia
CaCO03. W przypadku uszkodzenia rur GRP posiadajgcych w swoim skiadzie CaCO3, dochodzi do infiltra-
cji wody do czgstek wapnia, co powoduje nasigkniecie wypetniacza, ostabienie oraz pekanie rur, odspaja-
nie warstwy wewnetrznej, a takze ich catkowitg degradacije.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rur technicznie rownowaznych ( tzn. spetniajgcych te same wy-
mogi jakosciowe w zakresie trwatosci, bezawaryjnosci, szczelnosci potgczen etc. ) wyprodukowanych w
procesie odlewania od$rodkowego ( CC-GRP ) zgodnie z wymogami PN-EN 14364 wzmocnione widknem
szklanym z wypetniaczem w postaci piasku kwarcowego bez dodatkow korodujgcych w tym weglanu wap-
nia CaCO3 fgczonych przy pomocy tacznikéw GRP dla rur z uszczelnieniem (EPDM).

W zwiazku z powyzszym dopuszczenie wyzej wskazanego materiatu pozwoli zachowa¢ zasady uczciwej
konkurencji, nie naruszy ustawy PZP Art. 29 ust. 2 i 3, a w tym samym zwigkszy dostgpnos¢ materiatu |
zdecydowanie wplynie na obnizenie kosztow realizacji inwestycji.?".

Odpowiedz nr 9
Zamawiajacy informuje, iz sie¢ kanalizacji ogoinosptawnej dla $rednic w zakresie 300-800 mm, nalezy wy-
konac z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wioknem szklanym, z wypetniaczami w postaci czystego
piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia (GRP), PN1 SN10kN/m2.
Zamawiajgcy przychyla sie do zaproponowanych technologii wykonania ww. rur tj. CFW oraz CC.
W zwiagzku z powyzszym, Zamawiajgcy dokonuje zmiany zatgcznika nr 4 do SIWZ. Zmiana dotyczy pozycji
kosztorysowych 33-37 oraz pozycji 41. i jerownik Dzialu Inwestycy
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