istn. kan. deszcz. 2200 Rd=89,80
istn. kan. san. @200 Rd=89,29

2080 IL 20100 2080
20150 - HP2 HP3 “HPZ
— o0
HP1
©
ace ; E
Poziom poréwnawczy 85,00 m n.p.m. EE % E 'g 3
Rzedna terenu projektowanego 3 é é § § § é g-
Rzedna osi rurociggu g g ; § § § é g
Zagfebienie osi rurociggu [m] é é g 2 5 & o % %

Srednice, materiat @160 PVC @160 PVC ;\1’2’./ 'mm/ @160 PVC @160 PVC M @110 PVC N
Spadek 4.1 %o 1.5 %o 8.0% 0.5% 1,1 %o 0.2 %o | @160 PVC 0.2 %0 | @110 PVC
Odlegtosci [m] 87,00 141,10 10,00 18,30 26,90 104,40 101,50 88,20

i

wai

oy i

&

:
e

HP5

3
Z

UWAGA!

1 — ZASTOSOWAC RURY Z PVC SDR 26 PN10, KIELICHOWE
USZCZELNIANE NA USZCZELKI GUMOWE

M&R| Biuro Projektow Mieloch Sp. z o.0.

siedziba 61-695 Poznarni ul. M. Rataja 106A tel./fax. 061 826-92-49
Inwestor URZAD MIASTA LESZNA
Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat PROJEKT UZBROJENIA W IFRASTRUKTURE TECHNICZNA

TERENU PRZEMYSLOWEGO I.D.E.A. W LESZNIE

Obiekt X. PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ

Rysunek Profil wodociggu cz.1 - ETAP |l

Imig | nazwisko nr uprawnieri projekiowych Podpis Skala
143/73Pm w scjainoécd] projekiwanie

o mornd. Sratyna Zyomancieie insiiach | urzaczeh sentemych 1:100/1:500
Sprawdzajacy mgr in2. Wiold Labno 594718 do sporzasizants prjelddw
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