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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy i przebud owy wodoci agéw
w ciggu budowanej ulicy nr 3 oraz przebudowywanych ulic Budowlanych,

Energetykdw i Mierniczej w Lesznie
— budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na terenie strefy
przemystowej IDEA .
ETAPII

1. Podstawa opracowania

>
>
>
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Zlecenie Inwestora — Urzedu Miasta Leszna;

Inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia;

Warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury technicznej wod-kan
na terenie strefy przemystowej IDEA w Lesznie nrZR-U/2944/882/2007r.
z dn. 11.02.2008r. wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie;

Projekt drogowy budowy ulic na terenie strefy przemystowej IDEA w Lesznie;
Uzgodnienia miedzybranzowe;

Obowigzujace przepisy i normatywy;

Plany sytuacyjne w skali 1:500 obejmujgcy budowane ulice;

Dokumentacja Geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w
poditozu projektowanej strefy.

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:

>

Y
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projekt przetozenia wodociggu @® 200 zeliwnego, istniejgcego w ciggu
przebudowywanej ulicy Budowlanych, na odcinku od skrzyzowania z ul.
Okrezng do skrzyzowania z ulicg Mierniczg;

projekt budowy wodociggu ® 110 mm w ulicy Budowlanych na odcinku od ul.
Mierniczej do skrzyzowania z nowoprojektowang ulicg nr 1 ;

projekt przetozenia istniejgcego wodociggu ® 150 w ulicy Energetykow;
projekt przetgczenia istniejgcych w ul. Budowlanych i Energetykéw przytaczy
wodociggowych oraz przewodow podtgczonych do starej sieci.

projekt budowy wodociggu ® 110PVC w ulicy Mierniczej na odcinku od ulicy
Budowlanych do ulicy nr 3;

projekt wodociggu @ 160PVC w ulicy nr3.

3. Opis stanu istniej acego
W chwili obecnej na terenie ulicy Budowlanych i Energetykow istniejg wodociagi,
ktdre ze wzgledu na zly stan techniczny wymagajg przebudowy, na pozostatym
terenie brak wodociggu.

4. . Warunki gruntowo-wodne
Badania gruntu wykonane przez Geoprojekt w Poznaniu wykazaty, ze w podtozu,
pod nasypami niekontrolowanymi o migzszosci do 4,0 m., znajdujg sie piaski
drobne i $rednie z przewarstwieniami zastoiskowych mutkow
Wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m nie nawiercono.

5. Opis projektowanego rozwi gzania

>

Wigczenie pierwszego projektowanego odcinka w istniejacy w ul. Okreznej
wodocigg @ 200 zeliwny nastgpi w wezle W23a/ll, za istniejaca zasuwg i dalej
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przewod srednicg 200 mm zostanie poprowadzony wzdtuz ulicy Budowlanych
do wezta W15/ gdzie zostanie wigczony w wodocigg projektowany w ul nr 1
(etap 1), przy czym na odcinku pomiedzy weztami W22/Il — W16/l przewod
zmieni srednice na 110 mm.

Na odcinku pomiedzy weztami W22/l —W5/Il przewdd s$rednicg 160 mm
zostanie doprowadzony od skrzyzowania ulic Budowlanych i Energetykéw i
dalej wzdtuz ulicy Energetykéw do skrzyzowania z ulicg nr 3.

Na odcinku pomiedzy weztami W210/Il- W4/ll przewdd s$rednicg 110 mm
zostanie doprowadzony od skrzyzowania ulic Budowlanych i Mierniczej i dalej
wzdtuz ulicy Mierniczej do skrzyzowania z ulicg nr 3.

Na odcinku pomiedzy weztami W1/ll- W5/Il przewdd s$rednicg 160 mm
zostanie poprowadzony od skrzyzowania ulic nr 1 i nr3 i dalej wzdiuz
ulicy nr 3 do skrzyzowania z ul. Energetykow.

Na odcinku pomiedzy weztami W5/lIl- W7/l przewdd $rednicg 110 mm
zostanie poprowadzony od skrzyzowania ulic nr Energetykow i nr3 i dalej
wzdtuz ulicy nr 3 do konca.

Trasy projektowanych odcinkédw wodociggu pokazano na zatgczonych planach
sytuacyjnym, a zagtebienia na profilu.

Projektowane wodociggi ® 110, 160 i 200 nalezy wykona¢ z rur PVC PN10
wodociggowych.

W projekcie przyjeto rury 110x4,2; 160x6,0 i 200x7,7 PVC, SDR26 PN10,
kielichowe taczone na uszczelki gumowe wg PN — EN — 1452 : 2000

W miejscach zamontowania uzbrojenia tgczenie kotnierzowe — ksztaittki z
zeliwa sferoidalnego.

W weztach odgatezieniowych wodociggu oraz w w weztach wodociggowych
pokazanych na planach i profilach zamontowac¢ zasuwy odcinajace z zeliwa
sferoidalnego z miekko uszczelnianym klinem. Zasuwy uktada¢ na ptytach
betonowych.

Trzpienie wszystkich zasuw wyprowadzi¢ do poziomu terenu. Od zasuwy do
powierzchni terenu drgzki zasuw prowadzi¢ w obudowach teleskopowych do
zasuw. U goéry drazki zakonczy¢ w skrzynkach ulicznych do zasuw wg DIN
4056. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy nr kat. 025 A (dla H = 1500 ) i skrzynki
uliczne nr kat. 857 W wg PN - M - 74081 : 1998.

W celu zabezpieczenia terenu pod wzgledem p.poz. w rejonie zabudowy
przewidziano hydranty podziemne DN 80 z samoczynnym odwodnieniem,
wielkos¢ B dla wykopu H = 1500 mm wg PN-89/M-74092. Zasuwa odcinajgca
hydrant powinna znajdowac¢ sie w odlegtosci co najmniej 1,0 m od hydrantu i
pozostawa¢ w potozeniu otwartym. Hydranty umieszczono na sieci przy
zachowaniu odlegtosci wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ( Dz.U. z 2003r., Nr 121 poz. 1139 ze
zmianami ).

Dla skrzynek zasuw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy
wykona¢ obudowe betonowg lub z kostki brukowej o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,3
m nadajgcy sie do recznej rozbiorki.

Nad rurociggiem wykonanym z rur PVC, 30 cm nad rurg, ukiada¢ tasme
lokalizacyjng z wkiadkg metalowa. Tasme taczy¢ z obudowg do zasuw lub ich
trzpieniami .

Zatamania trasy wodociggu wykonaé tukami ( kolanami ) o katach podanych
na rysunkach

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem
sieci projektuje sie zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.
Betonowe bloki oporowe nalezy wykonaé jako zabezpieczenie przy trojnikach,
tukach, zasuwach i hydrantach.



Szerokos$¢ bloku oporowego nie powinna by¢é mniejsza niz odlegtosé Scian
wykopu od scianki przewodu. Blok powinien opierac sie o grunt nienaruszony.
Wysokos¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ 50 — 60 cm wyzszg od srednicy
przewodu z zalozeniem, ze srodek wysokosci bloku znajdowaé sie bedzie na
poziomie osi przewodu, cO osiggnie sie poprzez zagiebienie fundamentu
bloku.

Mozna stosowaé bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki
nalezy wykonac z betonu zwyktego klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 : 2003.
Wszelkie uzbrojenie na przewodach oznaczy¢ za pomocg tabliczek
umieszczonych na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach,
na wysokosci ok. 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegto$ciach
nie wiekszych niz 25 m od oznaczanego uzbrojenia. Zastosowac tabliczki
tworzywowe z wciskanymi literami.

6. Wykonanie robot

>
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Roboty przy budowie, wodociggu nalezy prowadzi¢ wg obowigzujgcych
przepisOw i normatywow, w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych” cz. Il Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z niniejszym projektem i ustaleniami ZUD .
Wszelkie materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest..

Wykonanie wykopdw mechaniczne, w poblizu istniejgcego uzbrojenia -
reczne. Szerokos¢ wykopu przyjmowaé zgodnie z KCK nr 30 z
dostosowaniem do Srednicy rurociggu.

Wykop oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne —
przewody podziemne”.

Wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne z szalowaniem z wyprasek
stalowych.

Dno wykopéw powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych.

Po utozeniu rurocigg zasypa¢ piaskiem. Zasypanie wykopow piaskiem do
wysokosci 30cm nad wierzch rury i dalej ziemig rodzimg, warstwami o
grubosci 25 cm, ze starannym ubiciem kazdej warstwy. Wszelkie przejscia
kanatow pod jezdniami — calkowite zasypanie piaskiem z zageszczeniem do
Wz1, na pozostatych odcinkach do 95% zmodyfikowanej skali Proctora.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przejs¢ pieszych umiesci¢ nalezy
pomosty z poreczami na czas trwania robot.

W poblizu wykopow nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i
ogrodzenie w celu ostrzezenia pieszych i pojazdow o prowadzonych robotach
taczenie przewodow wodociggowych PVC przy pomocy uszczelek
gumowych.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu stosowa¢ odpowiednie ksztaittki,
zgodnie z zestawieniem ksztaltek i schematami weztow.

We wszystkich weztach, w miejscach pokazanych na zat. schematach weztéw
zamontowac bloki oporowe wg zat. rysunku. Bloki opierane o rurociagi z PVC
oddzieli¢ od rurociggow 2 warstwami grubej folii PE.

7. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajacq
wymagania odnosnie wykopow.
Ze wzgledu na niski poziom wystepowania na catej diugosci wykopu waod
gruntowych nie przewiduje sie ich odwodnienia. W wypadku naptywu wod
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opadowych do wykopu — odpompowanie bezposrednie. Odpompowywanie wody
do najblizszej studni na kanale deszczowym

Rurociagi uktada¢ w suchym wykopie.

Koniecznos$¢ odwodnienia wykopéw nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie budowy.
Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami ZUD i
~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” — tom Il Instalacje sanitarne.

Rzedne sieci w miejscu wigczenia do istniejgcego wodociggu oraz w miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikbw uzbrojenia podziemnego i obiektow naziemnych o terminie
rozpoczecia prac.

Wykop oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Przewody uklada¢é w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne —
przewody podziemne”.

Szczegotowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na
podstawie prébnych przekopdéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem wykonaé recznie. Odkryte przewody podziemne
zabezpieczyc.

Przy prowadzeniu robét w pasie drogowym, na podstawie zezwolenia
otrzymanego z Urzedu Miasta Leszna, na wykonawcy spoczywa obowigzek
oznakowania rob6t wg planu zaakceptowanego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu
oraz zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP / znaki
informacyjne, ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze itp./ Na czas realizacji
inwestycji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych. Zajmujagcy pas drogowy
odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilng
wobec 0s06b trzecich z tytulu szkdéd mogacych zaistnie¢ na tym terenie i w
zwigzku z tymi robotami.

Teren po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego wg uzgodnien z
Urzedem Miasta.

8. Proba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja

» Wykonang sie¢ wodociggowg nalezy podda¢ probie szczelnosci oraz
wyptukac¢ i wydezynfekowac.

» Dlugos¢ odcinka poddawanego proébie nie powinna by¢ wieksza niz
300 - 400 m.

» Przewdd powinien by¢é zasypany 30cm warstwg dobrze zageszczonego
piasku, z odkrytymi ztgczami.. Probe mozna wykona¢ 48 godzin po wykonaniu
tej zasypki.

Przewod wodoaigowy nie powinien b§ nastoneczniony, a zimtemperatura jego
powierzchni zewetrznej nie mae by nizsza nk 1° C.

Napetnianie przewodu powinno sie odbywaé¢ powoli od najnizszego pkt
przewodu

Temperatura wody uzytej do préby nie powinna przekracza¢ 20°C

Nalezy doktadnie odpowietrzy¢ odcinek poddawany prébie. Do odpowietrzenia
mozna wykorzysta¢ hydranty jezeli sg usytuowane w najwyzszych punktach
lub zamontowac odpowietrznik.

vV VWV 'V

> po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 48 godzin w celu ustabilizowania,

» po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac jego poziom,



» Probe szczelnosci sieci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin ( od

>

>

czasu osiggniecia cisnienia proby ) hydraulicznie, pod cisnieniem 1,0 MPa
stosujgc dwa manometry sprezynowe M 160 o zakresie 0 - 1,6 MPa, i
wielkosci dziatki nie wiekszej niz 0,01MPa ( 0,1 kG/cm?).

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢é wykonane w sposob
trwaly a zasuwy catkowicie otwarte. Wszelkie odgatezienia od przewodu
powinny by¢ zamkniete Nie nalezy stosowac¢ zasuw jako zamknie¢ badanego
odcinka przewodu.

Po wykonaniu catosci robot nalezy wykonaé probe szczelnosci calego
przewodu na cisnienie 0,5 MPa.

Pozostate wymagania wg PN -81/ B - 10725 .

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika

Sie¢ wodociggowg po wykonaniu robot i pozytywnej probie szczelnosci,
a przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy dokladnie przeptuka¢ czystg
woda.

Jezeli woda po przeptukaniu nie bedzie odpowiadata pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje przewoddéw wodociggowych.

Dezynfekcje przewodow nalezy przeprowadzi¢ wodg chlorowang powstalg z
rozpuszczenia zwigzkéw chloru tzn. podchlorynu wapnia Ilub sodu,
zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl2/dm? przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godz.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie
powinna wynosié¢ 10 mg Cl2/dm?.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociggowa.

Po wykonaniu przewody wodociggowe poddac¢ probie cisnieniowej oraz
starannie wyptuka¢ i wydezynfekowaé wg obowigzujgcych przepisow.

Po zakonczeniu ptukania nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne wody. W
razie potrzeby dokona¢ dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu w ilosci 50
mg Cl/dm® w czasie 24 godzin, po czym wodociag ponownie przeptukaé i
poddac badaniu.

Uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujgcej sie w nim wody
powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
01.09.2000 r. w sprawie warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i
na potrzeby gospodarcze , woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej ( DZ.U.Nr82/00
p0z.937)

Zrzut zachlorowanej wody powinien odbywaé sie pod kontrolg Terenowej
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Sposob dechloracji jest uzalezniony od
wynikow prob wody na zawarto$¢ chloru. Przy zawartosci chloru wiekszej od
0,5mg/dm® wode nalezy dechlorowaé tiosiarczanem sodowym przyjmujac
proporcje 1,9 mg tiosiarczanu sodowego na na 1mg Cl, do unieszkodliwienia.
Decyzja o powyzszym powinna by¢ podjeta przez kierownictwo budowy, w
oparciu o wyniki préb zachlorowanej wody.

Wode chlorowg nalezy wypompowac¢ z sieci wodociggowej beczkowozem
poprzez hydrant p.poz , unieszkodliwi¢ i wywiezé w miejsce wskazane przez
San-Epid.



8. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

8.1.

Dane podstawowe

Nazwa i adres obiektu budowlanego

8.2.

Projekt budowlany uzbrojenia w infrastruktur e techniczn a,
terenu przemystowego |.D.E.A w Lesznie

Budowa wodoci agu

8.1.2. Nazwa inwestora oraz jego adres
Urzad Miasta Leszna ul. Karasia 15 64-100 Leszno

8.1.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacje
Grazyna Zygmanowska ul. Hetmanska 5/3 60-254 Poznan

Czes¢ opisowa
8.2.1. Zakres rob6t
Budowa wodociggu

8.2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obszarze budowy znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia:
- Sie€ energetyczna;
- Sie¢ telekomunikacyjna;
- Sie¢ gazowa,
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- Siec¢ kanalizacji deszczowej.
- Sie¢ wodociggowa

.8.2.3. Element zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Nie wystepuje

8.2.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych , okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- Woystepujg zagrozenia w trakcie realizacji wykopow.

8.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
- Zwrbcenie uwagi na przestrzeganie przepisow BHP przy realizacji
gtebokich wykopow | ich zabezpieczeh

8.2.6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcqg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



- prawidlowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopow
- przestrzeganie przepiséw BHP przy pracy dzwigu przenoszacych
ciezkie elementy .

9. Uwagi ko ncowe

>

YV VYV

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode
WPWIK Sp. z 00. na wykonanie wodociggu.
Zgode takg wydaje sie na pisemny wniosek, ktéry powinien zawierac:

nr uzgodnienia dokumentacji z MPWIK Sp z oo,

nr uzgodnienia ZUD,

pieczatke i podpis wlasciciela koncesjonowanego zakladu, ktéry
bedzie wykonywa¢ wodociag.

pisemne potwierdzenie przyjecia do wykonania inwentaryzacji powykonawczej
sieci przez uprawnionego geodete.

potwierdzenie uzyskania pozwolenia na budowe ww sieci z UM .

Przed przystgpieniem do robot, wykonawca powinien uzyskaé¢ zgode MZDil na
prowadzenie robot w terenie ulicznym.

Przed przystgpieniem do roboOt zawiadomié, zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktorych urzadzenia znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanego wodociggu, o terminie rozpoczecia robot.

Poniewaz zagtebienie istniejgcych przewodow przyjeto w przyblizeniu w
trakcie poczatkowej fazy robot nalezy ustali¢ rzeczywiste rzedne
posadowienia istniejgcych rurociggéw i do nich dostosowac¢ gtebokosc
wiaczenia projektowanych przewodoéw.

W momencie przystgpienia do robdt, sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne
istniejgcego uzbrojenia i w wypadku wystgpienia kolizji, porozumie¢ sie z
projektantem.

Ze wzgledu na bardzo duze zageszczenie istniejgcego uzbrojenia roboty przy
budowie wodociggdéw prowadzi¢ ostroznie, tak by nie uszkodzi¢ ktéregos z
nich.

Roboty przy budowie wodociggédw prowadzi¢ przed przebudowg wyzej
potozonego uzbrojenia, po przebudowie kanalizacji.

Przelgczen poszczegdlnych przytaczy dokonaé po wybudowaniu i oddaniu do
uzytku wodociggéw gtownych.

Wykonane roboty zgtosi¢ do Wydziatu Geodezji, celem uaktualnienia planéw
sytuacyjnych.

Przewody w stanie odkrytym zgtosi¢c do MPWIK Sp z oo celem dokonania
odbioru technicznego oraz inwentaryzacji powykonawczej (zgodnie z
wczesniejszymi zaleceniami), a inwentaryzacje przekazac¢ przedstawicielowi
MPWik Sp. z 00. na odbiorze lub w terminie 10 dni od daty odbioru.

Opracowata:

mgr inz. Grazyna Zygmanowska



